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Professionele gereedschapoplossingen



— Made in
Germany

TOEN ALS NU.
PRECISIE UIT PASSIE.

Al meer dan 150 jaar staat de naam STAHLWILLE synoniem voor
innovatieve gereedschappen van de beste kwaliteit >Made in Germanyx.
Met intelligente aanhaalmomenttechnologie en gereedschapssystemen,
hoogwaardige sleutelgereedschappen en individuele oplossingen voor
gereedschapsopslag in een modern design zet STAHLWILLE keer op

keer de norm. Het bedrijf combineert de traditie van het Duitse smeden

met state-of-the-art productieprocessen en digitale technologie. Van
klassieke handgereedschappen tot geautomatiseerde kalibratiesystemen
en cross-linkable gereedschapsoplossingen van de volgende generatie,
STAHLWILLE wordt beschouwd als een van 's werelds toonaangevende
fabrikanten in de gereedschapsindustrie.
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EYEII Gereedschapskoffer BUDGET 14540 Gereedschapskoffer MOBILE PRO

ABS-kunststof 3 mm =
2 kantelsloten

2 gereedschapsbladen
bodembak vrij indeelbaar met:
-1 langschot en

-3 dwarsschoten

aluminium frame

robuust en stijlvol design
drievoudige-frameconstructie uit gegoten aluminium
3,5 mm ABS-buitenschaal

in het frame geintegreerde scharnieren

rubberen wielen en vering

gasdrukcilinder maakt het openen en sluiten licht en veilig
aflopende hoeken tegen hoekschade

4-traps trolley systeem 110 cm hoog

2 uitneembare gereedschapsbladen
bodemafdekplaat en bodembak

afsluitbaar met 2 kantelsloten

4 flexibele gereedschapshouders

Breedte Hoogte Diepte 52 34 flexibele insteeklussen en documentenvak
Code mm mm mm kg
91145000 460 160 310 4.4

FZSTI Gereedschapskoffer BASIC

ABS-kunststof 3 mm

2 kantelsloten, cijferslot

3 gereedschapsbladen

1 documentenblad

bodembak vrij indeelbaar met:
-1 langschot en

-3 dwarsschoten

aluminium frame

Breedte Hoogte Diepte Ay
Code mm mm mm kg
91145100 460 180 310 56

EYEEL Gereedschapskoffer MOBILE

PP-kunststof 4 mm
mobiele uitvoering met uitschuifbare greep
2 kantelsloten, cijferslot

1 gereedschapsblad Code Br;eﬁte H(?T?n%te Dr'gﬁqte g}(@
1 documentenblad g
bodembak 89 mm vrij indeelbaar met: 91145400 485 215 410 8,3
-1 langschot en ﬂ
-3 dwarsschoten
aluminium frame Wy IATHh 8 Gereedschapskoffer VDE

hardschalen koffer

i ABS-kunststof 3 mm

2 kantelsloten

2 gereedschapsbladen
documentenblad
aluminium frame
bodembak met schotjes

kleur rood
o e i Breedte Hoogte Diepte 52
i Code mm mm mm kg
91145200 460 180 310 5,0

)
—

Breedte Hoogte Diepte 5D
Code mm mm mm kg

91145300 480 230 370 79




Gereedschapssets in TCS-inleg, geschikt )
voor werkbanken nr. WB620,
gereedschapswagens nr. 90, 95, 95VA,

98VA, cassettes-box nr. 920 en 175 % 350 x 40 mm
Rollbox nr. 922N. 2-dlelig
52
@ Code g
96838747 1275
nr. Inhoud
L 10975 300; 500 g
L]
\ D
4]
[+
350 x 350 x 40 mm e
32-delig 175 x 350 x 30 mm
5 3-delig
Code g 52
96838745 1610 Code 8
96838765 1402
nr. Inhoud
80460-80478 M3; M4; M5; M6; M8: M10; M12 nr. Inhoud
81057-81081 M3; M4; M5; M6; M8: M10; M12 % 4026 gr. 8; 10; 12
83104 M3-M12
83206 25 x 9 mm H H H
3 T Y Gereedschapssets in TCS-inleg, geschikt
2, 9,9, 4,2, 0,066/ 6,0, 10,2 mm H
12015 o 12 voor mobiele gereedschapskoffer nr. 13217
i
900 er 1,23, 4 ® 66000
12000 I1SO )
12665/52 0.25 -6 mm voor de uitneembare
gereedschapsbak van
gereedschapskoffer nr. 13217
4724 ar 2 (10X 55X 25 mm) niet te combineren met de
transparante dekselplaat nr.
13217TA
@ 455 x 240 x 30 mm
38-delig
52
Code g
175 x 350 x 30 mm 96834315 3500
7-delig
= nr. Inhoud
Y @ E EE TR O 10 11 19
Code g i) 40 1/; n?n? 55:6;7;8 9 10; 11; 12;
96838746 530 400 1/4" M 150 mm
nr Inhoud s B | 405/2 1/2" MO 54 mm
———3 405/6 /4" MO 150 mm
_ 10757 215 mm €, 407 /" W0 38 mm
= 12320 blad 90 mm ‘ e
13146 i 412 oY)
J— ——— 415 Rz |
—— 14100 9 mm 52 12" 0 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
14100/1 10 stuks 18; 19; 20; 21; 22: 24; 27; 30; 32 mm
—mmm 14110 18 mm &} 509/3 /2" Wm0 75 mm
14110/1 10 stuks =  509/5 1" W0 130 mm
509/10 12" MO 255 mm
(g% 510 12"WO 71 mm

- - 512 12"m




@

voor de schuifladen van
gereedschapskoffer nr. 13217
460 x 250 x 30 mm

@

voor de schuifladen van
gereedschapskoffer nr. 13217
460 x 250 x 30 mm

15-delig 21-delig
5D
Code g Code g
96834316 1415 96834317 1750
nr. Inhoud nr. Inhoud
SpE——0 13 6;7,8;10; 11; 12; 13; 14, 15; 16; 17; === 10767/9 1,5;2;25; 3, 4,5, 6; 8 10 mm
18;19; 22; 24 mm ﬂh
%@ 10771/8 T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
® R~ 65015180 180 mm
% 65295200 200 mm
voor de schuifladen van .
gereedschapskoffer nr. 13217 A 65516240 240 mm
460 x 250 x 60 mm 66025160 160 mm
15-delig —
AyA)
Code g @
96834318 1500
voor de schuifladen van
L Inhoud gereedschapskoffer nr. 13217
H—9 17 8;10; 13; 17, 19 mm 460 x 250 x 60 mm
4620 ar 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm) 11-delig
gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) 52
gr.3(1,0x5,5x 125 mm) Code g
gr. 4 (1,2 x6,5x 150 mm)
gr.5(1,6 x8,0x 175 mm) 96834319 1350
: 4628 gr.1(0,4 x2,5x 60 mm)
- o 4630 PH1: PH2: PH3 nr. Inhoud
-0 4734 PH2 4660VDE gr.1(0,4x25x75mm)
gr.3(0,6 x 3,5 x 100mm)
gr. 4 (0,8 x 4,0 x 100mm)
rcs} gr.5 (1,0 X 5,5 X 125mm)
gr.6 (1,2 x6,5x 150mm)
4665VDE PHO; PH1; PH2
) 65018180 180 mm
voor de schuifladen van
gereedschapskoffer nr. 13217 65298200 200 mm
460 x 250 x 60 mm 66028160 160 mm
29-delig
AyA)
Code g @
96834321 1900

voor de schuifladen van

nr. Inhoud gereedschapskoffer nr. 13217
1202 14" @,©gr.0,6 x 3,5, 0,8 x 4,0; 460 x 250 x 60 mm
1,0x 5,5 1,2 X 6,5 mm 17-delig
1/4" @, ® PH1; PH2; PH3 50
14" @, ® PZ1; PZ2: PZ3 Code o
1/4" @, ® T20; T25; T30
14" @, ® T15; T20; T25; T30 96834320 2800
/4" @ @ 4,5 6 mm
1/4" O, 1/4" @ bithouder nr. Inhoud
== _ 4008 Y40 er. 1 [ ——— 102 150: 175: 200 mm
Ag——> 4026 er.8 104 102 X 2; 120 X 4; 120 X 6 mm
- = 10757 190 mm — ) 105 100 x 10; 120 x 10; 120 x 12 mm
: , 12025 ~1omm === 108 150 x 25, 150 X 3 150 x 4; 150 x 5;
12036 560 mm 150 x 6; 150 x 8 mm
i 12320 @_zﬁ._ 10956 32 mm
= 12322 0 10961 500 g
g@ 12935/3 3m
Ao 12965-3 18 mm

12965-3R




3 steekringratelsleutels

matverchroomd

ringzijde met ratelmechanisme
omschakelbaar

ring 15° gebogen

72-tands

£~ X

-/

©

TOP TEC

. e
e T L L}
" ﬁrtOT 2 T—-—-——-—’ﬂL =7
A

L5

o= L b d a; a, &2
Code mm mm  mm mm mm mm g
90593922 22 285 46,5 410 100 135 365 1
90593924 24 296 485 450 11,0 13,5 467 1
90593927 27 336 540 470 11,0 13,5 615 1
90593930 30 366 600 530 12,5 15,5 810 1
ET3 steekringratelssleutels kort
matverchroomd

ringzijde met ratelmechanisme
omschakelbaar

ring 15° gebogen

72-tands

korte uitvoering

N

o= L b d a, a, &2

Code mm  mm mm mm mm  mm g
90594908 8 89 17 17 47 7.4 30 1
90594910 10 98 19,5 18,8 57 8,4 49 1
90594913 13 110 25 26,5 6,6 8,4 49 1
90594917 17 127 305 36,3 79 10 119 1
90594919 19 136 34 39 8,7 11,5 161 1
4K/5 Set steekringratelsleutels kort

5-delig

matverchroomd

omschakelbaar

ringzijde met ratelmechanisme
ring 15° gebogen

72-tands

korte uitvoering

in kunststoffen opbergbox

Code Inhoud mm

90509311 §;10;13;17;19

Werfpuntratels

omschakelbare ratel met twee vaste doppen in verschillende maten

centreerpunt aan de achterzijde
gefosfateerd

o= L

Code mm mm

g

e

90575117
90575119
90575122
90575124

90575230
90575232
90575341

13x17 280
17x19 315
19 x 22 315
19x 24 365

24 x 30 450
27 x 32 450
36x41 450

300
500
465
810

1340
1325
1385

e e

EEEI Ratel met handgreep, 3/2"H

ratelkop nr. 552 met handgreep nr. 558
omschakelbaar (36 tands)
DIN 3122/1SO 3315

_.':! - 5

Qs

L b a

Code mm mm mm

8

96151117 622 70 60

2935

1

Hendel met schuifstuk, 3/4" B

schuifstuk nr. 556 met handgreep nr. 558
DIN 3122/I1SO 3315

L d

Code mm mm

96150717 510 40

1565

Ratel met handgreep, 1"l

ratelkop nr. 882 met handgreep nr. 888
omschakelbaar (36 tands)
DIN 3122/1S0O 3315

B

-

L b a

Code mm mm mm

96161117 817 70 60

5400

Hendel met schuifstuk, 1"l

schuifstuk nr. 886 met handgreep nr. 888
DIN 3122/1S0O 3315

%&-——————

L d 52
Code mm mm g P
96160717 700 48 4000 1




732R/40 Insteekringratelsleutels

voor inwendig vierkant 14 x 18 mm

jvsrAHLWILLEI(:)@

ECECERNN vuisten

DIN 6475
met steel van essenhout

L

—

—

2
S
O= max. belasting @ b h s &2 Ly
Code mm N-m mm mm mm mm g O
90582213 13 150 25 14 17 94 1 Ly Ly Ayl
90582217 17 300 305 14 21 128 1 Code g mm mm g
90582219 19 400 345 14 25 128 1 90596510 1000 260 04 1070 6
90582222 22 700 41 14 29 157 1
90596515 1500 280 110 1650 6
90582224 24 850 45 14 33 181 1 90596520 2000 300 120 2100 6
10758-3S Multifunctionele T-sleutel 10975 Bankhamers AIUTEC 3K
met 3 verschillende aansluitingen 1/4": met 3-componenten steel:
-uUitwendig vierkant voor doppen -aluminium kern
-magnetische bithouder -nylon buitenkant
-snelwisselkop voor bits en doppen -rubberen anti-slip greep
gefosfateerd met steelbeschermhuls
TC
L ———— )
i
1 L, |
L, L, Ay Ly L, Ay
Code mm mm g Code g mm mm g ¥
90575803 210 120 220 1 90597503 300 303 103 470 6
90597505 500 322 115 720 6
90597510 1000 363 133 1330 6

9469 Kabelschoentang

voor geisoleerde kabelschoenen :

voor draad M2,6 - M5
zwart gelakt

L Pers-capaciteit Aya)
Code mm mm? g s
90509469 235 0,75 -6 180 1

9470 Ratel-kabelschoentang
professioneel model
voor geisoleerde kabelschoenen g

met ratelmechanisme
zwart gelakt

L Pers-capaciteit 52
Code mm mm?2 g s
90509470 220 05-6 475 1

10976 Nylonhamers AIUTEC 3K

met 3-componenten steel:
-aluminium kern

-nylon buitenkant
-rubberen anti-slip greep
met steelbeschermhuls

Diameter L, L, Ay
Code mm mm mm g ¥
90597640 40 325 110 460 6
90597650 50 325 115 590 6
FEEIVII schaar multi-usage
multifunctionele schaar
INOX
met coating uit titanium voor
een nauwkeurige snede en een ——
langere levensduur
greep bestaat uit twee materialen,
waardoor de schaar comfortabel
in de hand ligt
lengte lemmet 92 mm
L 52
Code mm g o
90513146 200 110 1




EELIE Reserve lampje

voor autolichttester nr. 12905

Code g o
91901958 1 1

EZETI N Afbreekmes

blokkeerbaar

mes 9 mm —
L AyA)
Code mm g o
90514100 135 23 1
90514101 reserve mesjes 10 stuks 26 1

EZEETI Afbreekmes

blokkeerbaar .
mes 18 mm m
L AyA)
Code mm g s
90514110 160 83 1
90514111 reserve mesjes 10 stuks 1

Boutenscharen “Universeel” ALARM

voor betonstaal Il en IV conform DIN 488 sterkte ca. 550 N/mm? en
veredeld staaldraad tot een sterkte van 1570 N/mm? (HRc 48)

met hoogwaardig scharnier

traploos afstelbaar

L Snijdcapaciteit Snijdcapaciteit &2

Code nr. mm 550 N/mm?  1570N/mm? g @
56020000 20000 470 8 5 1770 1
56020002 20002 630 9 7 2800 1
56020004 20004 750 11 8 3950 1
56020006 20006 880 13 10 5315 1

Meskoppen boutenscharen ALARM

il

incl. bevestigingsbouten

o

O B O (=
52
Code nr. voor boutenschaar nr. g o
56020021 20021 20000 570 1
56020023 20023 20002 886 1
56020025 20025 20004 1390 1
56020027 20027 20027 1985 1

Vi

Pijptangen, ALARM

DIN 5234, 90°, model C
rood gelakt

L Ay
Code gr. Bekopening max. mm g
56011000 1" 48 310 780 1
56011002 112" 65 425 1500 1
56011004 2" 80 540 2600 1
56011006 3" 115 685 4900 1
56011008 4" 140 815 5615 1

Pijptangen, S-bek, ALARM

DIN 5234, model C
blauw gelakt

Code gr. Bekopening max. mm g
56011020 1" 49 320 800 1

56011021 11R" 68 440 1570 1

56011022 2" 85 560 2600 1
Pijpsnijders ALARM

voor INOX-pijpen

met binnenpijpfrees (model nr. 10410 en 10412)
incl. extra snijwieltje

model 10414 met snelontgrendeling

10410 + 10412 10414

c - m f? -

Pijpdiameter Pijpdiameter &2
Code nr. min. mm max. mm g
56010410 10410 3 35 586 1
56010412 10412 3 45 654 1
56010414 10414 6 76 934 1

ETZELI Ratelpijpsnijder ALARM

met ratelmechanisme, voor het
snijden van pijpen op moeilijk
toegankelijke plekken

voor koper, aluminium, messing en
kunststof

o Ayl
Code mm g P
56010430 8 - 28,5 401 1




ECIEER Flexpijpsnijder ALARM

voor dubbelwandige flexibele

kunststoffen pijpen

buitenpijp snijden zonder
de binnenpijp of de kabel te

beschadigen

gepatenteerd snijgedeelte

Code nr. Pijpdiameter max. mm g ¥
56010095 10095 42 60 1
56010096 10096 reserve mes 8 1

Snijwieltjes pijpsnijders ALARM

JAyaY
Code nr. passend bij nr. g ¥
56010462 10462 10410/10412 6 1
56010463 10463 10414 8 1
56010465 10465 10430 (standaard) 6 1
56010466 10466 10430 (INOX) 6 1
Holpijpen ALARM
DIN 7200A

gelegeerd staal
snijkant gehard

rood gelakt
L A
Code nr. mm Diameter mm g a7
56035202 35202 100 2 45 10
56035203 35203 100 3 40 10
56035204 35204 100 4 40 10
56035205 35205 110 5 50 10
56035206 35206 110 6 50 10
56035207 35207 100 7 50 10
56035208 35208 110 8 65 10
56035209 35209 110 9 70 10
56035210 35210 110 10 80 10
56035211 35211 120 11 100 10
56035212 35212 120 12 100 10
56035213 35213 120 13 100 10
56035214 35214 140 14 145 10
56035215 35215 140 15 140 10
56035216 35216 140 16 140 10
56035217 35217 140 17 140 5
56035218 35218 140 18 180 5
56035220 35220 140 20 170 5

jvsrAHquLE(Q@

EEIEI set holpijpen ALARM

19-delig
gelegeerd staal
snijkant gehard _"': .!u!. R ptag,,, "
in roltas Ef A A A ArdeTaNeTe LY 1L ITY!
AYAY
Code Inhoud mm g e
56035319 2,3,4.5,6,7,8,9;,10; 11; 12; 13; 2040 1

14;15; 16; 17; 18: 19; 20

36608 Kraspen ALARM
S bl @ ETT——

hardmetaal balpenmodel
verwisselbare punt

met clip
L 52

Code nr. mm g mnst
56036608 36608 130 15 1
56036609 36609 reserve punt 5 1
Koevoeten ALARM

gelegeerd staal

over de gehele lengte gehard

6-kant

rood gelakt

L Ayl

Code nr. mm Diameter mm g st
56022001 22001 600 18 1390 1
56022003 22003 800 18 2260 1
EEIEXI universele Profi-Key ALARM

sleutel voor verwarmings-, airco-, sani- en

gebouwtechniek

AYA)

Code g oy
56013121 93 1

FEIEPI schakelkastsleutel ALARM

voor schakelkasten, afsluitsystemen,
technische installaties in gebouwen

Code
56013122




FEIVPI Doorsteekratel 12" ALARM
DIN 3122C/ISO 3315 u

met inwendig vierkant 1/2"

30-tands
L AYA)
Code mm g mast
56013142 260 454 1
13144SB Ratel + combi-radiatorsieutel ALARM

ratel met inwendig vierkant 1/2"
nr. 13142 en 5-traps vierkant
3/8"-1"

O =

voor monteren en verwijderen e [
van radiator- en retourventielen
L AYA)
Code mm g st
56013144 260 590 1

doordrukvierkant nr. 502 1/2 (pag. 235) moet separaat worden besteld

HSS-snijplaten ALARM

DIN EN 22568

25 x 9 mm
Code nr. mm g sy
56081057 81057 M3 29 1
56081061 81061 M4 32 1
56081065 81065 M5 27 1
56081069 81069 M6 30 1
56081072 81072 M8 25 1
56081077 81077 M10 24 1
56081081 81081 M12 23 1

EPEEII Automatische draadstriptang ALARM

uit kunststof

voor fijne en massieve draad met
PVC-isolatie

automatische instelling

L Diameter Diameter 52
Code mm min. mm? max. mm? g o
56012543 180 0,2 6 190 1

Vil

HSS-machinetappen ALARM

DIN 371 ey
lange uitvoering 117N
Kerngatdiameter Aya)

Code nr. mm mm g o
56080460 80460 2,5 M3 6 1
56080464 80464 3,3 M4 7 1
56080468 80468 4.2 M5 15 1
56080472 80472 5,0 M6 18 1
56080474 80474 6,8 M8 35 1
56080476 80476 8,5 M10 55 1
56080478 80478 10,2 M12 62 1

83104 Wringijzer ALARM

DIN 1814
verstelbaar -#
L &d
Code mm voor g O
56083104 176 M3 -M12 110 1

83206 Snijraam ALARM

DIN 225
voor snijplaten

Code voor L mm g st
56083206 25 x 9 mm 220 125 1
Slagletters ALARM

DIN 1451 A-Z

27-delige set

in kunststoffen box

58-60 HRc

| Aya)

Code nr. Hoogte mm mm g o
56036835 36835 5 9x70 870 1
56036836 36836 6 10 x 75 1245 1
56036838 36838 8 12 x 80 1900 1
Slagcijfers ALARM

DIN 1451 0-9

9-delige set

in kunststoffen box

58-60 HRc
Code nr. Hoogte mm o
56036805 36805 5 9x70 285 1
56036806 36806 6 10 x 75 420 1
56036808 36808 8 12 x 80 640 1
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m Made in
Germany

STAHLWILLE DAPTIQ®.
DE VERBONDEN DIMENSIE VAN HANDGEREEDSCHAPPEN.

Waar professionele gereedschapsoplossingen worden gebruikt, spelen
ook de thema’s digitalisering en automatisering een voortrekkersrol.
Industrie 4.0 ligt op ieders lippen - en degenen die hun processen
digitaliseren profiteren van een toename van efficiéntie en
transparantie en van een hogere procesveiligheid.

Daarom gaat STAHLWILLE vandaag al voorop met een assortiment
integratie- en netwerkproducten die de deur openen naar een nieuwe
toekomst. Ontdek DAPTIQ® en zijn brede range aan toepassingen:
WORK, CHECK en STORE.

/ =

DAPTIQ

Oplossingen voor de
productieomgeving.

Het toepassingsgebied omvat
gereedschappen die optimaal
samenwerken met het Production
Planning And Control System (PPC).
Het PPC kan bijvoorbeeld berichten
naar de display van een MANOSKOP®
zenden, gegevens uitlezen en

instellingen aanpassen.



Planning testapparatuur gemakkelijk
gemaakt.
Producten voor de toepassingsgebied

CHECK communiceren met het
testapparatuurbeheer resp. de CAQ. Het
leidende systeem heeft op elk gewenst

moment toegang tot alle testgegevens.
Zonder tussenkomst van de gebruiker
is het dus mogelijk om alle gegevens
veilig op te slaan en de kalibratie te
documenteren.

ﬁ Gereedschapsinventarisatie en meer.

STORE staat voor de
opslagoplossingen van de toekomst:
zelfs de meest uitgebreide
gereedschapssets kunnen

binnen enkele seconden worden
gecontroleerd op volledigheid. Alle
gegevens zijn direct beschikbaar in

het ERP-systeem.



o Made in
Germany

WERELDWIJD AANWEZIG.
EN TOCH ALTIJD HEEL DICHT BlIJ DE KLANT.

Professionele gebruikers op alle continenten vertrouwen op de
kwaliteit en prestaties van STAHLWILLE-gereedschapsoplossingen.
Geen wonder - we zijn immers met ons brede distributienetwerk altijd
ter plaatse. Met haar ervaren applicatieconsultants heeft STAHLWILLE
ook haar competentie als projectpartner en betrouwbaarheid

als leverancier in talloze projecten over de hele wereld, zoals in de
luchtvaart, transport, energiewinning of industrie, aangetoond.



TOT IN DE DETAIL DOORDACHT.
ONZE HIGHLIGHTS IN EEN OOGOPSLAG.

De naam STAHLWILLE is altijd synoniem geweest met gereedschappen
die verder gaan dan de standaard oplossing. Altijd met als
uitgangspunt om tot in de cruciale details nauwkeuriger, doordachter
en technologisch geavanceerder te zijn. Onze klanten weten dit -
wereldwijd, in alle sectoren.

Buigstaafsysteem
De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE zijn
voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. In

tegenstelling tot conventionele momentsleutels met een
veer, elimineert het STAHLWILLE-systeem de noodzaak van
een handeling: na het gebruik is terugstelling naar "0" niet Gedetailleerde informatie m.b.t. het
noodzakelijk. buigstaafsysteem onder
www.stahlwille.de/videos/flexible-rod-system

Elektromechanisch kliksysteem
Het beste van twee werelden: elektromechanische
momentsleutels van STAHLWILLE verbinden

de compromisloze precisie van een elektronische
momentsleutel met het vertrouwde gevoel

van een mechanisch kliksysteem. Gedetailleerde informatie m.b.t. het
elektromechanische systeem onder
www.stahlwille.de/videos/em-click-trigger




m Made in
Germany

Fijntandmechanisme

STAHLWILLE fijntandratels beschikken over een speciaal

ontwikkeld, perfect uitgebalanceerd mechanisme met 80

tanden. Dit zorgt voor een maximale belastbaarheid en

tegelijkertijd een hoge duurzaamheid. Bovendien grijpen |
bij STAHLWILLE fijntandratels acht tanden parallel in |
elkaar, wat een zeer soepellopend gevoel mogelijk maakt.

De geringe werkhoek van slechts 4,5° is ideaal voor |
efficiént werken in de kleine ruimten. ‘

Gedetailleerde informatie m.b.t. het
fijntandmechanisme onder
www.stahlwille.de/videos/fine-tooth-ratchets

QuickRelease
STAHLWILLE QuickRelease is het enige
vergrendelingssysteem op de markt dat elke schakel

in de gereedschapsketen vergrendelt - van de ratel, de
hendel met schuifstuk of de omslag, via het verlengstuk
en kardangewricht tot aan de dop - zonder daarbij meer
ruimte in beslag te nemen als een gereedschap

zonder veiligheidssysteem. Zo beschermt QuickRelease

van de ratel tot aan de dop tegen onbedoeld verlies van
gereedschappen - zelfs in de kleinste ruimten.

FOD-preventie

Een schroefloos gereedschapsdesign beschermt tegen
Foreign Object Damage (FOD), waardoor een grotere
veiligheid bij werkzaamheden wordt gegarandeerd, vooral
in gevoelige gebieden zoals de luchtvaart.



Dubbel-T-profiel
Het dubbel-T-profiel van de STAHLWILLE steek- en
ringsleutel bespaart materiaal waar het niet nodig is, en

garandeert zo twee dingen tegelijk: hoogste dimensionale
stabiliteit en extreem laag gewicht, elke sleutel weer.
Gereedschapssets van STAHLWILLE zijn daardoor
aanzienlijk lichter. Bovendien ligt het dubbel-T-profiel van
STAHLWILLE perfect in de hand, maakt moeiteloos werk
mogelijk en ligt comfortabel en vast in de hand. Op deze
manier verhoogt het ook de veiligheid van de gebruiker.

AS-Drive en HPQ

STAHLWILLE sleutels en doppen beschikken over het
speciale AS-Drive profiel. Dankzij dit profiel worden
de toegepaste krachten optimaal overgebracht naar de

flanken van bouten en moeren. Op deze manier kunnen
zelfs grote krachten worden toegepast zonder schade aan
de bout en moer te veroorzaken. Ook STAHLWILLE HPQ®
doppen presteren goed. Omdat ze zijn gemaakt van taai
hoogwaardig staal, zijn de dopwanden extreem dun en
zijn nog steeds extreem belastbaar.






1 PRODUCTIE- EN WERKPLAATS-
INRICHTING, ASSORTIMENTEN

Gereedschapswagens, werkbanken en toebehoren
>> Pagina 10

CONVERTA en toebehoren
>> Pagina 19

Gereedschapskisten, gereedschapskoffers en toebehoren
>> Pagina 21

Assortimenten
>> Pagina 30

Verkoopondersteuning en toebehoren
>> Pagina 80




Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

Voor iedereen de juiste oplossing.
STAHLWILLE gereedschapswagens.

o Made in
Germany

10

STAHLWILLE gereedschapswagens »Made in Germany« overtuigen door modern
design, hoge veiligheid en doordachte details. Vier modellen staan ter beschik-
king - en met hen een rij aan mogelijkheden voor maatwerk, die geen wensen

2
BELASTBAAR.

Zeer hoge statische belastbaarheid van
750 kg (95, 95VA) resp. 1.400 kg (98VA).

openlaat.

VEILIG.

Het drieledige vergrendelingssysteem
voorkomt omkippen, automatisch
opengaan tijdens het verplaatsen of
toegang door onbevoegden (95, 95VA
en 98VA).

DIVERS.

6, 7 of 8 schuiflanden?

Wit, antracietgrijs, groen, rood of blauw?
De modellen 95, 95VA en 98VA laten
geen wensen open.

100%

DOORDACHT.

Alle schuifladen zijn volledig
vittrekbaar. Samen met de STAHLWILLE
ABS-, TCS-inleggen of de variabele
schuifladenindeling zorgt dit voor
overzicht en het eenvoudig kunnen
pakken van de gereedschappen.



stmm.w:u.ﬂ(j}®

h 4 h 4 v h 4

Vergelijkingstabel 90 95 95VA 98VA
Schuifladen 6 6/7/8 6/7/8 6/7/8
Binnenmaat 530 x 350 mm 530 x 350 mm 530 x 350 mm 700 x 530 mm
Werkblad Kunststof Kunststof Edelstaal Edelstaal
Kleuren antraciet wit, antraciet, groen, rood,  wit, antraciet, groen, rood,  wit, antraciet, groen, rood,

blauw blauw blauw
Veiligheidsconcept 2-ledig 3-ledig 3-ledig 3-ledig
Wielen @ 100 mm @ 125 mm @ 125 mm @ 125 mm, kogelgelagerd
Vastzetrem 1 2 2 2
Uitrekbaarheid schuifladen 100% 100% 100% 100%
Belasting schuifladen max. 25 kg 30 kg 30 kg 40 kg
Statische belastbaarheid wagen 300 kg 750 kg 750 kg 1.400 kg

BESCHERMEND. -

 ROBUUST.

Een solide constructie en hoogwaardige

materialen voor hoge belastbaarheid.

De doorlopende dempende
beschermprofielen beschermen de wagens en
de werkplaatsuitrusting (95, 95VA en 98VA).

MOBIEL.

Zodat de gereedschapswagens mobiel
blijven zijn de lagers van de olie- en
zuurbestendige wielen extra beschermd
(95, 95VA en 98VA).

COMFORTABEL.

Groot rijcomfort door zeer elastische
wielen (95, 95VA en 98VA).

90, 95, 98VA

95VA

or

N ¥

‘MEER VOLUME.

De gereedschapswagen 98VA biedt in
vergelijking met de modellen 90, 95 en
95VA dubbel zoveel opbergruimte.

Meer informatie als video onder:

£ www.stahlwille.de/videos/werkstattwagen

11



Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

Klaar voor alles.
Werkbank WB620.

-\ /50 N
Germany

De STAHLWILLE werkbank WB620 - modern, robuust en veelzijdig op basis

van de succesvolle gereedschapswagen 95. Voor dagelijks confort zorgt de

werkhoogte van 103 cm, een groot werkblad en zeven volledig uittrekbare

schuifladen. Het drieledige veiligheidsconcept beschermt tegen diefstal en

tegen het omkippen door het tegelijk openen van meerdere schuifladen.

HOOGWAARDIG. -

De robuuste constructie, het mulitplex-
werkblad (115 x 50 cm) en details zoals de
beschermstrip uit edelstaal zorgen voor de

kenmerkende STAHLWILLE duurzaamheid.
Made in Germany.

ERGONOMISCH.

Comfortabel werken door de werk-
hoogte van 103 cm.

VEILIG. -

Centrale vergrendeling d.m.v. verzonken
cilinderslot. Deze beschermt tezamen

met de omklapbare sleutel tegen letsel en
beschadigingen. De afzonderlijke vergrendeling
per schuiflade voorkomt het per ongeluk
openen tijdens het verplaatsen.

12

Zeven schuifladen en een ruime opbergkast
bieden veel opbergruimte. Zeer praktisch: de per
5 cm verstelbare tussenplank in de opbergkast.
Op verzoek ook leverbaar met meerdere
tussenplanken.

 BELASTBAAR.

De robuuste constructie zorgt voor een
belastbaarheid per schuiflade van 30 kg.



Gereedschapswagen 90 SCH 90 Schuifladen
tweeledig veiligheidsconcept:
- centrale vergrendeling d.m.v. cilinderslot met
omklapbare sleutel
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar zodat
per ongeluk openen tijdens het verplaatsen wordt
voorkomen
stevige greep Afmetingen &2
slijtvast, olie- en skydrolbestendig kunststoffen Code g mm voor nr. ke
werkblad uit ABS met vakken voor kleinmateriaal 81490080  80SI 530 x 350 x 80 90/6A 3,1
olie- en zuurbestendige wielen (@ 100 mm) met 81490120  120Sl 530 x 350 x 120 90/6A 36
bescherming voor de lagers tegen vuil, met 81490165 16551 530 350X 165 90/6A 45
vastzetrem .
in te richten met STAHLWILLE standaard- en CELIN set wielen
TCS-inleggen (zie pag. Il, 46-79) elk 2 vaste en 2 zwenkbare wielen,
100 mm @
1 wiel met vastzetrem
Gereedschapswagen
6 blokkeerbare, eenvoudig uitneembare schuifladen met rolgeleiding,
volledig uittrekbaar
AYAY
30ks 5ke Code VOOr nr. kg
T 350mm 81490000 90/6A 2,8
EXTI Anti-Slip-Mat GRIPMAT
499, beschermt het gereedschap
o, voorkomt schuiven en rammelen
[ — -/ 530%350 X80 mm
%1,% E]—530x350x120mm
J Jf—530x350x 165mm
AYAY Lengte Breedte 52
Code Kleur kg Code mm mm g
81200000 BN antracieterijs, RAL 7016 56,5 89010003 3800 370 680
Gereedschapswagen 90.
Eenvoudig. Overtuigend.
Doordacht.

300
kg

v

Zes blokkeerbare, eenvoudig uitneembare en
volledig uittrekbare schuifladen.

Veilig.
Olie- en zuurbestendige wielen (@ 100 mm)
met vastzetrem.

Dubbel veilig.
Centrale vergrendeling d.m.v. cilinderslot

met omklapbare sleutel. De afzonderlijke
vergrendeling per schuiflade voorkomt het per
ongeluk openen tijdens het verplaatsen.

13



Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

Gereedschapswagen 95 95/7 Gereedschapswagen TTS
drieledig veiligheidsconcept: 7 eenvoudig uitneembare schuifladen met kogelgelagerde geleiding,
_centrale vergrendeling d.m.v. cilinderslot met volledig vittrekbaar (optioneel ook leverbaar met volledig uittrekbare
T rolgeleiding)

omklapbare sleutel
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar zodat
per ongeluk openen tijdens het verplaatsen wordt
voorkomen e
-omkipbeveiliging - gelijktijdig opentrekken van = w370mm
meerdere schuifladen is niet mogelijk
greep Uit edelstaal met versterkte bevestiging
hoekprofielen met stootdemping
slijtvast, olie- en skydrolbestendig kunststoffen
werkblad uit ABS met vakken voor kleinmateriaal

Ao

823
« I >

=t 530x350x80mm
olie- en zuurbestendige wielen (@ 125 mm) met =
. . 1021 . 530x350x120mm
bescherming voor de lagers tegen vuil, met 2 i cily
B 530x350x 160 mm
vastzetremmen J .

papierrolhouder

5 standaardkleuren, schuifladen tweekleurig (zilver Code o Kleur él_(?
met zwarte grepen) 81200015 95;/70 B STAHLWILLE groen 72
aan beide zijden perforatiegaten voor haken 81200016 95/7R  mmmmEm oot RAL 3O§O°e o
nr. 8031-8041, bijv. voor grote gereedschappen 81200017 95/7B  EEEEEE blauw, RAL 2703035 72
in te richten met STAHLWILLE standaard- en 81200018 95/7A  EEEEE antracietgrijs, RAL 7016 72
TCS-inleggen (zie pag. I, 46-79) 81200019 95/7W [ wit, RAL 9010 72

95/8 Gereedschapswagen TTS

8 eenvoudig uitneembare schuifladen met kogelgelagerde geleiding,
volledig vittrekbaar (optioneel ook leverbaar met volledig uittrekbare

95/6 Gereedschapswagen TTS rolgeleiding)

6 eenvoudig uitneembare schuifladen met kogelgelagerde geleiding,

volledig uittrekbaar (optioneel ook leverbaar met volledig vittrekbare

rolgeleiding) 750 kg
v

30kg
v

[ T-»370mm

750 kg

30ke
v

[—T-»370mm 4

823
mm

j— 530x 350 x 80 mm

-+ 530x350x 160 mm

7,

TTTTTTT

1021
mm

.

. J

::)I' 530x350x80mm
wJ 530x350x 120 mm
i 52
l 4| | oxeonn Code nr. Kleur kg
81200020 95/8G I STAHLWILLE groen 75
5D 81200021 95/8R I rood, RAL 3020 75
Code nr Kleur ke 81200022 95/8B I blauw, RAL 2703035 75
i 81200023 95/8A I antracietgrijs, RAL 7016 75
81200011 95/6R I rood, RAL 3020 69
81200012 95/6B I blauw, RAL 2703035 69
81200013 95/6A NN antracietgrijs, RAL 7016 69 m Set wielen
81200014 95/6W wit, RAL 9010 69

elk 2 vaste en 2 zwenkbare wielen,
125 mm @

913/4 Werkblad 2 met vastzetrem

olie- en skydrolbestendig

Afmetingen 52 AYA)
Code Voor nr. mm g Code VOoor nr. kg
81490004 95 565 x 490 x 23 965 81490001 WB620; 95; 95VA 39

14
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Gereedschapswagen 95VA 95VA/7 Gereedschapswagen TTS
drieledig veiligheidsconcept: 7 eenvoudig uitneembare schuifladen met kogelgelagerde geleiding,
- centrale vergrendeling d.m.v. cilinderslot met volledig uvittrekbaar (optioneel ook leverbaar met volledig uittrekbare
R rolgeleiding)

omklapbare sleutel
- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar zodat
per ongeluk openen tijdens het verplaatsen wordt
voorkomen Ve
- omkipbeveiliging - gelijktijdig opentrekken van = 370mm
meerdere schuifladen is niet mogelijk
aanduiding inhoud schuifladen d.m.v. meerdere
pictogrammen per schuiflade (vel met pictogrammen
inbegrepen)
greep Uit edelstaal met versterkte bevestiging
hoekprofielen met stootdemping
resistent, krasbestendig werkblad en dito lijst uit
edelstaal met diamantrelief l
olie- en zuurbestendige wielen (@ 125 mm) met

b

823
mm

>
ﬂ— 530x350x80mm

1021
min j530x350x120mm

e hedeleloleds

— 530x350x 160 mm

: . iy
bescherming voor de lagers tegen vuil, met 2 Code - Kleur ke
vastzetrémmen 81200060 95VA/7G NN STAHLWILLE 75,5

- groen ,
papierrolhouder . o 81200061 95VA/7R WS rood, RAL 3020 75,5
5 standaardkleuren, schuifladen tweekleurig (zilver 81200062 95VA/7B EEEEEE blauw, RAL 2703035 755
met zwarte grepen) 81200063 95VA/7A IEEEEM antracietgrijs, RAL 7016 75,5
aan beide zijden perforatiegaten voor haken 81200064 95VA/7W [ wit, RAL 9010 75,5
nr. 8031-8041, bijv. voor grote gereedschappen
in te richten met STAHLWILLE standaard- en 95VA/8 Gereedschapswagen TTS

TCS-inleggen (zie pag. I, 46-79)

8 eenvoudig uitneembare schuifladen met kogelgelagerde geleiding,
volledig uittrekbaar (optioneel ook leverbaar met volledig uittrekbare

rolgeleiding)
750kg
v
95VA/6 Gereedschapswagen TTS (LA
6 eenvoudig uitneembare schuifladen met kogelgelagerde geleiding,
volledig uittrekbaar (optioneel ook leverbaar met volledig vittrekbare
rolgeleiding)
PFLTAN
PR < B
753kgl ke - 530x350x80mm
— 3% ,
—7-»370mm 1021 Ej
l ,:7 530x350x 160 mm
97 oyl
e Code nr. Kleur kg
= 530%350%80mm 81200065 95VA/8C I STAHLWILLE groen 78
S 530%350x120mm 81200066 95VA/SR I rood, RAL 3020 78
1021 4] ox350x 160 mm 81200067 95VA/SB IHEEEEE blauw, RAL 2703035 78
{ pil 81200068 95VA/S8A I antracietgrijs, RAL 7016 78
81200069 95VA/8W wit, RAL 9010 78
52
Code . Kleur BOES7W schuifladen
81200055 95VA/6G I STAHLWILLE groen 73,5
81200056 95VA/6R I rood, RAL 3020 73,5
81200057 95VA/6B I blauw, RAL 2703035 735
81200058 95VA/6A EEEEE antracietgrijs, RAL 7016 73,5
81200059 95VA/6W wit, RAL 9010 735
Afmetingen Ay
Code gr.  mm VOor nr. kg
81493080 80SI 530 x 350 x 80 95VA/6; 95VA/7; 95VA/8 2.8
81493120 120SI 530 x 350 x 120 95VA/6; 95VA/7 33

81493160 160SI 530 x 350 x 160 95VA/6; 95VA/7; 95VA/8 3:9
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

Gereedschapswagen 98VA

100 % groter ladevolume in vergelijk met nr. 90, 95
en 95VA

90, 95,
95VA

\\_/VQ

drieledig veiligheidsconcept:

- centrale vergrendeling d.m.v. cilinderslot met
omklapbare sleutel

- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar zodat
per ongeluk openen tijdens het verplaatsen wordt
voorkomen

-omkipbeveiliging - gelijktijdig opentrekken van
meerdere schuifladen is niet mogelijk

aanduiding inhoud schuifladen d.m.v. meerdere

98VA

pictogrammen per schuiflade (vel met pictogrammen

inbegrepen)

greep Uit edelstaal met versterkte bevestiging
hoekprofielen met stootdemping

resistent, krasbestendig werkblad en dito lijst uit
edelstaal met diamantrelief

olie- en zuurbestendige, kogelgelagerde,
lichtlopende wielen (@ 125 mm) met bescherming
voor de lagers tegen vuil, met 2 vastzetremmen
papierrolhouder

5 standaardkleuren, schuifladen tweekleurig (zilver
met zwarte grepen)

aan beide zijden perforatiegaten voor haken

nr. 8031-8041, bijv. voor grote gereedschappen
in te richten met STAHLWILLE standaard- en TCS-
inleggen (zie pag. I, 46-79)

98VA/6 Gereedschapswagen TTS

6 eenvoudig uitneembare schuifladen met kogelgelagerde geleiding,
volledig uittrekbaar

98VA/7 Gereedschapswagen TTS

7 eenvoudig uitneembare schuifladen met kogelgelagerde geleiding,
volledig uittrekbaar

1400 kg

v 40kg

v
—»570mm

652

T mm

>

1%%0 >

|

1024
mm

>
ﬂ— 700x530x 80 mm

700x530x 120 mm
b

bl A B b M M N
O

— 700x530x 160 mm

AYAY
Code nr. Kleur kg
81200104 98VA/7G I STAHLWILLE groen 100
81200105 98VA/7R I rood, RAL 3020 100
81200106 98VA/7B HEEEE blauw, RAL 2703035 100
81200107 98VA/7A HEEEEEM antracietgrijs, RAL 7016 100
81200108 98VA/7W wit, RAL 9010 100

98VA/8 Gereedschapswagen TTS

8 eenvoudig uitneembare schuifladen met kogelgelagerde geleiding,
volledig uittrekbaar

1400 kg
40kg
v

I —»570mm

1000
« e >

=) i—700x530x80mm

700x530x 160 mm

1024
mm

1

v J

AW
Code nr. Kleur kg
81200109 98VA/8GC I STAHLWILLE groen 102
w00k 81200110 98VA/8R I rood, RAL 3020 102
Y s 81200111 98VA/8B HEEEE blauw, RAL 2703035 102
Y s70mm 81200112 98VA/8A I antracietgrijs, RAL 7016 102
81200113 98VA/8W wit, RAL 9010 102
e SDH 98 Spuitbushouder
PUNT-. - N voor 6 spuitbussen (max. @ 67 mm) en 7 schroevendraaiers
{ =T 700 x 530 x 80 mm
\ova ::J 700x530x 120 mm
T »—j 700x 530X 160 mm
AYAY AYAY
Code nr. Kleur kg Code Voor nr. kg
81200099 98VA/6GC I STAHLWILLE groen 98 89010049 98VA 1,9
81200100 98VA/6R I rood, RAL 3020 98
81200101 98VA/6B I blauw, RAL 2703035 98
81200102 98VA/6A I ontracietgrijs, RAL 7016 98
81200103 98VA/6W wit, RAL 9010 98
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R 98 Set wielen

elk 2 vaste en zwenkbare kogelgelagerde,
lichtlopende wielen, 125 mm @
2 met vastzetrem

jvsmm.wul.ﬂ(‘)®

Verrijdbare werkbank WB620

drieledig veiligheidsconcept:

- centrale vergrendeling d.m.v. cilinderslot met
omklapbare sleutel

- schuifladen afzonderlijk vergrendelbaar zodat
per ongeluk openen tijdens het verplaatsen wordt
voorkomen

-omkipbeveiliging - gelijktijdig opentrekken van
meerdere schuifladen is niet mogelijk

5D groot werkblad van multiplexbeukenhout,
Code VOOor nr. kg 1150 x 500 mm
81490005 WBG620, 95, 95VA, 98VA 45 beschermstrip van edelstaal met diamantreliéf
olieen zuurbestendige, kogelgelagerde, lichtlopende
SCH 98VA Schuifladen wielen (@ 125 mm) met bescherming voor de lagers
tegen vuil, met 2 vastzetremmen
meer ruimte met verstelbare tussenplank in de
opbergkast
papierrolhouder
perforatie aan de zijkant voor haken nr. 8031-8041,
bijv. voor grote gereedschappen
, uit te breiden met accessoires van
Afmetingen AY.Y
Code g mm voor nr. ke gereedschapswagen 95
81492080 80SI 700 x530x 80  98VA/6; 98VA/7; 4,4 In te.rlchten met STAHLWILLE standaard- en
98VA/8 TCS-inleggen (zie pag. I, 46-79)
81492120 120SI 700 x 530 x 120  98VA/6: 98VA/7 5
81492160 160SI 700 x 530 x 160  98VA/6; 98VA/7; 6
98VA/8
AB 98 Afvalbak
inhoud ca. 14 |
WB620 Verrijdbare werkbank
7 eenvoudig uitneembare schuifladen met kogelgelagerde geleiding,
volledig uittrekbaar
Afmetingen 52 o
Code VOoor nr. mm ke v© .
89010053 98VA 456 x 150 X 370 35 [t = 370mm
913/95, Multiplex-beukenhouten
913/98 werkbladen Lo
1[}"5“0
= 530x 350
x80mm
1950 530x 350
x 120 mm
530x 350
Afmetingen Yayal . & xieomm
Code nr. vVoor nr. mm kg
89010031 913/95  95VA 563 x 415 x 15 2,8
89010032 913/98  98VA 741 x 570 x 15 438
AYAY
m Kabelhouder Code Kleur Kleur kg
voor het weghangen van kabels en slangen 85010620 [ ] antracietgrijs, RAL 7016 87
WB620 FB Tussenplank
extra tussenplank voor werkbank
WB620
Afmetingen Ay
Code VOOor nr. mm kg
89010040 WB620; 95; 95VA; 98VA 200 X 153 x 170 0,9
Afmetingen AW
Code mm kg
85110620 452 X 394 X 8 13
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

Mobiele werkbank 96/3

met onderstel en inschuifbare gereedschapswand

greep van aluminium

automatische vergrendeling van iedere lade, zodat

de laden tijdens het transport gesloten blijven
afsluitbare kast met in de hoogte verstelbare

planken
50 mm dik werkblad, trekvast, uit meerlagig

watervast gelijmd beukenhout, transparant gelakt
voorkant blad voorzien van een hardhouten strip

96/3 Mobiele werkbank

5 kogelgelagerde metalen schuifladen met inkepingen om de laden in

te kunnen delen

4490 x 520 x 60 mm
L 490 x 520 x 80 mm
490 x 520 x 100 mm
L 490 x 520 x 140 mm
L 490 x 520 x 160 mm

52
Code kg
85030003 166,5
EIEE spuitbushouder
voor 4 spuitbussen (max. @ 67 mm) en 5 schroevendraaiers
AYAY
Code Voor nr. kg
81490003 WB620; 95; 95VA 1,4
AB 95 Afvalbak
afvalbak inhoud ca. 9 |
Afmetingen 52
Code VOor nr. mm kg
89010052 WB620; 95; 95VA 302 x 133 x 320 2
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R 95/98S Set wielen

4 kogelgelagerde, zwenkbare, lichtlopende
wielen (@ 125 mm)

2 met vastzetrem en 2 met
rechtuitblokkering

AYA)
Code VOOor nr. kg
89480003 \WB620; 95; 95VA; 98VA 5.4
EZEEN schuifladen
Afmetingen Aya)
Code ar. mm VOOr nr. kg
81491080 80SI 530 x 350 x 80 WB620; 95/6; 95/7; 95/8 2,7
81491120 120SI 530 x 350 x 120 WB620; 95/6; 95/7 33
81491160 160SI 530 x 350 x 160 WB620; 95/6; 95/7; 95/8 3,4
EIPI Lezge inleg voor kleinmateriaal
met vakken voor kleinmateriaal
zoals schroeven, moeren enz.
olie- en skydrolbestendig
8 vakken 60 x 80 mm, 8 vakken
80 x 80 mm
2 vakken 100 x 165 mm, 2 vakken 50 x 330 mm
Afmetingen Ay
Code VOoOor nr. mm g
83812070 WB620; 95; 95VA; 98VA; 520 x 340 x 30 330
920; 922N
\"/ 25BN Variabele lade-indeling
bestaande uit: twee dwarsschotjes
aan voor en achterkant en drie
indelingsschotjes
Afmetingen Ay
Code Voor nr. mm kg
81484001 WB620; 90; 95; 95VA,; 510 x 350 x 40 0.8

98VA;920; 922N




EZ cassettes-box CONVERTA

met 5 schuifladen en 5 cassettes

in combinatie met wielenset R 920 ook te gebruiken als
gereedschapswagen

met 2 demontabele spuitbushouders aan de zijkant en twee
geintegreerde handgrepen

de schuifladen voor de cassettes zijn in uitgetrokken positie
blokkeerbaar en uitneembaar

de cassettes kunnen worden vervangen door standaard schuifladen
op de bovenkant van de box bevindt zich een skydrol- en
oliebestendig kunststoffen werkblad met vakverdeling

jvsrAm.wn.l.ﬂ()®

Rollbox met schuifladen
CONVERTA

met vier wielen 125 mm @, waarvan 2 zwenkbaar en een met
vastzetrem

met 5 schuifladen, zilverkleurig

de schuifladen zijn in uitgetrokken toestand blokkeerbaar en
uitneembaar

op de bovenkant van de rollbox bevindt zich een skydrol- en
oliebestendig kunststoffen werkblad met vakverdeling

aan de zijkanten van de rollbox kunnen optioneel spuitbushouders nr.
SDH 921 worden gemonteerd (separaat bestellen a.u.b.)

L 443
mm

?nArr?m) [T 338 mm
338 mm |:|
278 x 120 x 70 mm [T
677 e
mm i
530 x 350 x 48 mm 530 %350 x 60 mm
463 597 %J
mm 530 x 350 x 68 mm mm [ 530 x 350 x 80 mm
v O [@]
Combineerbaar 52 Combineerbaar 52
Code Kleur met nr. kg Code Kleur met nr. kg
81480000 rood, RAL 3020 920; 922N; R 920 53,6 96480002 rood, RAL 3020 920 39,5

LI set wielen

2 vaste en 2 zwenkbare wielen, 125 mm @
waarvan 2 met vastzetrem

SCH 60-80 Schuifladen

milieuvriendelijk met poedercoating
gespoten, zilverkleurig

Afmetingen Combineerbaar 52
Ay Code nr. mm met nr. kg
Code Voor nr. k
g 81482060 SCH60 530 x 350 x 60 922N 2,4
89480001 920; 922N 43 81482080 SCH80 530 x 350 x 80 920; 922N 2.8
EELTN cassettes EXENN werkblad
milieuvriendelijk met poedercoating gespoten, olie- en skydrolbestendig
zilverkleurig
te gebruiken in combinatie met cassette
schuiflade nr. 920 C-SCH
Afmetingen 582
Code VOor nr. mm g
Afmetingen 5D 89010011 920; 922N 680 x 450 x 20 936
Code nr. mm vVoor nr. kg
81481060 920C60 530 x 350 x 48 920; 922N 37 Spuitbushouders
81481080 920C80 530 x 350 x 68 920; 922N 3,3 incl. papierrolhouder
milieuvriendelijk met
B cassette-schuiflade poedercoating gespoten,
" ) - ) zilverkleurig
milieuvriendelijk met poedercoating
gespoten, zilverkleurig
voor de cassettes nr. 920 C
Afmetingen Ay 582
Code mm VOor nr. kg Code VOor nr. kg
81481000 350 x 530 920 C 26 81483001 920; 922N 1,4
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

Accessoires gereedschapswagen, gereedschapskist en werkbank

© A ® © A @ o
F e 2 N V@ V@ S 4
Pz q"(\ 9"’\% 2 q"’;\v 9"’3 o q‘g\v & &> P @Q’b
Schuifladen
(-]

SCH 90-80SI

SCH 90-120sI o

SCH 90-1658I o

SCH 95-80SI o o o o
SCH 95-120SI o o °
SCH 95-160SI o ° o °
SCH 95VA-80SI ° ° o

SCH 95VA-120SI ° )

SCH 95VA-160SI o ° o

SCH 98VA-80SI o ° o

SCH 98VA-120SI ° o

SCH 98VA-160SI ° o °

SCH 60 ° °

SCH 80 ° °

Variabele lade-indeling

VE 50-150 ° ° ° ° o ° ° ° ° o ° ° °

Cassette-schuiflade

920C-SCH o °
Cassettes
920 C60 o o
920 C 80 o °
920C 120

Lege inleg voor kleinmateriaal

912 o o o [ o o o o [ o o o
Werkbladen

913 o °

913/4 o o o

Houten werkbladen
913/95 o ° °
913/98 o ° o

Tussenplank

WB620 FB °

Kabelhouder

KH 91 o o o o [} o o ° o o

Spuitbushouders

SDH 95 ° ° ° o ° ° o
SDH 98 ° ° °

SDH 921 ° °

Afvalbakken

AB 95 ° ° ° o ° ° o
AB 98 o o o

Sets wielen

R90 o

R95 o ° ° o ° ° o
R98 ° ° ° o ° ° ° o ° °
R95/98S ° o ° ° ° ° ° o ° o
R920 ° °
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Gereedschapskisten

13217 Gereedschapskoffer

zeer robuuste en belastbare gereedschapskoffer uit polypropyleen
voor professioneel gebruik.

5 eenvoudig uitneembare, met transparante deksel afsluitbare
schuifladen in 3 verschillende hoogten met uittrekblokkering
schuifladen kunnen er in willekeurige volgorde worden ingeschoven
bovenop en voorop een afneembaar deksel

de bovenste deksel is aan de binnenkant voorzien van noppenschuim
1 vitneembare gereedschapsbak met 2 grepen en 2 transparante
schuifladendeksels onder de bovenste deksel

schuifladen door transparante deksel te gebruiken als separate
gereedschapsbox

koffer en schuifladen kunnen apart worden gelabeld

2 lichtlopende dubbele wielen aan de kant van de telescoopgreep
voor horizontaal transport op 4 wielen is wielenset nr. R 13217
beschikbaar (apart bestellen a.u.b.)

strAHLWILL£(O®

vittrekbare telescoopgreep om eenvoudig te transporteren

2 draaggrepen aan de zijkant

resistent tegen skydrol, aceton, benzine en hydraulische olién

60 kg draagkracht

m.b.v. hangslot op 3 posities afsluitbaar

ook in IP67 uitvoering leverbaar (6 schuifladen, 4 x 30mm,

2 X 60mm). Extra sloten en afdichtrubbers beschermen tegen water en
stof. Een speciaal ventiel zorgt voor drukcompensatie.

ook met refecterende folie rondom leverbaar (5 schuifladen,

2 x 30 mm, 3 X 60mm), voor verhoogde veiligheid bij werkzaamheden
in een donkere omgeving

andere Kkofferindelingen op aanvraag

13217 TS IP67 13217 TS RF

Levering zonder

gereedschappen
381
mm
L]
. 585
mm
‘ [ e e 467,5 x 255 x 30 mm
——
457 |
mm | | o——— 4675 x 255 x 60 mm
\ e 4675x255x 95 mm
AYAY
Code nr. Kleur kg
81091301 13217 LGE lichtgeel 15,6
81091304 13217LR lichtrood 15,6
81091306 13217 TS zwart 15,6
81091322 13217 TSIP67 zwart 15,6
96894809 13217 TSRF zwart (met reflecterende folie) 15,6
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

WEYZAIR(e) Gereedschapsset voor

rcg

gereedschapskoffer nr. 13217

89-delig, in TCS-inleg (Tool Control System zie pag. 57)

meer gereedschapssets incl. gereedschapskoffer nr. 13217 zie pag. 38,

41,43,44
52

Code kg

97842803 9,1

96834315 96834316

96834317 96834318

96834315 nr. Inhoud

) 40 14"05;55;6;7,8,9; 10; 11; 12;
13 mm

400 /4" @ 150 mm

a— ) 405/2 /4" @O 54 mm

——3 405/6 1/4" @O 150 mm

@% 407 /4" MO 38 mm

412 /400

S——— 415 2"

gD 52 12"010; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18: 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Gl 509/3 12"l 0O 75 mm

Com— 509/5 12"l 0O 130 mm

a 509/10 12"l 0O 255 mm

510 12"WO 71 mm

s 512 12"l

96834316 nr. Inhoud

2y o 13 6;7:8;10; 11; 12;: 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 22; 24 mm

96834317 nr. Inhoud

—Emﬁ 10767/9 152,25 3,4, 56,8, 10 mm

% 10771/8 T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

= 65015180 180 mm

% 65295200 200 mm

S 65516240 240 mm

66025160 160 mm
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96834318 nr.

Inhoud

G—9 17 8;10; 13;17; 19 mm
4620 gr.1(0,6 x 3,5x 75 mm)

gr.2 (0,8 x 4,0 x 100 mm)
gr.3(1,0x5,5x 125 mm)
gr.4 (1,2 x6,5x 150 mm)
gr.5(1,6 x 8,0 x 175 mm)

. { 4628 gr.1(0,4 x2,5x 60 mm)

- —— 4630 PH1; PH2; PH3

-0 4734 PH2

R 13217 Set wielen

optioneel
voor horizontaal transport op 4
wielen
4 zwenkwielen, waarvan 2 met
vastzetrem
AyA)
Code VOor nr. kg
96894805 13217 0,7
13217 TA Transparante dekselplaat
de deksel wordt in de bovenste
deksel gemonteerd en zorgt voor
extra opslagruimte, bijv. voor
documenten
levering incl.
bevestigingsmaterialen
fAya)
Code VOoor nr. kg
89010100 13217 0,6
TR-SCH Schuifladen
voor gereedschapskoffer
nr. 13217
zwart
Afmetingen AYAY
Code ar. mm kg
81483230 30SC 467,5 x 255 x 30 0,6
81483260 60SC 467,5 x 255 x 60 0,9
81483295 95SC 467,5 x 255 x 95 1
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LA UNe) Gereedschapsset voor 96830097 nr. Inhoud
gereedschapskoffer nr. 13217 <= 65015180 180 mm
rcs} ~=f{=—> 65295200 200 mm
104-delig, in TCS-inleg (Tool Control System zie pag. 57) g 65434002 J2 180 mm
meer gereedschapssets incl. gereedschapskoffer nr. 13217 zie pag. 38, e
41,43, 44 _< 65454002 A2 180 mm
= @ 65516240 240 mm
Code kg %f_t 65642250 250 mm
97830207 14,2 66025160 160 mm
96830098 nr. Inhoud
13 6;7:8:9:10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
17;18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
96830094 96830095 96830099 nr. Inhoud
4620 gr.1(0,6 x3,5x 75 mm)
gr.2 (0,8 x 4,0 x 100 mm)
gr.3(1,0x5,5x 125 mm)
gr.4(1,2x6,5x 150 mm)
gr.5(1,6 x8,0x 175 mm)
2 ~— 4630 PH1; PH2; PH3
@_:E_ 10956 ® 35 mm
96830096 96830097
TCS-inleggen voor mobiele
gereedschapskoffer nr. 13217
96830098 96830099
96830094 nr. Inhoud Tcs WT 10/10 6_32 mm
) 40 1/4"055;6;7,8;9; 10; 11; 12; 13;
14 mm @
—q 7~ ) 400 1/2" M 150 mm
———— 404 /4" M 116 mm voor de schuifladen van mobiele
e — | 405/2 1/2"®@O 54 mm gereedschapskoffer nr. 13217
——— 405/6 1/4” WO 150 mm Lllg?)Xmz.L—JO x 30 mm
= 407 1/ MO 38 mm ce
412 Y400 Code é_g@
=——— 415 70 |
gD 52 12"010; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 96830120 1545
18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm nr Inhoud
206 /2 W 300 mm 1(; 6X7,8%x9;10x11;12x 13
A g X7:8x9 10x 11;12x 13;
= 509/2 /"8 0 52 mm - 14X 15: 16 x 17 18 x 21: 20 X 22;
— 509/5 12" M0 130 mm 24 x 27: 30 X 32 mm
« = 509/10 12"l O 255 mm
&S 510 12"WO 71 mm
< TCS WT 10a/9
- 512 o |
96830095  nr. Inhoud de schuifiad i
voor de schuifladen van mobiele
=== 10 6x7,8x910x11;12x13; gereedschapskoffer nr. 13217
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 260 % 250 x 30 mm
24 X 27,30 x 32 mm )
9-delig
AYA)
96830096  nr. Inhoud Code g
SH—o 17 8, 10; 13; 17, 19 mm 96830124 1600
[T—3 102 175 mm
e 108 150 x 6; 175 x 6 mm nr. Inhoud
e—m_——=n 109 gr.6; 100 x 3,4 mm Ap——ul 10a 14 X 5/16 3/8 X 7/16: 1/2 X 9/16:
ﬁ:’ 10760CV 15:2;25;3;4:5;6:8;10; 12 mm 19/32 x 11/16; 5/8 X 3/4; 3/4 X 7/8;
25 13/15 15 11 5/16"
10961 5008 /32 X 13/16; 15/16 X 1; 1 18 X 1 5/16
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

TCS WT 13/18 6-24 mm
rcd

voor de schuifladen van mabiele
gereedschapskoffer nr. 13217
460 x 250 x 60 mm

TCS WT 40/4008/10/9
®0

voor de uitneembare
gereedschapsbak van mobiele
gereedschapskoffer nr. 13217
niet te combineren met transparante

18-delig dekselplaat nr. 13217 TA
455 x 240 x 30 mm
Ay 39-delig
Code g
Aya)
96830121 1940 Code g
nr. Inhoud 96830132 985
SypF——=—=0 13 6;7:8;9;10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
17:18:19; 20; 21: 22; 24 mm nr. Inhoud
i) 40 1/4" 0 4;45;5;6;7,8; 10; 11; 12;
13 mm
TCS WT 13a/22 == 405QR/2 /4" MO 54 mm
= 405QR/6 1/4" @O 150 mm
@ SN 407QR 1/4" MO 38 mm
(i) 412 /4" 00
voor de schuifladen van mobiele = 0
T 415QR N /4"
gereedschapskoffer nr. 13217 x Q
460 x 250 x 60 mm 1204/21-1 AXDAX®IOX®3XO
22-delig
Code gg‘g I=D=] 3115/1 /7'M @
£ 4008-1 /4" Oegr. 1; 2
96830125 2440
nr. Inhoud TCS WT 40/52/27/13
AE=——=0 13a 3/16; 13/64; 7/32; 15/e4; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32;
3/8; 7/16; 1/2; 9)16; 19/32; S/8; 11/16; 3/4; @
25/3 1316 7/8° 15/16° 1° 1 116" )
/32, /e, 7f8; /16, 1, 1 116 voor de uitneembare
gereedschapsbak van mobiele
TCSWT 17/12 gereedschapskoffer nr. 13217
niet te combineren met transparante
@ dekselplaat nr. 13217 TA
455 x 240 x 30 mm
40-delig
voor de schuifladen van mabiele
gereedschapskoffer nr. 13217 Ay
460 x 250 X 30 mm Code g
12-delig 96830117 4000
Code égé nr. Inhoud
il 40 1/4"055;6;7,8,9;10; 11; 12; 13;
96830128 1485 14 mm
nr. Inhoud =g 77 )y 400 /2" @ 150 mm
G5 17 8 9:10: 11; 12: 13; 14: 15; 16: 17; & 404 Y/4" M 116 mm
18; 19 mm [ o— | 405/2 /4" WO 54 mm
———— 405/6 1/4" WO 150 mm
TCS WT 240/10 S 407 /2" MO 38 mm
412 1/4"00
@ 415QR N Ys"l
. . i) 52 12"010; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
voor de schuifladen van mobiele 18:19: 20; 21: 22: 24: 27: 30: 32 mm
—— W 300
10-delig =1 509/2 12" M 52 mm
form— 509/5 12"l 0O 130 mm
&2 «— 509/10 1," M0 255 mm
Code d =T, 510 im0 71 mm
96830130 2005 p— T 5120RN 7 E
nr. Inhoud
o—=—=2 240 8;10; 11; 12; 13; 14; 16; 17, 18;
19 mm
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TCS WT 40/45/46/37/14 TCS WT 4622-4650-1
voor de uitneembare
gereedschapsbak van maobiele voor de schuifladen van mobiele
gereedschapskoffer nr. 13217 gereedschapskoffer nr. 13217
niet te combineren met transparante 460 x 250 x 60 mm
dekselplaat nr. 13217 TA 24-delig
455 x 240 x 30 mm
51-delig AYAY
Code g
68 96830126 1610
Code g
96830123 2500 nr. Inhoud
. { 4622SK gr. 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm)
nr. Inhoud gr.2 (1,0 x 5,5 x 100 mm)
40ab 1/4" O 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5h6: 11/32; 3/8; gr.3(1,2x6,5x 125 mm)
7/16; 1/2; 9/16" - —~  4632SK PH1; PH2; PH3
D] 40aDL 3/8" O 3/16; 7/32; 1/a; 9/32; 5/6; 11/32; 3/8; = [=—= 4650 T10; T15; T20; T25; T30
/16, 1/2; S/16" 10767a/13 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/e4; 1/8; If64; 5/32;
ams 402a 1/4" © Va; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2" 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"
EE= 405QR/2 14" MO 54 mm )
E 4050R/6 1/4" WO 150 mm
LN 407QR /4" MO 38 mm TCS WT 4650-4665-1
& 409M 35" 14" O @
412 1/4"0 0
415QR N Rz voor de schuifladen van mobiele
= 415SGB N 174" 0 gereedschapskoffer nr. 13217
/ 460 x 250 x 60 mm
gn 45a 3/8" O 1/2; S)16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 20-delig
1
R 46a 3/8" O 5/8; 11/16; 3/4; 7/8" 52
==  427QR/3 35" W0 76 mm Code g
- = 427QR/10 3/3" MO 240 mm 96830129 1320
@Z@ 428QR 3/s"MO 46 mm
231 B0 nr. Inhoud
Bl 4" 8" _
=8 2320 12" m 323“ ° = I 4650 T10; T15; T20; T25; T30
& (= 4660 VDE gr.1(0,4x25x75mm)
" gr. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm)
@——=—> 435QRN 3k'm gr.5(1,0x5,5x 125 mm)
£} 443 516" O 38" O —— 7= 4665 VDE PH1; PH2: PH3
_—*E!:—ﬂﬂ 10767H/9 15,2, 25;3;4,5;6; 8 10 mm
TCS WT 4622-4650 TCS WT 4650-4665
voor de schuifladen van mobiele voor de schuifladen van mobiele
gereedschapskoffer nr. 13217 gereedschapskoffer nr. 13217
460 x 250 x 60 mm 460 x 250 x 60 mm
20-delig 24-delig
JAyaY fAyaY
Code g Code g
96830122 1500 96830127 1400
nr. Inhoud nr. Inhoud
L 1 4622SK gr.1(0,8 x 4,0 x 90 mm) = [1=— 4650 T10; T15; T20; T25; T30
gr.2 (1,0 x 5,5 x 100 mm) = 4660 VDE gr.1(0,4x25x 75 mm)
gr.3(1,2x6,5x 125 mm) gr. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm)
- —~  4632SK PH1; PH2; PH3 gr.5(1,0x 55 x 125 mm)
= [m—— 4650 T10; T15; T20; T25; T30 =—J— 4665 VDE PH1; PH2; PH3
= 5 10767H/9 15;2;25;3;4,5;6;8;, 10 mm 10767a/13 0,050: 1/16; 5/64; 3/32; 7/e4; 1/8; Ie4; 5/32:
!ﬁ 3/16; 7/32; 14, 5/16; 3/8"
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

TCS WT 6501-6602/7
rcd

voor de schuifladen van maobiele
gereedschapskoffer nr. 13217
460 x 250 x 30 mm

TCS WT 102-109/16
rcd

voor de schuifladen van mobiele
gereedschapskoffer nr. 13217
460 x 250 x 30 mm

7-delig 16-delig
52 52
Code g Code g
96830118 1880 96830119 1790
nr. nr. Inhoud
=== 65015180 180 mm [=— 102 175 mm
~=fz== 65295200 200 mm — 105 120 x 12 mm
108 115 x 2; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5;
k{r}/ﬂ""‘ 65434002 J2 180 mm 150 x 6; 150 x 8 mm
< esesa0z  Azieomm e ;r‘;" 100 134 I
‘w\,,
@ 65516240 240 mm 10961 300 g
A= 65642250 250 mm
8= 12320
66025160 160 mm 12921M @ 32 mm
12935/3 3m
TCS WT 6501-6602/7-1 3110 T
@ 13126-2
voor de schuifladen van mobiele m Tool bag
izrgidgg%agsggf;sr;nr. 13217 met 23 insteekvakken en 5
7-delig vakken aan de buitenkant
robuuste draagbeugel
5D afneembare, gewatteerde
Code g schouderriem voor optimaal
draagcomfort
96830131 1655 stoffen klep met klittenband,
beschermt het gereedschap tegen
nr. stof, vuil en vocht
65015180 180 mm stevige, versterkte kunststoffen
65295200 200 mm bodem
uit watervast polyester
65434002 J2 180 mm
Breedte  Hoogte Diepte AYAY
65454002 A2 180 mm Code mm g m ke
65516240 240 mm 81620004 500 340 220 2.3
65751220 230 mm
66025160 160 mm FEEIE Mobiele rugzak
robuuste rugzak voor gereedschap met
versterkte bodem
te gebruiken als rugzak en mobiele
gereedschapstas
grote, lichtlopende wielen en een praktische
telescoopgreep voor comfortabel verplaatsen
vittrekbare, gewatteerde riem verandert de
mobiele tas in een rugzak
2 uitneembare harde gereedschapsbladen
vakken voor 0.a. documenten
gewatteerd vak voor een laptop (tot 15")
Breedte  Hoogte Diepte fAyay
Code mm mm mm kg
81620007 360 440 200 43
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13216/2 Gereedschapskist

met 2 schuifladen, een vak onder het deksel,
veiligheidsslot en met kunststof beklede greep
bovenop het deksel

brede, geveerde, met kunststof beklede grepen aan de
zijkant

hoogwaardig, robuust, volledig vittrekbaar
glijrailsysteem

de schuifladen zijn eenvoudig uitneembaar
individuele indeling in het deksel met veerklemmen
nr. 8050 (pag. 29, separaat bestellen a.u.b)

230
mm

O

510

. 510 .
ZLO} o] 496 x210x85mm

o Q:T 467 x 182 x 55 mm

jvsrAm.wn.l.ﬂ()®

13216/4 Gereedschapskist

met 4 schuifladen, een vak onder de deksel,
veiligheidsslot en aluminiumtraanplaat op het deksel
brede, geveerde, met kunststof beklede grepen aan
de zijkant

hoogwaardig, robuust, volledig uittrekbaar
glijrailsysteem

de schuifladen zijn eenvoudig uitneembaar
individuele indeling in het deksel met veerklemmen
nr. 8050 (pag. 29, separaat bestellen a.u.b.)

230
mm

B

510
mm

1 496 x210x 85 mm
. 467 X 182 X 55 mm

e

mm <

F—— 467 x 182 x 80 mm

Aya) Aya)
Code kg Code kg
81091002 10,3 81091004 14
13216/3 Gereedschapskist TBT13216 Tool box trolley
met 3 schuifladen, een vak onder het deksel, voor gereedschapskisten nr. 13216/2, 13216/3, 13216/4
veiligheidsslot en met kunststof beklede greep bovenop veilige bevestiging van de gereedschapskist met comfortabele
het deksel ontgrendeling
brede, geveerde, met kunststof beklede grepen aan de gebruik van de gereedschapskist wordt niet beperkt
zijkant stabiele constructie uit staalplaat
hoogwaardig, robuust, volledig uittrekbaar 2 bokwielen en 2 zwenkwielen (@ 75 mm) met vastzetremmen
glijrailsysteem praktische, inklapbare greep met aanslag
de schuifladen zijn eenvoudig uitneembaar maximale statische belastbaarheid: 150 kg
individuele indeling in het deksel met veerklemmen levering zonder gereedschapskist
nr. 8050 (pag. 29, separaat bestellen a.u.b.)
230
mm
510
mm
I .-‘7496x210x85mm
of 467 x 182 x 55
%6[? T X X 55 mm
{ of—— 467 x 182 x 80 mm
Hoogte
AyaY Breedte  Hoogte  (uitgebreid) Diepte Aya)
Code kg Code mm mm mm mm kg
81091003 11 81091009 570 216 914 328 7.5
83/010 Gereedschapskist, 3-delig 83/09 Gereedschapskist, 5-delig
afsluitbaar m.b.v. hangslot afsluitbaar m.b.v. hangslot
Breedte  Hoogte Diepte AYAY Breedte  Hoogte Diepte AYAY
Code mm mm mm kg Code mm mm mm kg
81060000 420 150 200 3,6 81050000 420 200 200 47




Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

446/08 Gereedschapskist, 5-delig

afsluitbaar m.b.v. hangslot

ELEFI Enkele haak

voor
gereedschapsbord nr. 8002
verrijdbare werkbank nr. WB620
gereedschapswagens nr. 95, 95VA, 98VA

Afmetingen AYAY
Code ar. mm g
Code Brr%er;jte H?T?rite D}ﬁﬁqte gl;gé 80310030 1 30 13
80310060 2 60 17
81070000 530 200 200 5,6 80310090 3 90 21
82/013 Gereedschapskist ELEPI pubbele haak
met uitneembare inzetbak voor
afsluitbaar m.b.v. hangslot gereedschapsbord nr. 8002
verrijdbare werkbank nr. WB620
gereedschapswagens nr. 95, 95VA, 98VA
Afmetingen AYAY
Code ar. mm g
: 80320030 1 30 19
Breedte  Hoogte Diepte 52
Code mm mm mm ke 80320060 2 60 26
81080000 545 225 180 6,9
8034 Dubbele haak
voor
gereedschapsbord nr. 8002
verrijdbare werkbank nr. WB620
Gereedschapsbord, haken en houders gereedschapswagens nr. 95, 95VA, 98VA
8002 Gereedschapsbord
perforatie 9 x 9 mm, van 1 mm staalplaat, met
2 versterkende beugels aan de achterkant. In
deze beugels bevinden zich de boorgaten voor Afmetingen 5
montage aan de wand
Code gr. mm g
voor het ophangen van gereedschappen naar
eigen inzicht m.b.v. de verschillende haken 80340040 1 40 x 35 30
nr. 8031-8041 80340050 2 50 x 40 30
ELEE Rechthoekhaak
voor
gereedschapsbord nr. 8002
verrijdbare werkbank nr. WB620
gereedschapswagens nr. 95, 95VA, 98VA
Afmetingen Ay
Breedte  Hoogte Diepte AYAY Code gr. mm g
Code mm mm mm kg
80350017 1 17 x 35 23
80020001 500 1000 15 3,8 80350020 2 20 x 55 26
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8036 Klemhaak

voor
gereedschapsbord nr. 8002
verrijdbare werkbank nr. WB620
gereedschapswagens nr. 95, 95VA, 98VA

Afmetingen AYA)
Code ar. mm g
80360012 1 12 9
80360018 2 18 10
80360024 3 24 14
8038 Koker
voor
gereedschapsbord nr. 8002
verrijdbare werkbank nr. WB620
gereedschapswagens nr. 95, 95VA, 98VA
Afmetingen 52
Code mm g
80380030 30x 72 15
8041 Sleutelhouder
voor
gereedschapsbord nr. 8002
verrijdbare werkbank nr. WB620
gereedschapswagens nr. 95, 95VA, 98VA
Afmetingen Aya)
Code mm g
80410235 235 x 144 x 47 62
8050 Klemhaak
voor
gereedschapsbord nr. 8002
verrijdbare werkbank nr. WB620
gereedschapswagens nr. 95, 95VA, 98VA
gereedschapskisten nr. 13216/2, nr. 13216/3,
nr. 13216/4
Afmetingen AYAY
Code ar. mm g
81485006 6 6 28
81485012 12 12 28

jvsrAm.wn.l.ﬂ()®

Gereedschapskoffers

13209/1 Hardschalen gereedschapskoffer,
basismodel

aluminium frame

2 kantelsloten

ergonomische draaggreep
sterke dekselscharnieren
gereedschapsblad met 21
insteekvakken en geintegreerd
documentenvak
ABS-bodembak incl. afdekblad
met 6 insteekvakken

Breedte  Hoogte Diepte Ay
Code mm mm mm kg
81620002 460 310 160 4,5

13209/2 Hardschalen gereedschapskoffer,
mediummodel

als nr. 13209/1, echter extra met
cijferslot

gereedschapsblad met 13
insteekvakken en 26 rubberen
lussen

separaat documentenvak in de
deksel

ABS-bodembak incl. afdekblad
met 13 insteekvakken en 8
rubberen lussen

Breedte  Hoogte Diepte Ay
Code mm mm mm kg
81620003 460 310 180 51

Hardschalen gereedschapskoffer,
premiummodel

als nr. 13209/1, echter extra met
cijferslot

gereedschapsblad met 13
insteekvakken en 26 rubberen
lussen

extra gereedschapsblad met 11
insteekvakken en een etui voor
kleine delen

separaat documentenvak in

de deksel, ABS-bodembak incl.
afdekblad met 13 insteekvakken
en 8 rubberen lussen

Breedte  Hoogte Diepte 52
Code mm mm mm kg
81620001 460 310 180 59
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

Werkp'aatssets p— 12030 260 mm
“ = 12035 210 mm
12050 300 mm
Grote werkplaatsset
12150 200 mm
127 gereedschappen 12200 145 mm
oy 12250
Code kg
97841210 28,6 12320
Je——a  10/12 6x7,8x9 10x 11; 12 x 13; 12375
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 12935/3 3m
21X 23,24 x 27, 25 X 28;
30 X 32 mm
= 12/10 4,4,5,5,55;6,7,8,9;10; 11 mm
—> 20/12 6x7,8x9 10x 1L 12 x 13, Grote werkplaatsset
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22;
21X 23; 24X 27, 25 X 28; 129 gereedschappen
30 X 32 mm
G=——== 29 10x 11;12x 13; 14 x 15; 16 x 18; fAyaY
17 x 19; 21 x 23 mm Code kg
>< 35¢ Pkw 17;19; 22 mm; 12"A 97840312 581
i 12/10 4:45:5.55:6;7:8:9;10; 11 mm
== 39 400 mm (2x) @ © /
39/1 500 mm (2 o 2718, 16, 20 21: 22 23 24, 25 26
50 12" 0 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17, P16 19, LY, Lh, 24, 23, 28, £, 20,
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27, 28, 29, 30, 32 mm
[ 51 12'0 13; 16 mm-56" 17; 18, 19 mm;  —— 17x 19, 21 x 23 mm
20,8 mm-13/16"; 22; 24: 27,3032 mm  \ / 35¢ Pkw 17:19;22 mm; 12" W
= 54 12" 0 4;5; 6; 8; 10; 12; 14 mm yaN
M\ 501 12" M 433 mm = 39 400 mm (2x)
e ——— 504/15 T B397 39/1 600 mm (2X)
g — / 1/2,, mm 50 17010, 11; 12; 13; 14; 15; 16, 17,
— v — 506 /2" M 300 mm 18, 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27;
= 509/2 12"m0O 52 mm 28:30; 32 mm
G —— 509/5 1/2"MO 130 mm (I 51 12" 0 13; 16 mm-548"; 17; 18; 19 mm;
509/10 15" @O 255 mm 20,8 mm-13/16"; 22; 24; 27; 30; 32 mm
% 510 12,"mO 71 mm =& 54 12"0 4;5;6;8;10; 12; 14 mm
5
= — 512 o' m \ 501 /2"l 433 mm
E===w= 100/8 200 mm g——"_> 504/15 12" M 397 mm
—T—— 103 150 mm =43 506 12" M 300 mm
104 120 x 4 mm =0 509/2 12"M0O 52 mm
—=—— 105 100 x 10 mm G U—— 509/5 12"l 0O 130 mm
4622 gr.2(1,2x6,5x 125 mm) s x 509/10 12" @O 255 mm
gr.3 (1,2)(8,0)( 150 mm) » 510 1,"mO 71 mm
gr.5 (2,0 x 12,0 x 200 mm) /
4628 gr.2 (0,6 x 3,5 x 75 mm) &=——c— 512 12'm
gr. 4 (0,8 x4,0x 125 mm) === 100/8 200 mm
- 4630 PH1; PH2; PH3 — ) 103 150 mm
D 4724 gr. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm) 104 120 X 4 mm
e > 65016180 180 mm —=—— 105 100 x 10 mm
: = 4622 gr. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm)
==, 65296200 200 mm gr 3(12x80 x 150 mm)
= 65306200 200 mm gr. 5 (2,0 x 12,0 x 200 mm)
. { 4628 gr.2 (0,6 x 3,5 x 75 mm)
e 65434002 J2180 mm ar 4 (08 x 40 x 125 mm)
65454002 A2 180 mm = 4630 PH1; PH2; PH3
= . 4724 gr.2(1,0x5,5x 25 mm)
g\. 65544250 255 mm 65016180 180 mm
A — 65296200 200 mm
65642250 250 mm
e}";@ 66026160 160 mm 65306200 200 mm
— : 10670 310 mm 65434002 J2 180 mm
— c— 10676 85 x 12 x 315 mm 65454002 A2 180 mm
[—— 10961 500 g
65544250 255 mm
A 11095/13 0,05-1 mm
iy 65642250 250 mm
.. ! 12025 210 mm
66026160 160 mm
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stmm.w:u.ﬂ(j}®

= c— 10670 310 mm 65016200 200 mm
(= 10676 85 x 12 x 315 mm
10961 500 & 65095160 160 mm
= 11095/13 0051 mm 65516240 240 mm
il 66026160 160 mm
.- 12025 210 mm
. . 12030 260 mm 10760CV/9 15;2;25;3;4,5;6; 8 10 mm
« 12035 210 mm
12050 300 mm 10760aCV/10T  Yis, 56 352 s 5/, 316, /32, Va:
12150 200 mm /6 38
12200 145 mm 10970 L1b.
12250 12050 300 mm
12320
12375 804N Grote werkplaatsset
12935/3 3m
106 gereedschappen
52
m Grote werkplaatsset Code ke
97842714 12,7
164 gereedschappen =  12/10 445555678 9 10; 11 mm
Code é;é 9p——0 13 6;7,8,9;,10; 11; 12; 13; 15; 16; 17,
8 18:19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
97842613 17,8 40/13/6 1/4"Qnr. 40: 3,5; 4, 4,5, 5,55, 6,7, 8;
9:;10; 11; 12; 13 mm
w——al 10/12 6X7;8%x9 10x11;12x 13; 14 x 15; nr. 400, 404, 405/2, 405/6, 407, 415
16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23:
24 X 27,25 x 28; 30 x 32 mm 50 12"010; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
10a 1/4 x 5/16; 3/8 X 7/16; 1/2 x 9/16; 5/8 x 11/16; 19; 21, 22; 24, 27, 30, 32 mm
3/a x 7/8; 15/16 x 1" 51 12" O 16 mm-58";
FF—C 12/10 4;45;5,55:6;7,8;9; 10; 11 mm 20,8 mm-13/16"
12a/13 5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 506 14" M 300 mm
14/32; 38, 7/16; Y/2; 916" 509/5 12" M0 130 mm
=0 13 8:9:10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 509/10 15" WO 255 mm
18; 19 mm
; 1o
13a 3/8, 7/16, 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4" 510 /2’ WO 71 mm
oe=—=u0 21 6Xx7:8x9 10x11;12x 13; 512 2"l
14 x 15; 17 x 19 mm 100/8 200 mm
g=— 20a 1/4 X 5/16; 3/8 X 7/16; /2 X 9/16; 3/4 X 7/8; 103 200 mm
15/16 x 1 105-8/6 K nr_105: 120 x 10 mm
g=———= 23/8 6x7,8x9 10x11;12 x 13; nr. 108: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 X 4;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 150 x 5; 150 x 6 mm
20 x 22 mm -
230a 38 X 7/16: 12 X Y16 916 X 5/6: 11/16 x 3 4620 e : Eg'g o Zgommmr)n)
116 x 7/8; 15/16 X 1" gr 3 (1.0 X 5.5 x 125 mm)
a0 50 12" 0 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; gr 4 (12 X 6.5 x 150 mm)
18; 19: 20; 21; 22; 23; 24: 27; 30; gr' 5 (1'6 ¥ 80x 175 mm)
32 mm - : :
50a 14" © 3s: 716 Y2 916: 56 1116: Ya: . oS 4628 ar. 1' (0,4 x 2,5 x 60 mm)
Bs; 78 1546 1: 1 Y16: 1 Vs 1 316 - — 4630 PH1, PH2
11" =ra > 65016180 180 mm
_JN@ 501 12" W 433 mm (\% 65296200 200 mm
g—=—="_ 504/15 1/2" M 397 mm 6
5516240 240 mm
:{j}: 506 1/2” - 300 mm @
= 5092 1, W0 52 mm =t 65642250 250 mm
| 509/5 12" MO 130 mm 66026160 160 mm
509/10 12" WO 255 mm @ —
) 510 1, M0 71 mm 10760CV/9 1,5;2; 2,5, 3: 4: 5; 6, 8: 10 mm
=y 512 1"l
E—====_ 100 150 mm === 10955 35mm @
—=——> 105 120 x 12 mm
: . 10961 500 g
— == 108 150 x 4; 150 X 6 mm
4620 gr.3(1,0x5,5x 100 mm) 11095/20 0,05-1 mm
gr.4 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
gr.5 (1,6 x 8,0 x 175 mm) e 12251
gr.6 (1,6 x 10,0 x 200 mm) 12321
4628 gr.2 (0,6 x 3,5 x 75 mm) =———= 12375
- 4630 PH1; PH2: PH3 (===
= -] 4724 gr.2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

EXT Garage-werkplaatsset

84 gereedschappen

3027

Electriciensset

85 gereedschappen

Ay 52
Code kg Code kg
97841311 16,3 97843101 6,3
pe——ul  10/12 6x7,8x9;,10x 11;12x 13; aypF——=—=0 13 6; 7 mm
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 13/9 9;10; 11;12; 13; 14; 17, 19; 22 mm
21X 23;24 X 27, 25 X 28; 40/23/6 1/4"OQnr. 40:5;5,5; 6; 7; 8;9; 10; 11;
30x32mm 12; 13; 14 mm
g=— 20/12 6x7,8x9;,10x 11;12x 13; nr.41K: 0,6 x 3,5; 1 x 5,5;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 1,2x8 mm
21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; nr. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
30 x 32 mm nr. 44P: PH1; PH2; PH3; PH4
39 400 mm (2x) nr. 400, 404, 405/2, 405/6, 407, 415
50 15" 0 10; 11; 12; 13; 14: 15; 16; 17; e 1) 46 3/8:: 0 12;20,8 mm
19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32 mm 4600 36" 0 16 mm
51 12" 0 16 mm-5/48"; 20,8 mm-13/16" 425 38" M 165 mm
54 12"0 4:5:6;8; 10; 12; 14 mm @% 428 3/5" MO 46 mm
504/15 /2" @ 397 mm 427/6 35" MO 160 mm
506 1/2" M 300 mm 4628 gr.2 (06 x 3,5 x 75 mm)
509/2 12" MO 52 mm gr. 4 (0,8 x 4,0 x 125 mm)
509/5 12"WO 130 mm gr.6 (1,0 x 5,5 x 200 mm)
509/10 12"WO 255 mm = 4630 PHL; PH2
510 1,"WO 71 mm [ -] 4724 gr.2 (1,0 x5,5x 25 mm)
_ -0 4734 PH2
e 512 2 4 10546 gr.3(1,0x 5,5 x 125 mm)
=== 100/8 200 mm -
—T—— 103 150 mm _J 10551 PH1 x PH2
I
104 120 x 4 mm 10760CV/9 152,25 3, 4,5, 6; 8 10 mm
—+=——3 105 100 x 10 mm
: { 4622 gr.2(1,2x6,5x 125 mm)
gr. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm) @&%@ 65015180 180 mm
gr.5 (2,0 x 12,0 x 200 mm) —
4628 gr 2 (06 X 3.5 X 75 mm) === 65295160 160 mm
gr.4 (0,8 x 40 x 125 mm) 5> 65305160 160 mm
- 4630 PH1; PH2; PH3
) 4724 gr.2 (1,0 X 5,5 X 25 mm) oo 65516240 240 mm
@ 65016180 180 mm ﬁ:@ 66026140 140 mm
= > 65296200 200 mm 66225160 160 mm
—=x__ 65306200 200 mm —— 66380220 220 mm
e 65434002 J2 180 mm —
T e <=q 7756 3-48 volt
_< 65454002 A2 180 mm :
o . 10956 @ 35 mm
W 65544250 255 mm
& N—— 1551 voor stekkergrootte 2,8 mm
S === 65642250 250 mm 1552 voor stekkergrootte 15,8 mm
q=g— 66026160 160 mm 1560 Inhoud:
S 1 stuk nr. 1501 demontage-
— ; 10670 310 mm gereedschap voor stekkergrootte
— - @ 1,5 mm
:gg;i ggox 12 x 315 mm 1 stuk nr. 1502 demontage-
@ g gereedschap voor stekkergrootte
— @ 3,5 mm
== 12375 1 stuk nr. 1503 demontage-

w
N

gereedschap voor stekkergrootte

@ 4,0 mm ABS (vrachtwagens) resp.
montagehuls nr. 1523

2 stuks nr. 1511 demontagehuls

@ 1,5 mm (1 stuk gemonteerd)

2 stuks nr. 1512 demontagehuls

@ 3,5 mm (1 stuk gemonteerd)

2 stuks nr. 1513 demontagehuls

@ 4,0 mm

1 stuk nr. 1523 montagehuls (ABS)




841N Industrieset

129 gereedschappen

strAHLWILL£(O®

Gereedschaps-assortimenten voor
lucht- en ruimtevaart

Code fé Basisset vliegtuigmechanica
& (zuigermotoren)
97841418 358 178 gereedschappen
pe=——xl  10/9 6X7,8x9;10x 11;12x 13; 5D
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; Code kg
21 X 24 mm
S— 14 6,7,8,9;10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 97846011 151
17;18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32;
34 36 mm 7 o 12a/13 5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; Y4, 9/32; 5/16;
11/32: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
40/13/6 1/4"Qnr. 40: 3,5; 4, 4,5: 5,55, 6,7, 8; L —
13/ 9/- 101112 13 mm ' S=——==0 13a 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32;
00 404 3/8; 7/16; 1/2; 916; 19/32; 5/8; 11/16; 3/,
nr. 400, 404, 405/2, 405/6, 407, 415 ) 14 ' ]
' 405/2, 405/6, ' 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1"
50/16/6 12"0Onr. 50: 10; 11; 12; 13; 14; 15; g=—= 230a 1/4 X 5/16; 5/16 x 11/32; 3/8 X 7/16;
16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 7/16 X 1/2; 1/2 x 9/16; 9/16 X 5/8; 11/16 X 3/4;
32 mm 13/16 X 7/8; 15/16 x 1"
nr. 506, 509/3, 509/5, 509/10, 510, 5@ 4025 gr. 4
512
504/15 15" M 397 mm 40aD/30/7QR 1/4" O nr. 40a: 1/8"
514 32" M 12" O T {/3;{038/5:75//1362';1%}65/1233; 1/a; 9/32; 5/16;
55/9/6N 3/4'.' (w) r.]r. 55:32; 34: 36; 38; 41; 46; nr. 4’Oa|j|_: 5/'32; 3‘/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16;
50; 55,60 mm 1/32; 348; 7/16; 1/2; 916"
nr. 552, 554, 556, 558, 559/8, 559/16 nr. 402a: 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16;
568 12" M 3/4" O 15"
_ 102-5/6T nr. 104: 120 x 2; 120 X 4 mm nr. 400QR, 405/2QR (2x), 405/6QR,
—— nr. 105: 120 x 10 mm 407QR, 412, 415 SG-OR
— nr. 106: 125; 150 mm o 409 3" M4 O
nr. 107: 125 mm @)=—— 415SGBN 4" O
—4H3 4840 Pz1; PZ2 p o o
. i 13 46a 3/8" O 7/16; 1/2; 9/16; 5/8
e ——— 4891 S 4820: 0,6 x 3,5 x 75 mm; z ~ -
m;'g 0.8 X 4,0 X 100 mm: e 427/18 38" MO 455 mm
) 1,0x55x 125 mm; <8 431 1/4" M 3/8" O
1,2x6,5x 150 mm 45a/22/8QR 3/8" O nr. 45a: Ya; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16;
@® 4830: PH1; PH2 1/2; 916; 5/8; 11/16; 3/a; 13/16; 7/8: 1516 1"
10760CV/9 1,5;2:25;3,4,5;,6;8;, 10 mm nr. 47a: 516; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4"
nr. 427/10QR, 427/6QR, 427/3QR,
428QR, 4355G-QR, 442, 443, 4530QR
65015180 180 mm Enian| 1220 PHO
1221 PH1
65315170 170 mm 1222 PH2
65632250 250 mm 1223 PH3
[siomem 13010 gr.0:1;2:3;,4,5:6;8; 10
65672280 280 mm ——4==) 4006/1 11" O
= 12503 1/4" O
65726240 240 mm . 4622 gr.1(1,0x 5,5 x 100 mm)
66005160 160 mm gr.3(1,2x 8,0 x 150 mm)
gr. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm)
10956 @ 35 mm - = 4632 PH1; PH2; PH3
15 10760aCVv/13 0,028; 0,035; 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64;
10961 300:5008 Us; 9fea; 5/32; 316, 7/32; 14"
11095/20 20 bladen 0,05-1 mm 'Ef/:\i 65015180 180 mm
12050 300 mm A\C 65105190 190 mm
12050R 10 bladen —=_~ 65315170 170 mm
12374 R 65516240 240 mm
12600 18008 65751280 280 mm
12935/3 3m 66005180 180 mm
105-8/6 K nr. 105: 120 x 10 mm;
nr. 108: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4;
150 x 5; 150 x 6 mm
10670 215 mm
10955 @ 27 mm
10961 300 g
12320
12321

vervolg zie volgende pagina
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

12600 500 g 13207a Gereedschapsset voor vliegtuig-
12900 elektronica in koffer nr. 13209
12921N @50 mm 110 gereedschappen
12922E ® 6 mm 5D
12935/3 3m Code ke
13110 300 mm 98810322 12,5
131261 Sp——0 13a 3/16; B3fea; 7/32; 15/64; 1/a; 9/32; 5/16; 11/32;
13148 3/8; 7/16, 1/2; 9/6; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4"
I (@ 12a/13 5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/,
11/32; 3/8; 7/16, 1/2; 9/16"
FEELEE Basisset voor het onderhoud W 40a 14" O Us; 52’
131 gereedschappen 400QR 1/4" @ 150 mm
52 40aD/12/7QR 1/4" ©Q nr. 40a: 18"
Code ’ nr. 40aD: 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16;
& 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
97846012 78 nr. 400QR; 405/2QR (2x); 405/6QR;
407QR; 412: 4155G-QR
—— 12a/13 5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; —=—{==) 4006/1 /4" O
1/32; 36, 716, 1/2; 916 o~ 4660 VDE gr 104 x25x75 mm)
SE=———=0 13a 3/16; 13/64; 7/32, 15/64; /4, 9/32; 5/16, 11/32; gr. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm)
3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16, 3/4" gr.5(1,0x 5,5 x 125 mm)
g=—== 230a 5/16 x 11/32; 3/8 X 7/16; 7/16 X 1/2; gr.6 (1,2 X 6,5 x 150 mm)
Y2 x 9/16; 9/16 X 5/6; 11/16 X 3/4” — 1 4665 VDE PHO; PH1; PH2
g—Do 4025 gr.4 5 10760aCV/13  0,028; 0,035; 0,050; 116, 5/64; 3/32; /o,
R 209 B EV) /8; 9f64; 5/32; 3/16; 7/32; /4
40aD/30/7QR 1/4" Q nr. 40a: 18" Q%\/;;; 65015160, 160, 180 mm
nr. 40aD: 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; — 65015180
11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
nr. 40aDL: 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; f@@ 65245160 160 mm
11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
nr. 402a: 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 65235200 200 mm
2" 65305200 200 mm
nr. 400QR, 405/2QR (2x), 405/6QR,
407QR, 412, 415 SG-QR 65315170 170 mm
O3 1161-1166 0,5x 4:0,6x 3,5 06 x 4,5 0,8 X 4;
0855 1x55mm 65156125 125 mm
< 1220-1223 PHO; PH1: PH2; PH3 65765231 230 mm
13008 gr.0:1;2:3:4;5
= 13010 £.0,1,2 3 45,68 10 66005130 125 mm
=—{===) 4006/1 /4" O 66025180 180 mm
= 12503 /4" O 66235160 160 mm
: 4622 gr.1 (1,0 x5,5x 100 mm)
gr. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm) 105-8/6 K nr. 105: 120 x 10 mm
gr. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm) nr. 108: 150 x 215; 150 x 3; 150 x 4;
- ~ 4632 PH1; PH2; PH3 150 x 5; 150 x 6 mm
65015180 180 mm 10961 300¢
65105190 190 mm 12053
65315170 170 mm 12320
65516240 240 mm 12600 500 g
65751220 230 mm 12921N @ 40 mm
66005180 180 12922E @6 mm
mm 13008 gr.0;1;2,3;4;5
Hose/eK " 108: 150 X 25 150 x 3: 150 x 4 13029 grolz24o
nr. : X 2,5; X 3; X 4; - . N
150 x 5. 150 x 6 mm =] 131261
10955 @27 mm —— 13130
10961 300 — 13131
& \f; 13209
. 12025 210 mm -
“ 12035 210 mm
12036 250 mm
12053
12321
12900N
12921N @ 40 mm
13110 300 mm

13126-1
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13208a Boordgereedschapsset in koffer 109 gr1,2,3, 456,78
nr. 13209 65015160 160 mm
57 gereedschappen 65115135 140 mm
oy 65325170 170 mm
Code kg
98810323 9 65365160 160 mm
66046110 112 mm
Sp——=0 13a 1/4; 9/32; 5/16; 11/32: 3/8; 7/16; 1/2"
Ag——> 4025 84,68 66066130 125 mm
=L 1220 PHO
1221 PH1 66235160 160 mm
1222 PH2
1223 PH3 12900N
€ 13008 gr.0;1,2,3,4,5,6 10971
[ ] 13010 gr.0;1;2:3:4:5:6;8; 10 12921N @50 mm
=7 ===) 4006/1 1/4" O 13100
: 4622 gr.1 (1,0 x5,5x 100 mm)
gr.3(1,2x8,0x 150 mm)
gr.4 (1,6 x 10,0 x 175 mm)
- -~ 4632 PH1; PH2; PH3 13148
10760aCVv/13 0,028; 0,035; 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; oliespuitje
1/8; 9f64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4"
magneetzoeker
65015180 180 mm elektronica-pincet
65105190 190 mm elektronica-pincet
set haakjes
65516240 240 mm
65765231 30 mm testgereedschap
66005180 180 mm
12320 universele soldeerbout
131261 elektronica-soldeerdraad
soldeerselverwijderpomp, antistatisch
13209 messenhouder,metmessen
lampenverwijderaar
vergrootglas
Elektronica-set in koffer 3 schroevendraaiers
nr. 13209 _
pincet
101 gereedschappen stripper
Code gk;é set soldeergereedschappen
98810301 10,5
gE——0 13 55;6;7;8;9;10; 11; 12; 13; 14 mm soldeerselverwijderdraad
13a 3/16; 7/32; 1/4; 3/8; 12"
——s 16 3.2:35 4: 45 5mm handklemschroef
~g——o 4025 gr 4 inspectiespiegel, geisoleerd, @ 40 mm
= . 4621 gr.5 (1,2 x 8,0 x 160 mm) 13209
= ~—— 4630 PHO; PH1; PH2
- (= 4660 VDE gr.1(0,4 x 2,5x 75 mm)
gr. 4 (0,8 x 4,0 x 100 mm)
gr.6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
=) 4724 gr.1(0,6 x 3,5x 25 mm)
gr.2 (1,0 x5,5x 25 mm)
—— 1) 4753 @®gr.0,7:0,9; 1,3 mm
;{ 4797 ©4751:03x 1,5 04x2;,04x25;
| 0,5 x 3 mm
E]H @ 4752: PHOO; PHO; PH1
m—— 10546 gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm)
: gr.3(1,0x5,5x 125 mm)
ee——or— 10554 125-250 volt
15 10760aCV/13 0,028; 0,035; 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64;
1/8; 9/6a; 5/32; 3/16; 7/32; /4"
M 10765 2:25;3;4mm
=== 12500N 6; 7 mm
018/3
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

53 gereedschappen

Gereedschapsset voor
metaalbewerking

129 gereedschappen

Gereedschapsset voor
motoren

AYAY 52
Code kg Code kg
97846008 9,9 97846010 12,1
Y= 102 1/4 x 5/16; 3/8 X 7/16; 1/2 X 9/16" Sp——0 13a 19/32; 5/8: 11/16; 3/4"
- m 130a 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
Sp——=0 13a 7/32; 11/32 J J
/ / - o 24 1/4 X 5/16; 5/16 X 3/8; 3/8 X 7/16; 1/2 X 918
g=——== 230a Y/4 X 5/16; 3/8 X 7/16; /2 X 9/16 5/ X 3/4"
g——> 4025 gr.8 g=——= 230a 14 x 5/16; 5/16 X 3/8; 3/8 X 7/16; 7/16 X 1/2;
1 242 77 03k O 9/16 X 5/8; 5/8 x 3/4; 11/16 x 3/4"
w 443 5/16" O 3" O ———3 405 1/2" W O 254; 356 mm
\_, A4530R 3'H — = 413 Ya'
— @)>——— 415SGBN 1/4" O
102 130 mm - 40aD/30/7QR 1/4" O 40a: 1/8"
104-5/6D nr. 104: 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; a 4 onr. ala. 48
/ 120 X 5 120 x 6 mm nr. 40aD: 5/32; 3/16, 7/32; 1/4; 9/32; 5/16;
nr. 105: 120 mm 132; 38; 7/16; 12; 916"
nr. 40aDL: 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16;
104 120 x 8 mm 11/32: 3/; 7/16; 1/2; 916"
[ 108/6D nr. 108: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; nr. 402a: Ya; 9/32; 5/6; 11/32; 3/8; 7/16;
150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm 1"
| nr. 400QR, 405/2QR (2x), 405/6QR,
407QR, 412, 415 SG-QR
' 4622 gr. 1(1,0x55x100 mm) 453/22/8QR 35’ O nr. 453 Ua, 5. 152, 36, /e,
gr. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm) . e ol ! o
1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1
gr. 4 (16x10,0x 175 mm) nr. 47a: 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16;
gr.6 (2,5 x 14,0 x 250 mm) 3/4,, ' e P e '
- — 4630 PH1, PH2; PH3 nr. 427/10QR, 427/6QR, 427/3QR,
D 4734 PH2 428QR, 4355G-QR, 442, 443, 453QR
@ 65016180 180 mm —m—=t 109 gr.1,2,3,4,5
. 4622 gr.1(1,0x 5,5 x 100 mm)
S==" 65642175 175 mm gr.2 (1.2 x 6,5 x 125 mm)
q’;@ 66026160 160 mm gr.4 (1,6 x 10,0 x 175 mm)
~— gr.5(2,0x 12,0 x 200 mm)
= {r= 10670 265 mm 4631 PH1; PH2
ﬂ=— 10955 @ 32 mm - = 4632 PH1; PH2; PH3
116 5/a 3/32° 1s: 5/30° 316 7/32° La:
10970 75 11410, 10760aCV/10T 5/16r 3/eil, /32, 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4;
/16; 3/8
.- ! 12025 210 mm
¢ = 12030 260 mm 65165200 200 mm
“ 12035 210 mm
12036 260 mm 65315170 170 mm
12050 465 mm 65516240 240 mm
12200 145 mm 65751220 230 mm
12378 66005160 160 mm
12752R 10961 300 g
12800 11097/22 4-25/1000"
12600 500 g
12900N 12900N
12935/3 3m 12921N %50 mm
13110 300 mm
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Line maintenance set in 96830804 nr. Inhoud
gereedschapskist nr. 13216/4 & 432M 12" 38" 0
@ @ Bl 443 5/16" O 3/8" O
voor het e==" 435QRN 3"l
onderhoud aan G 25 7%x8 9x 10 12 x 13; 17 x 19 mm
vliegtuigen en
helicopters == 12921N @ 50 mm
122 gereed-
schappen nr. Inhoud
65165200 200 mm
65325170 170 mm
65516240 240 mm
65642175 175 mm
65751220 230 mm
66005160 160 mm
96830805 nr. Inhoud
Sp——=0 13 55;6;7,8;9;10; 12; 13; 14; 15; 17,
52 19; 20; 21; 22; 24: 27; 30 mm
Code kg — 16 3,2:35; 44,5 5mm
98814803 27,5
96830806 nr. Inhoud
: { 4622 gr.1(1,0x5,5x 100 mm)
gr.3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
11095/20 0,05-1 mm
96830804 96830795 12935/3 3m
10767/9 1,5, 2,25;3,4,5,6; 8, 10 mm
12900N 150 mm/6"
12320
96830805 96830806 12321
13126-1
96831794 nr. Inhoud
—_— 104 120 x 2; 120 x 3; 120 X 4;
96831794 120 x 5 mm
—mm =t 109 gr.2:5
96830804 nr. Inhoud @>=———= 4155GBN 1/4" O
40 Y404 45mm - 4632 PH1; PH2; PH3
40D 1/4"05;55;6;7,8;9;10; 11; 12; 13; m 10961 500 g
14 mm
40L /4" @ 4,5 mm @=:=_ 10956 @ 35 mm
40DL 1/4"05;55:6;7:8;,9;10; 11; 12; 13;
14 mm
402 1/4" 0 6;7:8;9; 10 mm nr Inhoud
405QR/2 1/2"M0 54 mm - -
405QR/6 2 M0 150 mm —J \y 453QR /8
407QR 1/4" MmO 38 mm o &J 1163 0,6 x 45 mm
409M 3" M 1/4" O g 4000
8050 gr. 6 (4x); gr. 12 (6x)
412 14" 0 O
415QRN 7 | ﬁ 12053
45 38" 0 15; 17;19; 21; 22; 24 mm
TN, 12600 270 g
46 3/B"0 15;17;19; 21 mm ———~ 12922 26 mm
427QR/3 3/"HMO 76 mm 13216/4
427QR/10 3/2" MO 240 mm
428QR 3/5"MO 46 mm
431 1/2" W 38" O
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

kcyAVAp/E:8 Line maintenance set in 96830100 nr. Inhoud
gereedschapskoffer nr. 13217 B=d 427QR/3 %s" MO 76 mm
e 427QR/10 3/8" O 240 mm
@ @ @% 428QR 33" MO 46 mm
voor het onderhoud — BTG
aan vliegtuigen en <8 431 1/4” u 3/8" °
helicopters & 432M "M 35" 0
121 gereedschappen
gereedschapskoffer S==— 435QRN 36"l
nr. 13217 en (D 443 516" O 3/38" O
toebehoren (zie pagina
21, 22)
96830101 nr. Inhoud
&——=—8 25 7%x8;9%x10;12x 13; 17 x 19 mm
T\ 5 453QR 3"
A 11095/20 0,05-1 mm
12600 270 g
12921M @57 mm
12922E @6 mm
12320
12321
13126-2
AyaY
Code kg nr. Inhoud
98814900 26,5 65165200 200 mm
65325170 170 mm
65516240 240 mm
65642175 175 mm
65751220 230 mm
66005160 160 mm
96830100 96830101
96830103 nr. Inhoud
104 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4;
120 x 5 mm
—w_——=n 109 gr.2;5
. 4622 gr. 1 (1,0 x 55 x 100 mm)
96830102 96830103 gr.3(1,2x80x 150 mm)
- = 4632 PH1; PH2; PH3
[=—=— 10961 500 g
E_ﬁﬁ_ 10956 ® 35 mm
96830104 96830105 96830104 nr. Inhoud
Sp——=0 13 30 mm
96830100 nr. Inhoud ; - 4008 o Ogr 1
40 /4" Q 4; 45 mm 12935/3 3m
40L /4" Q 4,5 mm N,
40D 1/4" @ 5;55;6;7;8,9;10; 11; 12; 13; 10767/9 15;2;25; 3;4;5;6;8;, 10 mm
14 mm %@1
40DL 1/4"0Q5;55;6;7;8;9;,10; 11; 12; 13; g’%‘:'- 12900 150 mm/6"
14 mm
202 706 7.8 9 10 mm ) 12053
405QR/2 /4" MO 54 mm
405QR/6 /4" MO 150 mm 96830105 nr. Inhoud
407QR 1/4" MO 38 mm
SypF——=—=0 13 55:6;7:8:9;10; 12; 13: 14;: 15; 17;
409M 36" M4 O 19; 20; 21; 22; 24; 27
L— 16 3,2:3,5:4:45;5mm
412 1/4"0 0
415QR N /4" W nr
415SGB N 1/4" O 13217-1LR
45 38"0Q 15;17; 19; 21; 22; 24 mm
46 38"0 15;17;19; 21 mm
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sk PXUAIAS Line maintenance set 96832207 nr. Inhoud
@@ —8 25 7x8;9%x10;12x 13; 17 x 19 mm
) ) ) 40 1/4" O 4; 45 mm
voor het onderhoud aan vliegtuigen en helicopters et o Ao o TS
121 gereedschappen, in TCS-inleg (Tool Control System zie pag. 57-79) 40D 1/2‘1 0555678910, 11,1213,
4x3/3 inleg voor 4 schuifladen (nr. 98VA voor 2 schuifladen) ”mm
geschikt voor werkbank nr. WB620, gereedschapswagens nr. 90, 95, 4oL 1/4” o45mm
95VA, 98VA: cassettes-box nr. 920 en rollbox nr. 922N 40DL 1/3 rgnf 55/6,7:8/9,10, 11,127 13;
402 14" 0Q6; 7,89 10 mm
405QR/2 1/4" WO 54 mm
5D 405QR/6 1/4" WO 150 mm
Code kg 407QR /4" MO 38 mm
97830803 13 409M 36" M Y40
412 1/4"0 0
415QR N /4" W
415SGB N 1/4" O
45 38"0Q 15;17; 19; 21; 22; 24 mm
46 38"0 15;17;19; 21 mm
96830888 96832206 427QR/3 75 MO /6 mm
427QR/10 3/s" MO 240 mm
428QR 3/"HMO 46 mm
431 1/4" M 34" O
432M 12" M 3kB" 0
435QRN 3"l
443 516" O 3/8" O
96832207 96832208 453QR Y|
96830888 nr. Inhoud 4000
104 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4;
120 x 5 mm
109 ar 25 96832208 nr. Inhoud
10961 500 g Sp——=0 13 55;6;7,8;9;10; 12; 13; 14; 15; 17,
033 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30 mm
Q’a 10956 @35 mm =2 16 32,35 4,45 5mm
A 11095/20 0,05-1 mm
E@ 12935/3 3m
ST, 12600 270 g
ﬁ%—:» 12900N 150 mm/6"
O——== 12921IN @50 mm
———~ 12922E 6 mm Tool Control System.
e 12053 Het systeem met ingebouwde
= 12320 veiligheid.
e 12321
EJ7= ] 13126-1
96832206 nr. Inhoud
. 4622 gr. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm)
gr.3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
4632 PH1; PH2; PH3
10767/9 15,2, 25;3,4,5;,6;8;, 10 mm
65165200 200 mm
65325170 170 mm
65516240 240 mm . .
Geschikt voor gereedschapswagens en -kisten.
65642175 175 mm .
Met gele signaalvlakken om de gereedschapsset
65751220 230 mm op compleetheid te kunnen controleren.
66005160 160 mm
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

13214a Line maintenance set in 96835692 nr. Inhoud
gereedschapskist nr. 13216/4 ©=—=> 4350RN Ye'n
@ @ ti) 443 5/16" O 3/8" O
== 12921N @50 mm
voor het
onderhoud aan
\é"fgtwtgeﬂ en 96830795 nr. Inhoud
elicopters —
123 gereed- 65165200 200 mm
schappen 65325170 170 mm
65516240 240 mm
65642175 175 mm
65751220 230 mm
66005160 160 mm
96830796 nr. Inhoud
AE——=0 13a 3/16; 13/64; 7/32; 15/e4; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32;
3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4;
25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 116, 1 1/8"
fAyaY
Code kg 96831793 nr. Inhoud
98814801 27,72 L 4622 gr.1(1,0x5,5x 100 mm)
gr.3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
F 11095/20 0,05-1 mm
12935/3 3m
12900N 150 mm/6"
96835692 96830795 10767a/13 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/e4; 1/8; S/es; 5/32;
3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"
12320
12321
13126-1
96830796 96831793
96831794 nr. Inhoud
104 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4;
120 x 5 mm
e—m_——=n 109 gr.2;5
96831794 @=—= 415SGB N 1/4" O
96835692 nr. Inhoud - = 4632 PH1; PH2; PH3
@——<8 25aN 14 x 5/16; 5/16 X 11/32; 3/8 X 7/16, T 10961 5008
12 x 9/16"
40aD 14" O 316, 7/, Vi, 92, 56, Wz, s, [Jeecmmm 10936 @35 mm
: 7/6; 1/2; 916"
[ — 40aDL 14" Q 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8;
/16, 1/2; 9/16" nr. Inhoud
e 402a 1/4" © 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2" ;
N\ 5 453QR 3k"H
== 405QR/2 1/4" MO 54 mm
s———— 405QR/6 12" WO 150 mm o 163 0.6 x 4,5 mm
il 407QR /4" MO 38 mm 4000
& 209M P RV) B@} 8050 gr. 6 (4x); gr. 12 (6x)
412 1400 2T 12053
4150RN il o~ 12600 270 g
gn 45a 3/8" O 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; ———~ 12922E 36 mm
1" =9
46a 36" O 56, s, 3a. 76" | 13216/4
=] 427QR/3 3/"HWO 76 mm
- = 427QR/10 3" MO 240 mm
@% 428QR 32" MO 46 mm
B 431 I Er=)
& 432M 12"M 38" O
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13214a Line maintenance set in 96830106  nr. Inhoud
WT/LR gereedschapskoffer nr. 13217 mee  427QR/10 s MO 240 mm
@ @ @% 428QR 3/s" MO 46 mm
et =B 431 /4" W 3" O
voor he > W 3a"
onderhoud aan & 432m /2" B30
vliegtuigen en -
helicopters == 435QR N 35" M
122 gereed- [ 443 5/16" O 3/8" O
schappen
gereedschaps-
koffer nr. 13217 nr. Inhoud
en toebehoren
(zie pagina 21, 22) 65165200 200 mm
65325170 170 mm
65516240 240 mm
65642175 175 mm
65751220 230 mm
66005160 160 mm
nr. Inhoud
104 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 X 5 mm
109 gr.2,5
4622 gr.1(1,0x5,5x 100 mm)
52 gr. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
Code kg 4632 PH1; PH2; PH3
98814905 27 10961 008
10956 @ 35 mm
96830107 nr. Inhoud
T\y 453 3"l
96830106 96830102 @ =——=8 25aN 1/4 X 5/16; 5/16 x 11/32; 3/8 X 7/16;
1/2 x 9/16"
- 11095/20 0,05-1 mm
TN, 12600 270 g
O—== 12921M @57 mm
— "% 12922E @6 mm
96830103 96830107 - 12320
e 12321
£) = = 13126-2
96830108 nr. Inhoud
i £ 4008-1 /4" Ogr. 1
13a 118"
96830108 96830109 /
12935/3 3m
96830106 nr. Inhoud . N,
40aD 1/4" O 3/16; 7/32; 1/a; 9/32; 5/16; 11/32: 3/s: 7adim 12900N 150 mm/6"
7/1?: 12, 9/16 10767a/13 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 964; 5/32;
 m— 40aDL 1/4" © 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 3516 732 s Shs: 3"
7/6; 1/2; 916" =
e 402a 1/4" © 1/4; 5/16; 3f8; 7/16; 112" T 12053
== 405QR/2 1/4" WO 54 mm
e | 405QR/6 1/4Il WO 150 mm
Sl 407QR /4" M0 38 mm 96830109 nr. Inhoud
& 409M 3" 14" O SE———m0 13a 3/16; 13/64; 7/32; 15/64: 1/a: 9/32: 5/16; 11/32:
3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4;
412 /4" 0 O 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 )16
415QR N /2" 1
@>=———2 4155GBN /4" O nr.
a1 45a 38" O 1/2: 9/16: 19/32: 5/8; 11/16; 3/a; 15/16; 1" 13217-1LR
Y 46a 3/8" © 5/8; 11/16; 3/4; 7/8"
=] 427QR/3 35" MO 76 mm
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

FEFIEYTTM Line Maintenance set 96830887 . Inhoud
@ @ = o 4622 gr. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm)
gr.3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
voor het onderhoud aan vliegtuigen en helicopters = 4632 PH1; PH2; PH3
122 gereedschappen, in TCS-inleg (zie pag. 57-79) 10767a/13 0,050 1/16: 5/64: 3/32: 7/64: 1/8; ea: 5/32;
4x3/3 inleg voor 4 schuifladen (nr. 98VA voor 2 schuifladen) 3/16; 7/32; 1/4: 5/16; 348"
geschikt voor werkbank nr. WB620, gereedschapswagens nr. 90, 95,
95VA, 98VA, cassettes-box nr. 920 en rollbox nr. 922N 65165200 200 mm
65325170 170 mm
52 65516240 240 mm
Code kg 65642175 175 mm
97830802 12,5 65751220 230 mm
66005160 160 mm
96830888 nr. Inhoud
104 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4;
120 x 5 mm
109 gr.2,5
10961 500 g
96830885 96830886
10956 @ 35 mm
11095/20 0,05-1 mm
12935/3 3m
12600 270 g
12900N 150 6"
96830887 96830888 mm/
96830885  nr. Inhoud 12921N ® 50 mm
Sp=———p 13 3/16; 13Jes: 7/32: 15/64; 1/a: 9/32; S/6; 11/ 12922€ @6 mm
a 16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32;
3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; m 12053
25/32; 3/16; 7/8; 15/16; 1; 1 Y16, 1 18" PP 12320
e 12321
96830886 . Inhoud =] 131261
40aD 1/4" @ 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8;
/16, 1/2; 9/16"
40aDL 1/4" © 3)6; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3s;
/16, 1/2; 9/16"
402a 14" O 1/4; 5/6; 3/8; 7/16; 112"
405QR/2 1/2" WO 54 mm
405QR/6 1/4" WO 150 mm
407QR 1/2" WO 38 mm
409M 3/5"M /4" O
415QR N /4" W
415SGB N 1/4" O
412 /4" 0 O
45a 3/8" O 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16;
1
46a 3/8" O 5/8; 1/16; 3/4; 7/8"
427QR/3 3" MO 76 mm
427QR/10 3/5" MO 240 mm
428QR 3/5" MO 46 mm
431 1/2" W 38" O
432M 12" W 3k8" 0
435QR N 3B"M
443 516" O 3" M
453QR 35"H
4000
@ —=—"—"-—8 25aN 1/4 X 5/16; 516 x 11/32; 3/8 X 7/16; '

12 x 9/16"




strAHLWILL£(O®

«cyyARAVARY AOG-Kit voor vliegtuigen in 96830133 nr. Inhoud
gereedschapskoffer nr. 13217 415QRN Yo'l
@ @ = ©  415B 1/4" O
gn 45 3/8"0 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
163 gereedschappen, 18: 19 mm
in TCS-inleg (Tool_ 45a 3/8" O 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1"
Control System zie =] 427QR/3 3" MO 76 mm
DSrgé:dl?cha skoffer w=—==—o  427QR/6 3/2" MO 160 mm
o %, 428QR 35 WO 46 mm
toebehoren (zie B 431 14" M 38" O
pagina 21, 22) EB==L_ 435QRN 3"l
CC_=sa 3115 Ee
[Sim—— 13010 gr.4;5;6;8; 10
i £ 4008 1/4"Ogr. 1
EJ____D 13128
96830134 nr. Inhoud
= 65015180 180 mm
== ~ 65185130 130 mm
5@ 65355200 200 mm
——— 65515240 245 mm
fAyaY e —
Code ke = 65712165 165 mm
98814915 29 65751220 230 mm
65765231 230 mm
66076110 112 mm
90432513
96830133 96830134 96830135 nr. Inhoud
= 11095/20 0,05-1 mm
12321
12375
12900N 150 mm/6"
96830135 96830136 12921M 2 57 mm
12922E @6 mm
12935/3 3m
13110
13130
96830137 96830138 nr. Inhoud
105 120 x 10 mm
108 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5;
150 X 6 mm
10956 @ 27 mm
10961 300 g
96830139 96830140 12320
96830133 nr. Inhoud 12600 270 g
40D 14" Q5;6;7; 8 9;10; 11; 12; 13; 12800
14 mm
40DL 1/4"0Q5;6; 7, 8;10; 11; 12; 13 mm
40aDL 1/4" © 3)6; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3s;
/16, 1/2; 9/16"
= 405QR/2 1/4" MO 54 mm 96830137 nr. Inhoud
s=———2x 405QR/6 1/4" @O 150 mm D=l 10 27 X 32 mm
) 407QR /4 WO 45 mm S—-o 17 8.9, 10; 11; 12; 13, 14; 15, 16; 17,
om 409 3" M 14" O 18; 19 mm
C 412 1/4"00

vervolg zie volgende pagina
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

96830138 Inhoud 13224a AOG-Kit voor vliegtuigen in
. mhou WT/TS gereedschapskoffer nr. 13217
= 4724 gr.2(1,0x5,5x 25 mm)
-0 4744 Pz1 @ @
——— 1] 4751 gr.4(0,3x 1,5 mm) 154 gereedschappen,
gr.6 (0,4 x 2,0 mm) in TCS-inleg (Tool
gr. 7 (0,4 x 2,5 mm) Control System zie
gr. 8 (0,5 x 3,0 mm) pag. 57)
—— 1] 4752 PHO; PH1 gereedschapskoffer
== 10767a/8 S/ea; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 56" nr. 13217 en
toebehoren (zie
10767H/9 15,225 3,4 5 6,8 10 mm pagina 21, 22)
96830139 nr. Inhoud
D=l 10 4XxX56Xx7,:8x9;,10x11;12x 13;
14 x 1516 x 17; 18 x 21; 19 x 22 mm
=0 13a 3/8, 7/16, 1/2; 9/, 5/8; 11/16"
96830140 nr. Inhoud
Gm——— 23 6X7,8x9 10x11;12x13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19;
20 X 22 mm
- w—  4622SK gr.1(0,8 x 4,0 x 90 mm) 52
gr.3(1,2x6,5x 125 mm) cod K
— 1~  46325K PH1; PH2; PH3 0de g
—== 4636 @® 4; 8 mm 98814910 28,4
nr.
13217-3 TS
96830110 96830111
96830112 96830113
96830114 96830115
96830116
96830110 nr. Inhoud
5§ © 40aD 1/4" © 3/16; 7/32; 1/a; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8;
o /16, 1/2; 9/16"
[ — 40aDL 1/4" O 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/e; 11/32; 3/8;
/16, 1/2; 9/16"
g5 402a /4" © 1a; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2"
402aK 1/4" Q 9/16"
3 405W/2 1/2" MO 54 mm
== 405QR/2 1/4" O 54 mm
a— =] 4050R/6 1/4" WO 150 mm
I 407QR /4" MO 45 mm
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jvsmm.wul.ﬂ(‘)®

96830110 nr. Inhoud 96830113 nr. Inhoud
& 409M 38"M 14" O 453QR 3"H
a3 7700 S 11095/20 0,05-1 mm
415QR N /4" 12935/3 3m
gn 45a 3/8" O 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1" ——
L1 4 3 O 5, /56, 34, 7' = 12900N 150 mm/6
427W/3 7 W0 76 mm :;i’:g” 20507 mm
- mm
=] 427QR/3 33"HMO 76 mm
_ Z 1 12053
e 427QR/10 38" MO 240 mm
E)Z% 428QR 3"HMO 46 mm = 12320
B 431 2 W3 O 12321
& 432M 12"M 38" 0
96830114 nr. Inhoud
435QR N 3/8 [ | & @ 12a 5/32; 7/32; 1/4"
‘ 5/16" O 3/8"
ey 443 /16" O 8" O Z=—=0 13a 3716, Bfoa; 72, s Ya 92, 5716, 112
3/8; 7/16; 12, 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32"
@) —~®& 25aN 1/4 X 5/16; 5/16 X 11/32; 3/8 X 7/16; 1/2 X 9/16"
96830111 nr. Inhoud / fe; 3 32, 3 /s Y /
104 120 x 2: 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5 mm
109 gr.2:5 96830115 nr. Inhoud
10961 3008 #=— " 415B 1/4" O
10956 327 mm 1204/21-1 AX® 4XBIX® 3IX@®
12600 270 g _
12922E %6 mm 4000
12800 4622SK gr. 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm)
gr.3(1,2x6,5x 125 mm)
- = 4632SK PH1; PH2; PH3
) 4724 gr.2 (1,0 x 55 x 25 mm)
-8 4734 PH2
96830112 nr. Inhoud 10767a/13 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/e4; 1/8; 9f64; 5/32;
_.—— 65165200 200 mm 36; 7/32; Ya; S)e; 38"
65325170 170 mm -ﬁ_i 13126-1
65642175 175 mm
65726240 240 mm 96830116 nr. Inhoud
65751220 230 mm gpE——0 13a 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 116, 1 18"
65765231 230 mm
66005160 160 mm nr.
13217-2TS
Mobiele gereedschapskoffer 13217.
Doordacht.

Optimaal uitgerust.

Onder de deksel verbergt zich een uitneembare

gereedschapsbak met grepen en 2 transparante

dekselplaten.

Flexibel.

Eenvoudig uitneembare schuifladen met

vittrekblokkering en 3 verschillende hoogten.

Schuifladen kunnen naar believen worden ingedeeld.

IP67-conform.

Ook als stof- en waterbestendige IP67-uitvoering
leverbaar - met extra afdichtrubbers en sloten en

bovendien een ventiel voor drukcompensatie.
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

Perfecte organisatie.
Het STAHLWILLE modulaire kunststoffen inlegsysteem.

o Made in Gereedschapsinleggen van STAHLWILLE zorgen voor perfecte organisatie in
Germany ) ,
de gereedschapswagen en gereedschapskist. Alle gereedschappen zijn goed
gesorteerd, pakklaar en altijd op dezelfde plaats. De gereedschapswagen of -kist
kan naar individueel inzicht worden ingericht met 1/6, 1/3, 2/3 of 3/3 inleggen.

1/6 Inleg
175 x 175 mm

1/3 Inleg
175 x 350 mm

2/3 Inleg
350 x 350 mm

3/3 Inleg
530 x 350 mm

FLEXIBEL.

Veelzijdig inzetbaar - de gereedschapsassortimenten in

kunststoffen inleggen zijn geschikt voor werkbank nr.
WB620, gereedschapswagens nr. 90, 95, 95VA, 98VA,
cassettes-box nr. 920 en Rollbox nr. 922N.

OPGERUIMD. -

Door het combineren van verschillende
grootten en extra lege inleggen kunnen de
schuifladen van de gereedschapswagens
optimaal benut. Bovendien beschermen de
inleggen uit skydrolbestendig en duurzaam
olieresistent kunststof de hoogwaardige
gereedschappen tegen beschadiging.
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Gereedschapssets in kunststoffen inleg,

geschikt voor werkbank nr. WB620,
gereedschapswagens nr. 90, 95, 95VA,

98VA, cassettes-box nr. 920 en rollbox

nr. 922N

806/10 Gereedschapsset

99-delig, in kunststoffen inleggen (zie pag. 46-56)

9x1/3 en 1x3/3 inleg voor 4 schuifladen (nr. 98VA voor 2 schuifladen)

geschikt voor werkbank nr. WB620, gereedschapswagens nr. 90, 95,
95VA, 98VA, cassettes-box nr. 920 en rollbox nr. 922N

Ayl
Code kg
98830001 13,8
96838126 96838127
96838128 96838110
96838112 96838113
96838121 96838123
96838125 96838237
96838126 nr. Inhoud
Y=l 10 6XxX7,8%x9;10x 11;12x 13;
14 x 15,16 x 17; 18 x 19; 20 x 22;
24 X 27,30 x 32 mm
96838127 nr. Inhoud
Sp——=0 13 6;7:8:9;10; 11; 12; 13; 14; 15 mm

stmmw:uﬂ()@

96838128 nr. Inhoud

GE——0 13 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm

96838110 nr. Inhoud

) 40 1/4"055;6;7;8;9; 10; 11; 12; 13;
14 mm

— 7 ) 400 1/2" M@ 150 mm

———— 404 1/2" MW 116 mm

e— 405/2 1/4" MO 54 mm

———3 405/6 1/4" MO 150 mm

gy 407 /2" MO 38 mm

¢ 412 /4" 0

e 415 V|

ﬁ:’ 10760CV 1,5;2:25:3:4:5;6;8;10; 12 mm

96838112 nr. Inhoud

gD 52 1"010; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

96838113 nr. Inhoud

—43—— 506 1/2" 300 mm

=) 509/2 12" WO 52 mm

oom— 509/5 12" WO 130 mm

509/10 12" MO 255 mm

@% 510 12"WO 71 mm

= 512 12"l

96838121 nr. Inhoud

e 65015180 180 mm

% 65295200 200 mm

g 65434002 J2 180 mm

_ﬁ( 65454002 A2 180 mm

A=~ 65516240 240 mm

=== 65642250 250 mm

L

66025160 160 mm

96838123 nr. Inhoud

[——3 102 175 mm

] 108 150 x 6; 175 x 6 mm

e—m——=n 109 gr. 6; 100 x 3,4 mm

96838125 nr. Inhoud

@_ﬂ_ 10956 @ 35 mm

OE 10961 500 g

96838237 nr. Inhoud

4620 gr.1(0,6 x 3,5x 75 mm)

gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm)
gr.3(1,0x5,5x 125 mm)
gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
gr.5(1,6 x8,0x 175 mm)

- 4630 PH1; PH2; PH3
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

808/9 Gereedschapsset

102-delig, in kunststoffen inleggen (zie pag. 46-56)

9x1/3 en 1x3/3 inleg voor 4 schuifladen (nr. 98VA voor 2 schuifladen)

geschikt voor werkbank nr. WB620, gereedschapswagens nr. 90, 95,
95VA, 98VA; cassettes-box nr. 920 en rollbox nr. 922N

Ayl

Code kg

98830002 12,1

96838130 96838105

96838106 96838110

96838111 96838238

96838132 96838124

96838131

96838130 nr. Inhoud

Y=ol 10 55x%x7,8x10;10x 12; 11 x 13;
12x14;14x 17,17 x 19; 18 x 21;
19 x 22; 22 X 24 mm

96838105 nr. Inhoud

P=—= 14 6;7,8;9;,10; 11; 12; 13; 14, 15 mm

96838106 nr. Inhoud

P=—= 14 16; 17, 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm

96838110 nr. Inhoud

) 40 1/4"0Q55;6;7,8;9; 10; 11; 12; 13;
14 mm

— 7 ) 400 1/4" M 150 mm

——}—— 404 1/4" M 116 mm

S o | 405/2 /4" MO 54 mm

48

96838110 nr. Inhoud
405/6 1/4" @O 150 mm
407 /4" MmO 38 mm
412 /4" 0 0O
415 Pz
10760CV 15;2:25;3:4,5;6;8;10; 12 mm
96838111 nr. Inhoud
@D}) 456 3B8"07:8;9;10; 11; 12; 13; 14; 15;
16; 17, 18; 19; 20; 21; 22 mm
c——}—> 425 35" M 165 mm
a1 § 427/3 3/3"HMO 76 mm
—_—s 427/6 3/8” WO 160 mm
@% 428 3/5" MO 46 mm
Em—T— 435 36"l
96838238 nr. Inhoud
4620 gr.1(0,6 x 3,5x 75 mm)
gr.2 (0,8 x 4,0 x 100 mm)
4622 gr.1 (1,0 x5,5x 100 mm)
gr.2(1,2x6,5x 125 mm)
gr.3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
- - 4632 PH1; PH2; PH3
96838132 nr. Inhoud
R 65015200 200 mm
% 65295160 160 mm
*{(ﬁ 65434002 J2 180 mm
_< 65454002 A2 180 mm
AR~ 65516240 240 mm
v,z—j 65642250 250 mm
66025160 160 mm
96838124 nr. Inhoud
[T——3 102 175 mm
—=—— 105 120 x 12 mm
— = 108 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5;
150 x 6; 150 x 8 mm
96838131 nr. Inhoud
@_ﬂx 10956 @ 35mm
‘,ﬁﬁ 10970 11b.

1/6 Inleg
(175 x 175 mm)

2/3 Inleg
(350 x 350 mm)

Het modulaire inlegsysteem

1/3 Inleg
(175 x 350 mm)

1/3 Inleg
- (530 X 350 mm)




ES 10/10, 5,5X7-22X24 mm

175 x 350 x 60 mm
10-delig

ES 13/5, 27-32 mm

530 x 350 x 30 mm

jvsmm.wul.ﬂ(‘)®

Ay 5-delig
Code g
52
96838130 1100 Code g
nr. |nhoud 96 83 81 04 2280
w——ul 10 55x7;8x10;10x 12: 11 x 13;
* 12x 14; 14 x 17, 17 x 19; 18 x 21; . Inhoud
19 x 22: 22 x 24 mm P=——=0 13 27;28; 29; 30; 32 mm
ES 10/10, 6X7-30X32 mm ES 14/10, 6-15 mm
175 x 350 x 70 mm 175 x 350 x 39 mm
10-delig 10-delig
AyaY AyaY
Code g Code g
96838126 1515 96838105 700

nr.

Inhoud

nr.

Inhoud

6X7:8x9 10x11;12x13;
14 x 15;16 x 17; 18 x 19; 20 x 22;
24 x 27,30 x 32 mm

ES 13/10,6-15 mm

175 x 350 x 40 mm
10-delig

== 14

6;7,8:9;10; 11; 12; 13; 14, 15 mm

ES 14/8, 16-24 mm

175 x 350 x 51 mm
8-delig

52 52
Code g Code g
96838127 525 96838106 1820
nr. Inhoud nr. Inhoud
o=—=0 13 6;7:8;9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm S=——zn 14 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm

ES 13/8, 16-24 mm

175 x 350 x 54 mm
8-delig

ES 20/8, 6x7-19X22 mm

175 x 350 x 30 mm
8-delig

52 52
Code g Code g
96838128 1440 96838167 1266
nr. Inhoud nr. Inhoud
SypF——=—=0 13 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm g=— 20 6X7:8x9 10x 11;12x13;

14 x 15; 16 x 17; 18 x 21;
19 x 22 mm
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

ES 20/10, 6x7-30x32 mm ES 10750/10, 6Xx7-20%X22 mm

175 x 350 x 30 mm

530 x 350 X 44 mm 10-delig
10-deli
O-delig 52
52 Code g
Code g 96838168 1132
96838107 2620
nr. Inhoud
nr. Inhoud B -F 10750 6X7;8%x9 10x 11; 12 x 13;
g—= 20 6X7,8x9 10x 11;12x13; 14 x 15; 16 x 17, 18 x 19;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 20 x 22 mm
24 x 2730 x 32 mm - 1075012 gr.6;7
ES 24/7, 8x10-19%22 mm ES TX/32
175 x 350 x 30 mm 175 x 350 x 40 mm
7-delig 32-delig
52 52
Code g Code g
96838171 860 96838166 931
nr. Inhoud nr. Inhoud
==y 24 8x10; 10x 11; 11 x 13; 12 x 14; 21TX E6 X E8; E1I0O X E12; E14 x E18;
14 x 17; 17 x 19; 19 x 22 mm E20 X E24
g 45TX 3/"OES8; E10; E12; E14
ES 25/7, 7x8-17x19 mm 501X /2" O E16; E18; E20
412 /400
(D 442 1/4" O 3/8" O
543 516" O 12" O
=) 1440 T10
1441 T15
175 X 350 x 30 mm 1442 T20
7-delig 1443 T25
1444 T27
Code g;é 1445 T30
=[— 1432 T40
96838108 1020 1433 T45
1434 T50
nr. Inhoud
@G=———© 25 7%89x%x10 10% 11- 12 X 13" 10766/9 T8;T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30;
14 x 15; 16 X 18; 17 x 19 mm Al 140

ES 29/6, 8X9-18x19 mm

175 x 350 x 30 mm

6-delig
52
Code g
96838109 1185
nr. Inhoud
=== 29 8x9;10x 11; 12 x 13; 14 x 15;

16 x 17; 18 x 19 mm
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ES 1/4" + 10760CV

175 x 350 x 41 mm
27-delig

ES 1/2"-512/6

175 x 350 x 35
6-delig

stmm.w:u.ﬂ(j}®

AYAY AYAY
Code g Code g
96838110 1035 96838113 1915
nr. Inhoud nr. Inhoud
) 40 1/4"Q55;6;7;8;9; 10; 11; 12; 13; =3 —— 506 1/2" @ 300 mm
14 mm =} 509/2 12" M0 52 mm
=@ ) 400 Y/4" B 150 mm = 509/5 1,"M0 130 mm
———— 404 /4" M 116 mm 509/10 12" WO 255 mm
3 405/2 1/4" WO 54 mm % 510 12"MO 71 mm
—3 405/6 1/4" O 150 mm #= . —— 512 1" W
S 407 /4" MO 38 mm
i 412 Y400 ES 54/54KK
&;=——— 415 4l
ﬁ:’ 10760CV 15, 2,25;3,4,5,6;8;10; 12 mm
ES 456/16/6
175 x 350 x 38 mm
14-delig
52
Code g
175 x 350 x 40 mm 96838114 1630
22-delig
nr. Inhoud
=& 54 12"04;5;6;7,8;10; 12; 14; 17,
Code g 19 mm
96838111 1555 54KK 12" 05;6; 8, 10 mm
nr. Inhoud
i 456 38" Q7;8:9;10; 11; 12; 13; 14; 15; ES 54KK/5
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
425 3/8" M 165 mm

e—— 1}  427/3

35" WO 76 mm

= 427/6

3/5"MO 160 mm

—— 427/10

3/5" WO 240 mm

@% 428 3/s"MO 46 mm
@—— 435 V|
ES 52/17

175 x 350 x 47 mm

17-delig

AYAY
Code g
96838112 1760
nr. Inhoud

@ 52 10"010; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;

18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

175 x 175 x 30 mm
5-delig

Ay
Code g
96838165 505
nr. Inhoud
54KK 14" 05;6;7;8; 10 mm
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

ES 1054/2054

175 x 175 x 30 mm
6-delig

ES 2309K/3

175 x 175 x 40 mm
3-delig

AYAY AYAY
Code g Code g
96838164 900 96838260 800
nr. Inhoud nr. Inhoud
== ] 1054 12"0 8; 10; 12 mm { 2309K 12"017;19; 21 mm
2054 12"05; 6; 14 mm m
ES 54X/54TX ES 55/6/4
175 x 350 x 38 mm
16-delig
530 x 350 x 83 mm
AYAY 10-delig
Code g
52
96838115 1600 Code g
nr. Inhoud 96838174 7875
Enlll{} 54X ;22160 M5; M6; M8; M10; M12; M14; . Inhoud
=17 54TX 15" 0 T20; T25; T27; T30; T40; T45; 55 4" © 34;36; 41; 46; 50; 55 mm
T50; T55; T60 oy 552 3o
Ef:ﬂ 556 3/4" M
ES 1054/2054TX/6 —  &58 510 mm
cimp— 559/8 3/4" WO 200 mm
. ES 721/15/3/2
175 x 175 x 30 mm
6-delig
AYAY
Code g
96838163 900 530 x 350 x 40 mm
6-delig
nr. Inhoud

se——1]) 1054TX
2054T7X

12" @ T30; T50; T55; T60
12" O T40; T45

ES 2309/4

175 x 175 x 40 mm
4-delig

52
Code g
96838172 5060

nr.

Inhoud

m 2309K

1/2"017;19; 21 mm

sa— . _=— 721/15 Quick

30-150 N'm

>< 35¢ Pkw

17;19; 22 mm; B 12"

1 2
i%:f ____ 10599/

fAyaY
Code g
96838162 1145

nr.

Inhoud

12" 17;19; 21, 22 mm

52

245 mm




ES 4620/4628/4630/7

175 x 350 x 39 mm

ES 4622-4734/9

175 x 350 x 39 mm

jvsmm.wul.ﬂ(‘)®

7-delig 9-delig
A AW
Code g Code g
96838236 530 96838234 865
nr. Inhoud nr. Inhoud
4620 gr.1(0,6 x 3,5x 75 mm) = o 4622 gr.1(1,0x5,5x 100 mm)
gr.2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) gr.2(1,2x6,5x 125 mm)
gr.3(1,0x5,5x 125 mm) gr.3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
gr.4 (1,2 x 6,5 % 150 mm) gr.4 (1,6 x 10,0 x 175 mm)
. = 4628 gr.1(0,4 x 2,5 x 60 mm) . = 4628 gr.1(0,4 x 2,5 x 60 mm)
- ——— 4630 PH1; PH2 - — 4632 PH1; PH2
= 4724 gr.2(1,0x5,5x 25 mm)
- 4734 PH2
ES 4620/4630/8 ES 4622SK/4632SK/6
175 x 350 x 39 mm 175 x 350 x 39 mm
8-delig 6-delig
AYaY AYaY
Code g Code g
96838237 770 96838219 770
nr. Inhoud nr. Inhoud
4620 gr.1(0,6 X 3,5% 75 mm) 4622SK gr. 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm)
gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) gr.2 (1,0 x 5,5 x 100 mm)
gr.3(1,0x5,5x 125 mm) gr.3(1,2x6,5x 125 mm)
gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm) gr. 4 (1,2 x 80 x 150 mm)
gr.5(1,6 x80x 175 mm) - - 4632SK PH1; PH2
= ~—— 4630 PH1; PH2; PH3
ES 4620/4622/4632/8 ES 4650/9
175 x 350 x 39 mm 175 x 350 x 39 mm
8-delig 9-delig
52 AYaY
Code g Code g
96838238 770 96838217 645
nr. Inhoud nr. Inhoud
4620 gr. 1 (0,6 x 3,5x 75 mm) = = 4650 T8;T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30;
gr.2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) T40
4622 gr.1 (1,0 x 5,5 % 100 mm)
gr.2(1,2x6,5x 125 mm)
gr.3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
- = 4632 PH1; PH2; PH3
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

ES 4656/9

175 x 350 x 39 mm

ES 4820/4830/8

175 x 350 x 30 mm

9-delig 8-delig
fAyaY 52
Code g Code g
96838218 645 96838135 735
nr. Inhoud nr. Inhoud
= [=—" 4656 T8:T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; ———g =9 4820 06 x35x75mm
T40 0,8 x 4,0 x 100 mm
1,0x55x 125 mm
1,2 X 6,5x 150 mm
1,6 x8,0x 175 mm
ES 4660/4665 VDE/6 ———@=3 4830 PH1 PH2; PH3
ES 4856/9
175 x 350 x 39 mm
6-delig
Cod 62 175 x 350 x 30 mm
ode g 9-delig
96838235 525 52
nr. Inhoud Code 8
o7 4660 VDE gr.1(0,4 x 2,5 x 75 mm) 96838136 705
gr.3(0,6 x 3,5 x 100 mm)
gr.5(1,0x 5,5 x 125 mm) nr. Inhoud
gr.6 (1,2 x 6,5 x 150 mm) g=> 4856 T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30;
=—J47—_ 4665 VDE PH1; PH2 T40
ES 4820/4830/6 ES 12500N/7
175 x 350 x 33 mm 175 x 350 x 39 mm
6-delig 7-delig
52 52
Code g Code g
96838134 480 96838300 1060
nr. Inhoud nr. Inhoud
——@g=9 4820 0,6 X 3,5X 75 mm ———(<=2 12500N 7.8;9;10; 11; 12; 13 mm

0,8 x 4,0 x 100 mm
1,0x5,5x 125 mm
1,2 X 6,5x 150 mm

—g<3 4830

PH1; PH2
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ES 10769/7

175 x 350 x 35 mm
7-delig

52
Code g
96838120 450

nr.

Inhoud

) 10769

T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40




ES 10769B/7

175 x 350 x 35 mm
7-delig

ES 6501-6602/7B

530 x 350 x 40 mm
7-delig

jvsmm.wul.ﬂ(‘)®

Ay
Code g Ay
Code g
96838129 420
96838132 2055
nr. Inhoud
10769B T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 nr.
D <= 65015200 200 mm
—=fz=> 65295160 160 mm
ES 10768/6 e 65434002 J2 180 mm
65454002 A2 180 mm
TN
S~ 65516240 240 mm
& g==1 65642250 250 mm
66025160 160 mm
ES 6543-6546/4
350 x 350 x 37 mm
6-delig
Ay
Code g 175 x 350 x 30 mm
96838119 780 4-delig
52
nr. Inhoud Code g
D 10768 3:4;5;6;8; 10 mm 96838122 200
nr.
65434002 J2 180 mm
ES 6501-6602/7A
65444021 J21 170 mm
65454002 A2 180 mm
65464021 A21 170 mm
530 x 350 x 40 mm
7-delig ES 102/108/109/4
52
Code g
96838121 2085
nr.
== 65015180 180 mm 4117(15 |X 350 x 30 mm
— -deli
~=f=> 65295200 200 mm &
- 52
q&ﬁgj: 65434002 J2 180 mm Code A
_{ 65454002 A2 180 mm 96838123 555
""\J
A= 65516240 240 mm nr. Inhoud
65642250 250 mm [——3 102 175 mm
e ——~——= 108 150 x 6; 175 X 6 mm
e=HES 66025160 160 mm —m—=x 109 gr. 6; 100 x 3,4 mm
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

ES 102/105/108/8

175 x 350 x 33 mm
8-delig

ES 10956/10970/2

175 x 350 x 45 mm
2-delig

AYAY AYAY
Code g Code g
96838124 900 96838131 1075
nr. Inhoud nr.
[[T—3 102 175 mm @‘if_ 10956 @ 35 mm
—==—— 105 120 x 12 mm
— ——= 108 150X 25,150 X 3; 150 X 4, 150 X 5, fjemmmezz 10970 11b.
150 x 6; 150 x 8 mm
ES 10670-13110/11 Lege inleg
530 x 350 x 35 mm 175 x 350 x30 mm
11-delig 52
5D Code g
Code g 83812047 110
96838173 2120
nr. Lege inleg
= = 10670 265 mm
.. = 12025 210 mm
o — 12030 260 mm .
4 = 12035 210 mm
0 c=— 12036 260 mm
12050 465 mm 175 x 175 x 28 mm
12320 5D
12321 Code g
12377 83812080 55
12935/3 3m
13110 300 mm
ES 10956/10961/2
Het modulaire inlegsysteem
1/6 Inleg 1/3 Inleg
(175 x 175 mm) (175 x 350 mm)
175 x 350 x 45 mm .
2-delig
52 2/3 Inleg 1/3 Inleg
Code g (350 x 350 mm) (530 x 350 mm)
96838125 1130
nr.
@=:=_ 10956 @ 35 mm
500 g

| 10961




jvsrAm.wn.l.E(()®

Het modulaire inlegsysteem.
Tool Control System - Veiligheid ingebouwd.

-\ /50 N Oorspronkelijk op basis van hoge veiligheidseisen door STAHLWILLE voor de
Germany lucht- en ruimtevaart ontwikkeld. Vandaag de dag waarderen ook gebruikers
in andere branches de voordelen van het Tool Control System (TCS). Het zorgt
voor een overzichtelijke indeling, beschermt de hoogwaardige gereedschappen
tegen beschadiging en verbindt veiligheid en efficiéntie met het goede gevoel,
dat geen enkel gereedschap ergens achterblijft, waar het later misschien een

veiligheidsrisico wordt.

1/3 Inleg
175 x 350 mm

2/3 Inleg
350 x 350 mm

3/3 Inleg
530 x 350 mm

~MAATWERK.

Dankzij computergestuurde fabricage

past elke uitfrezing zeer nauwkeurig.
Eenvoudig eruithalen d.m.v. extra

OVERZICHTELIJK. = (i dureen

Door de signaalkleur geel volstaat één
blik, om te zien of alles compleet is. De
inleggen zijn chemicaliénbestendig en

extreem flexibel.
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

Gereedschapssets in TCS-inleg (Tool 96838176 _nr. Inhoud
Control System), geschikt voor O a0 (i O 55167891011 1213
werkbank nr. WB620, —gT ) 400 /" W 150 mm
gereedschapswagens nr. 90, 95, 95VA, —— 4 /"W 116 mm
98VA; cassettes-box nr. 920 en rollbox =7 40572 //+' MO 54 mm
922N ———3 405/6 1/4" MO 150 mm
nr. €T, 407 1/4" @O 38 mm
. . £ m 412 /400
Gereedschapsset in TCS-inleg = E
@ ﬁ:’ 10760CV 1,5, 2:25;3;,4:5;6;8; 10; 12 mm

98-delig, in TCS-inleg (Tool Control System zie pag. 57-79)
7x1/3, 1x2/3 en 1x3/3 inleg voor 4 schuifladen (nr. 98VA voor 2

schuifladen) 96838177 nr. Inhoud
geschikt voor werkbank nr. WB620, gereedschapswagens nr. 90, 95, . 1 C11-19- 13- 14- 15 16+ 17-
95VA, 98VA; cassettes-box nr. 920 en rollbox nr. 922N i 52 1/ ; ?91201 211321341271201221;1m
52 96838278 nr. Inhoud
Code ke - 4620 gr. 1(0,6 x 3,5 x 75 mm)
98830004 13,2 gr.2 (0,8 x 4,0 x 100 mm)

(
gr.3(1,0x5,5x 125 mm)
gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm)

- 4630 PH1; PH2; PH3
96838179 nr. Inhoud
<= 65015180 180 mm
96838175 96838176 ~=f=— 65295200 200 mm
FS——— 65516240 240 mm
66025160 160 mm
96838180 nr. Inhoud
P i 65434002 J2 180 mm
96838177 96838278 TN e
__< 65454002 A2 180 mm
== 65642250 250 mm
L=
96838179 96838180 96838181 nr. Inhoud
[——3 102 175 mm
e 108 150 x 6; 175 x 6 mm
e—cm_—=n 109 gr.6: 100 x 3,4 mm
[l 10556 @ 35 mm
[ 10961 500 g
96838181
96838182 nr. Inhoud
D=l 10 6X7,8x9,10x11;12x13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 X 22;
24 x 27; 30 x 32 mm
96838183 nr. Inhoud
96838183 96838182 Sp——=0 13 6;7:8:9;10; 11; 12; 13; 14:; 15; 16;
17;18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
96838175 nr. Inhoud
——3—— 506 12" M 300 mm
=3 509/2 1,"M0 52 mm
sF——_} 509/5 12" WO 130 mm
a—— 1 509/10 12" MO 255 mm
(g% 510 12"Wm0O 71 mm
_— - 512 12"l
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TCS 10/11, 6X7-34X36 mm

175 x 350 x 82 mm
11-delig
52
Code g
96830167 2056
nr. Inhoud
= . 10 6Xx7:8x9 10x11;12x13;

14 x 15;16 x 17; 18 x 21; 19 x 22;

24 x 27,30 X 32; 34 x 36 mm

TCS 10/10, 6x7-30x32 mm
rcd

350 x 350 x 30 mm

strAHLWILL£(O®

TCS 10+13+24/30
rcd

530 x 350 x 75 mm

30-delig
Ayl
Code g
96830605 3724
nr. Inhoud

D=l 10 6X7:8x9 10x11;12x13;
14 x 15;16 x 17; 18 x 19; 20 x 22;
21 X 24 mm

SypF——=—=0 13 6;7,8:9;10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
17, 18; 19; 21, 22; 24; 27; 30; 32 mm

D= 24 10 x 11 mm

TCS 10/10, 6X7-24%x27 mm
®

175 x 350 x 66 mm

10-delig 10-delig
fAyaY 52
Code g Code g
96838182 1550 96838187 1287
nr. Inhoud nr. Inhoud
D= < 10 6x7,8x9 10x11;12x 13; == 10 6x7,8x9 10x 11;12x 13;

14 x 15; 16 x 17, 18 x 19; 20 x 22;

24 x 27,30 x 32 mm

14 x 15;16 x 17; 18 x 19; 20 x 22;
21X 24; 24 x 27 mm

TCS 10/10, 6x7-30x32 mm MF

TCS 10/10, 6x7-24x27 mm MF

175 x 350 x 75 mm 175 x 350 x 70 mm
10-delig 10-delig
A A
Code g Code g
96830353 1437 96830358 1320
nr. Inhoud nr. Inhoud
N v 10 6X7:8x9 10x11;12x13; pe——C 10 6Xx7,8x9 10x11;12x13;

14 x 15; 16 x 17, 18 x 21; 19 x 22;

24 x 27,30 x 32 mm

14 x 15; 16 x 17, 18 x 19; 20 x 22;
21 X 24; 24 x 27 mm
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

TCS 10a/9
g

175 x 350 x 70 mm
9-delig

&2
Code g
96838779 1555
nr. Inhoud
pe——u 102 1/4 X 5/16; 3/8 X 7/16; 1/2 X 9/16;

19/32 x 11/16; 5/8 X 3/a; 3/a X 7/8;
25/32 x 13/16; 15/16 x 1; 1 1/8 x 1 516"

TCS 13/18, 6-24 mm
s

530 x 350 x 35 mm

18-delig
ayal
Code g
96838183 2040
nr. Inhoud
Q=0 13 6;7,8;9;10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;

17;18; 19; 20; 21; 22; 24 mm

TCS 13/17, 6-24 mm
®

350 x 350 x 60 mm

TCS 13/21, 6-34 mm
@

530 x 350 x 75 mm

21-delig
17-delig
52
52 Code g

Code g

96830174 3710
96830164 1615

nr. Inhoud
nr. Inhoud Se———p 13 6:7:8:9;10: 11; 12: 13; 14: 15; 16:

Q=0 13 6;7,8;9;10; 11, 12; 13; 14; 15; 16;

17, 18; 19; 21; 22; 24 mm

17, 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32;
34 mm

TCS 13/17, 6-24 mm MF
g

TCS 13/25, 5,5-34 mm

reg

530 x 350 x 80 mm

25-delig
52
Code g
350 x 350 x 60 mm
17-delig 96832096 4500
&0 nr. Inhoud
Code g Sp——=0 13 55;6;7,8,9;,10; 11; 12; 13; 14, 15;
96830351 1700 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27;
29, 30; 32; 34 mm
nr. Inhoud

Qg0 13 6;7,8;9;10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;

17;18:19; 21; 22; 24 mm
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TCS 12+13+14/29

reg

530 x 350 x 80 mm

TCS 14/5,17-21 mm

175 x 350 x 30 mm

reg

strAHLWILL£(O®

29-delig 5-delig
AYaY AYaY
Code g Code g
96830193 3752 96838188 1065
nr. Inhoud nr. Inhoud
e 12 55;12; 14 mm (2x) = 14 17;18; 19; 20; 21 mm
SypF——=—=0 13 711 mm (2x);
6;8;9; 10; 12; 13; 14, 15; 16; 17; 18; _
19; 20; 22; 24; 30; 32; 36 mm (1x) TCS 14/8' 8-16 mm
F=—=u 14 17 mm @
TCS 13a/19
@ 175 x 350 x 30 mm
8-delig
52
Code g
96838189 660

350 x 350 x 55 mm
19-delig

nr.

Inhoud

== 14

8;10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm

TCS 14/18, 6-24 mm

52
Code g @
96838778 2000
nr. Inhoud
AE——=0 13a 3)6; 7/32; 14, 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2;
9/16; 19/32; 5/8; 13/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8;
15/16; 1"
TCS 13a/23
350 x 350 x 60 mm
@ 18-delig
AYAY
Code g
96838750 2348
530 x 350 x 35 mm nr. Inhoud
23-delig F——n 14 6,7, 8,9, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
52 17, 18;19; 20; 21; 22; 24 mm
Code g
96830885 2800
nr. Inhoud
Sy=———p 13a 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32;

3/8; 7/16; 1/2; S/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4;
25/32; 13)16; 7/8; 15N6; 1; 1 Y16, 1 1/8"
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

TCS 14/21, 6-36 mm

reg

530 x 350 x 75 mm

TCS 20/10, 6x7-30X32 mm

reg

21-delig
Code g;é 350 x 350 x 45 mm
10-delig
96838771 4988
fAyaY
nr. Inhoud Code 8
S=——za 14 6;7;8;,9;10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 96830166 2500
17;18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32;
36 mm nr. Inhoud
g=— 20 6X7,8x9;,10x 11;12x13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22;
TCS 17/12 24 % 27:30 x 32 mm
TCS 24/7, 8x10-19%22 mm
175 x 350 x 45 mm
12-delig
AYAY 175 x 350 x 35 mm
Code g 7-delig
96830649 1460 AYAY
nr. Inhoud Code &
G——© 17 8,9, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 96838758 780
18; 19 mm
nr. Inhoud
== 24 8x10; 10x 11; 11 x 13; 12 x 14;
TCS 20/8, 6x7-19%X22 mm 14x 17,17 x 19; 19 x 22 mm
© TCS 25/7
175 x 350 x 45 mm
8-delig
JAWA) 175 x 350 x 30 mm
Code 8 7-delig
96838192 1338 52
Code g
nr. Inhoud 96838 5
g=— 20 6X7,8x9,10x 11;12x13; 751 1015
%g i ég{%ﬁqx 17,18 x 21, nr. Inhoud
@ ——"——8 25 7%x8,9%x10; 10x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 18; 17 X 19 mm
TCS 20/8, 6x7-19%22 mm MF
s TCS 240/6
175 x 350 x 45 mm
8-delig
175 x 350 x 35 mm
&2 6-delig
Code g
Ay
96830356 1323 Code g
nr. Inhoud 96838774 1163
g=— 20 6X7,8x9,10x11;12x13;
14 x 15, 16 x 17: 18 x 21; . Inhoud
19 x 22 mm o—=—= 240 10; 11; 13;14; 17; 19 mm
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TCS 29/6, 8X9-18x19 mm

stmmw:uﬂ()@

TCS 29/7, 8x9-20%22 mm

175 x 350 x 35 mm 175 x 350 x 40 mm
6-delig 7-delig
52 52
Code g Code g
96838764 1079 96830195 1520
nr. Inhoud nr. Inhoud
=== 29 8x9;10x11;12x 13; 14 x 15; == 29 8x9;10x 11;12x 13; 14 x 15;
16 x 17; 18 x 19 mm 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
TCS 4025/3 @ Tcs1/4"+ 10760CV
175 x 350 x 43 mm
27-delig
52
fAyaY
Code & Code g
797 2
9683879 920 96838176 987
::;25 Inhgu: 0 nr. Inhoud
Ag=—> S 'S 40 140556, 78 9 10; 11; 12; 13;
14 mm
—fT y 400 1/4" @ 150 mm
TCS 4026/3 Q ==
— g 404 /4" M 116 mm
rcs} e— 3  405/2 U7 @O 54 mm
———— 405/6 1/4" O 150 mm
S 407 /"W 0O 38 mm
< 412 /400
&—— 415 Uz |
5D ﬁ:’ 10760CV 1,5, 2,25;3,4,5,6;8;10; 12 mm
Code g
96838796 508 TCS 1/4" + 10760CV QR rew)
nr. Inhoud
F 4026 gr. 6: 8; 10 @0
TCS 10750/10, 6X7-20%X22 mm 175 x 350 x 43 mm
27-delig
@ =
Code g
96830364 987
175 x 350 x 40 mm
10-delig nr. Inhoud
5D ) 40 1/4"055;6;7,8,9; 10; 11; 12; 13;
Code e 400QR }/4“2150
—( 77 ) Z1 mm
96838756 1130 .
. B > 404QR /4" @ 116 mm
nr. Inhoud ] 405QR/2 1/4" MO 54 mm
- _F 10750 6x7,8x9 10x11;12x 13; e=———= 405QR/6 1/2" MO 150 mm
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; @Q 4070R /2" WO 38 mm
20 X 22 mm ‘ Q / _
10750 1/2 6 X 7-14 x 15; 16 X 17-24 x 27 mm 412 Y400
415QR N i |
ﬁ:’ 10760 CV 1,5, 2,25,3,4,5,6;8;10; 12 mm
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

TCS 40/41/44/8 TCS 40/35/9
175 x 350 x 45 mm 175 x 350 x 40 mm
33-delig 44-delig
JAyaY fAyaY
Code g Code g
96830217 715 96830601 1045
nr. Inhoud nr. Inhoud
) 40 1/4"05;55;6;7,8,9;,10; 11; 12; 13; ) 40 1/4"05;55;6;7,8,9;,10; 11; 12; 13;
14 mm 14 mm
41K /40,806 x 3,5, 1,0 x 5,5; [ ] 40L 1/4"0Q 4;:45:5;,55;6;7,8;9;10; 11;
1,2 X8 mm 12; 13 mm
44K /4" O, @ 3; 4, 5;6;,8mm 41K /40,806 x 3,5, 1,0 x 5,5;
1,2 x 8 mm
44p 1/4" O, ® PH1; PH2; PH3; PH4 s
/4 44K 1/4'O, @ 3; 4,5, 6, 8 mm
Pz1221 11" @ @®PZ1 _
PZ1222 13" @, ® PZ2 44p 1/4" O, @ PH1; PH2; PH3; PH4
400 1/4" @ 150 mm 400 1/4" @ 150 mm
404 /2" M 116 mm 404 /2" M 116 mm
405/2 1/4" WO 54 mm 405/2 /4" WO 54 mm
405/6 1/4" MO 150 mm 405/4 1/2" @O 100 mm
407 1/4” HO38mm 1 405/6 1/4” WO 150 mm
g)% 407 /4" @O 38 mm
409 3/"M 14" 0 /
412 1/4"0 0 & 409 35" M 14" O
Ve
215 VAT D 412 /4" OO
&—— 415 Pz
TCS 40/41/44/8QR @ Tcs 40/35/9QR rew)
350 x 175 x30 mm 175 x 350 x 45 mm
33-delig 44-delig
AYAY AyaY
Code g Code g
96830365 715 96830366 1045
nr. Inhoud nr. Inhoud
40 1/4"0Q5;55;6;7,8,9;10; 11; 12; 13; ) 40 1/4"05;55;6;7,8,9;10; 11; 12; 13;
14 mm 14 mm
41K /4" 0,806 x 3,5; 1,0 x5,5; [ 40L 1/4"0Q 4:45:5;55;6:7,8:9;10; 11;
1,2 X8 mm 12; 13 mm
44K /4" O, @ 3; 4; 5,6, 8 mm e 41K 1/4"0,©06 x 3,5, 1,0 X 5,5;
1,2 x 8 mm
44p 1/4" O, @ PH1; PH2; PH3; PH4 ;
0, ! ; PH3; Suf{] 44K /4" O, @ 3; 4; 5,6, 8mm
PzZ1221 1/4" O, ® PZ1
PZ1222 1/4" O, ® PZ2 a {) 44pP 1/4" O, ® PH1; PH2; PH3; PH4
400QR 1/2" W 150 mm — " 7y 400QR 1/4" W 150 mm
404QR /4" M 116 mm 404QR /4" M 116 mm
405QR/2 1/4" WO 54 mm 2= 405QR/2 1/2" WO 54 mm
405QR/6 /2" @O 150 mm 405QR/4 /4" MO 100 mm
407QR 1/2" @O 38 mm e=—————= 405QR/6 /4" M0 150 mm
° T
409 3% W Y2 O S 407QR /4" @O 38 mm
412 1/,°00 Ry 409 38"M 14" O
=42 1/2"
415QRN W 412 /400
415QRN 2" W




strAHLWILL£(O®

TCS 4008/8/52 TCS 456/16/6
175 x 350 x 50 mm 175 x 350 x 45 mm
60-delig 22-delig
Ay Ay
Code g Code g
96838773 665 96838752 1465
nr. Inhoud nr. Inhoud
412 14" 0 O @ 456 38"07,8:9;10; 11; 12; 13; 14; 15;
412/1 1/4"O 10 mm @ 425 31/§.i :ﬁég;nﬁ 20; 21; 22 mm
=0 442 /40 3" 0 T} 427/3 3"MO 76
! i 8 mm
I TT =o 1200/1 roe — i
- 3825/1 7o 427/6 38" MO 160 mm
] |5L.-'——;1«c3 —a 427/10 3/8” WO 240m
)= 3115/1 [ T SN 428 33" MO 46 mm
i £ 4008 1/4"Ogr. 1 @— — 435 'MW
= 4008 1/4"Ogr. 2
[::@ 1300 3 mm (2x)
1301 4 mm (2%) TCS 456/16/6QR @
1302 5 mm (2x)
1303 6 mm (2x) (rcs )R]
1304 8 mm (2x)
< 1220 PHO (2x)
1221 PH1 (2x)
1222 PH2 (2x) 175 x 350 X 45 mm
1223 PH3 (2x) 22-delig
=3 Pz1221 PZ1 (2X)
PZ1222 PZ2 (2X) Ay
Pz1223 PZ3 (2X) Code g
1414 T10 (2)
= — e e o0 96830367 1465
1416 T20 (2X)
1417 725 (2x) nr. Inhoud
1419 T30 (2x) m 456 38"Q7;8;9;10; 11; 12; 13; 14; 15;
1420 T40 (2X) 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
=T 1440 T10 (2x) Sl 425QR 3/8" M 165 mm
= 1441 T15 (2x) ‘ :
1442 T20 (2%) = 427QR/3 3c"HMO 76 mm
1443 T25 (2X) m=——o  427QR/6 3/s" MO 160 mm
1445 T30 (2x) - —~ 427QR/10 3/s" MO 240 mm
1446 T40 (2x) @% 428QR 3/5"MO 46 mm
O3 1161 0,5 X 4,0 mm .
1163 0,6 X 4,5 mm €=="=2 435QRN 'l
1165 0,8 x 5,5 mm
1166/1 1,2 X 6,5mm

Tool Control System.
Het veiligheids-inlegsysteem.

Geschikt voor gereedschapswagens en -kisten.
Met gele signaalvlakken ter controle van de
compleetheid.

TCS 49/1049/2049/45TX/49TX

175 x 350 x 40 mm
24-delig
52
Code g
96838772 1188
nr. Inhoud
=M 49 38" 0Q 4;5;6; 7,8, 10 mm
== ) 1049 3/8"O 7 mm
2049 38"0Q 4;5;6;8 10 mm
45TX 3/8" O E5; E6; E7; E8; E10; E12
49TX 38" O T10; T15; T20; T25; T30; T40
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

TCS 456/16/7 TCS 456/16/4 MF QR rew)
175 x 350 x 40 mm 175 x 350 x 45 mm
23-delig 20-delig
52 52
Code g Code g
96830218 1400 96830371 1123
nr. Inhoud nr. Inhoud
@ 456 3/8"07:8;9;10; 11; 12; 13; 14; 15; @ 456 3/8"07;8;9;10; 11; 12; 13; 14; 15;
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
a1 § 427/3 3/5"MO 76 mm E——— 427QR/6 3/s" MO 160 mm
a——=3 427/5 3" MO 125 mm = = 427QR/10 3/5" MO 240 mm
— 427/10 3/5" MO 240 mm @% 428QR 3/5"MO 46 mm
E{)% 428 38" MO 46 mm @@==C"—> 435QRN 3" W
<P 431 L EEK
TR 432 12" W 38" O
E=—=""" 435 35"
TCS 456/16/7QR @ Tcsase/31/8
350 x 175 x 30 mm
23-delig
52
Code g
96830370 1400
350 x 350 x 32 mm
nr. Inhoud 39-delig
m 456 3/8"07;8:9;10; 11; 12; 13; 14; 15; 5D
16; 17, 18; 19; 20; 21, 22 mm Code g
B= 427QR/3 35" WO 76 mm
= < 427QR/6 3/s" MO 160 mm 96830602 2701
= = :i;ozl 10 ?8:: : g jgo mm nr. Inhoud
@E} 8 mm
0 4 @ 456 3/8"07;,8;9;10; 11; 12; 13; 14; 15;
=8 431 /2" 38" O 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
= 432 15" MW 3/R" O T 46 3/8"0 10; 11; 12; 13 mm
e———> 435Q0RN EVH ] S 47 38" 0 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm
= 1049 38"0 9 mm
TCS 456/16/4 MF ad [ 49X 3/8" O M6; M8; M10
a1} 427/3 33" MO 76 mm
@ [ — 427/5 3/"HMO 125 mm
=] 427/10 3/8” WO 240 mm
@S‘\@ 428 3" MO 46 mm
175 x 350 X 45 mm <8 431 /4" M 3p" O
20-delig o= 432 12"M 38" O
= @@= 435 3l
Code g S=s——r= 452QR 3/8” ]
96830357 1123
nr. Inhoud
m 456 38"Q7;8;9;10; 11; 12; 13; 14; 15;
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
a——<3 427/5 3/8"MO 125 mm
a1 427/10 3/8” WO 240 mm
DY 428 38" MO 46 mm
B 435 35"
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strAHLWILL£(O®

TCS 1/2"-512/6 TCS 1/2" - 512/9QR )
175 x 350 x 35 mm 175 x 350 x 30 mm
6-delig 9-delig
AYAY AYAY
Code g Code g
96838175 1845 96830363 2364
nr. Inhoud nr. Inhoud
—743—— 506 12"l 300 mm 506QR 12" W 300 mm
— 1A J
=9 509/2 1/2 WO 52 mm i 509QR/2 i/, W0 52 mm
— 509/5 /2” WO 130 mm — 509QR/5 1, WO 130 mm
s 3 509/10 12"l 0O 255 mm 145
T 510 1, MO 71 mm 3 509QR/10 /2" WO 255 mm (2X)
510QR 1,"m0 80 mm
_— 3 10" £
= 512 /2"l re— ~ 512QRN 1/2"m
= 513 ¥ W12 0
&= 514 34 W 1/2'0
TCS 1/2" - 512/6QR @ T1css2/14/4
375 x 175 x 30 mm 175 x 350 x 50 mm
6-delig 18-delig
AYAY AYAY
Code g Code g
96830362 1845 96838781 2510
nr. Inhoud nr. Inhoud
e—— = 506QR 12"l 300 mm @:)_g] 52 12"0Q 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
= o 18; 19; 22; 24; 27, 30 mm
J 509QR/2 /2’80 52 mm = 5095 /2" W0 130 mm
e 3 509QR/5 12"W0O 130 mm 509/10 1" @O 255 mm
e——3 509QR/10 12" MO 255 mm ;ggg$ 510 12"WB0O 71 mm
510QR 12" M0 80 mm d
Q / -y . 512 12"l
_— ° 512QRN 12'm
TCS 1/2"-512/9 TCS 52/14/4QR rew)
175 x 350 x 40 mm 175 x 350 x 30 mm
9-delig 18-delig
52 52
Code g Code g
96830603 2364 96830352 2510
nr. Inhoud nr. Inhoud
=4 506 12" M 300 mm @] 52 12"010; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17,
= 509/2 12"WM0O 52 mm 18; 19; 22, 24; 27,30 mm
=7  509/5 i/ M0 130 mm = SIS - 45 o 1o
= 509/10 /2 MO 255 mm (2x) ” R/ z Ty
=T, 510 1, "m0 71 mm 5100R /2" MO 80 mm
—— 512 12"W == - 512QRN 1% |
= 513 ¥ W 12" 0
S=al 514 34" W 12" O
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

TCS 50/52/30/6 MF TCS 50/51/52/32
175 x 350 x 50 mm
32-delig
52
Code g
350 x 350 x 70 mm 96838191 2950
36-delig nr. Inhoud
AYAY 50 12"08;9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
Code g 17;18; 19; 30 mm
96830354 4604 51 /2" © 22, 27 mm
51 52 12" 0 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
nr. Inhoud 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27, 30; 32 mm
50 12"0 10; 11;12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 30 mm TCS 51/11
52 12"012;13;17; 18; 19; 20; 21; 22;
24:27;30; 32; 34 mm @
54 12"05:6;7;8;10; 12 mm
506 12" @ 300 mm
509/5 12"l 0O 130 mm
509/10 12" MO 255 mm 175 x 350 x 50 mm
510 "m0 71 mm 11-delig
e=—r— 512 2| o &8
D 513 36 W12 0 ode g
96838776 2345
TCS 50/52/30/6 MF QR ) nr. Inhoud
3 51 12"0 10; 13; 15; 17; 18; 19; 22; 24;
@ @ 27;30; 32 mm
TCS 52/17
175 x 350 x 40 mm
350 x 350 x 70 mm 17-delig
36-delig
52
&2 Code g
Code g
96838177 1605
96830360 4604
nr. Inhoud
nr. Inhoud
. i) 52 12"010; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
50 12"0 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24: 27: 30: 32 mm
18; 19; 30 mm
52 12"012; 13;17; 18; 19; 20; 21; 22;
24; 27, 30; 32; 34 mm TCS 52/18 MF
54 12"05;6;7;8;10; 12 mm
506QR 12" W 300 mm @
509QR/5 12"l 0O 130 mm
509QR/10 12" WO 255 mm
510QR 12" WO 71 mm 175 X 350 x 55 mm
512QRN oW 18-delig
513 3c"H 120 52
Code g
96830359 1850
nr. Inhoud
i) 52 12"010; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32;
34 mm




TCS 40/456/52/78/19

reg

530 x 350 x 60 mm

TCS 40/45/50/89/19
rcd

530 x 350 x 70 mm

strAHLWILL£(O®

97-delig 108-delig
A A
Code g Code g
96832095 7000 96830192 7770
nr. Inhoud nr. Inhoud
g 40 1/4"0Q 4;5,55;6;7,8;9; 10; 11; 12; i) 40 1/4"Q 3,5; 4, 45;5;55;6;7,8;9; 10;
13 mm 11;12; 13 mm
40TX 1/4" O E8; E10 g 40TX 1/4" O E4; E5; E6; E7; E8
44K 12" O, @ 3; 4, 5,6, 8 mm = 44 12" Q 3; 4,5, 6 mm
44KTXB 1/4" O T8; T10; T15; T20; T25; T27; 400 1/4" M 150 mm
T30; T40
. . ) . 1/4"
400 /4" W 150 mm T 404 /M 116 mm
W —— 405/6 /4" MO 150 mm
404 /4"l 116 mm @, 407 /2" MO 38 mm
[ —— | 405/2 1/4" MO 54 mm - -
405/4 /2" @O 100 mm & 409M 3"W 14" 0
gjg% 407 1/4" MO 38 mm
212 7700 S| — 415 /4" W
€ o 1/4 - @——— 4155GB N 4" O
- = 415 /4 g0 45 38"0Q8;9;10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
45TX 3/8" O ES8; E10; E12; E14 17:18: 19 mm
49 38"Q5: 6:8mm 45TX 3/8"OEL0; E12; E14
=4 7] 49TX 38" O T25; T45 46 3/8" © 20,8 mm-13/16"
425 35" M 165 mm 49 38"04:5;6;7;8;, 10 mm
{— 427/3 3/5"M0O 76 mm e—— 425 3/8" M 165 mm
427/10 3/8" MO 240 mm e ¢} 427/3 3/5"MO 76 mm
428 3/8" MO 46 mm — 427/10 3/8" MO 240 mm
431 /2" W 34" O @Z@ 428 3/2" MO 46 mm
432 12"l 3/8" O & 432M 12"HW 38" 0
435 3" M
456 3/8"08;9;10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; " 435 35"
17, 18; 19; 20; 21; 22 mm 50 12" 0 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
52 12"0 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17, " - - - ;
18:19: 21: 22: 24: 27: 30; 32; 34 mm 50TX 12"OQE11; E16; E18; E20; E24
54 15" 0 10° 12 mm 52 ;/; 0 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27, 30;
mm
1 " . . .
54TX /2" © T40; T50; T55; T60 54 1,"06 7.8 10 mm
506 /2" M 300 mm 54TX 17" © T45; T50; T55; T60
509/5 72 MO 130 mm 54X 172" © M6: M8; M12; M14
509/10 12" 0 255 mm /2 M8 M12;
510 1, W0 71 mm 506 1/2" M 300 mm
— . 509/5 12" WO 130 mm
S— 512 /A 509/10 1, W0 255 mm
<N 513 ¥s' M 1/2" O 510 1,"®M0O 71 mm
=——7]) 1054TX 142" © T50; T55 ;
2054TX 12" © T40: T45 512 vr A
514M 34" W 12" 0
1410 T6
1411 T7
1412 T8
1413 T9
1427 T25 (65 mm)
@@ 1440 T10
1441 T15
1442 T20
1443 125
1444 T27
1445 T30
1446 T40
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

TCS 50a/17
g

175 x 350 x 40 mm
17-delig

TCS 54/2309K/12506

reg

175 x 350 x 40 mm
13-delig

AYAY AYAY
Code g Code g
96838780 1685 96830163 1830
nr. Inhoud nr. Inhoud
50a 1/2" Q 3/8; 7/16; 1/2; S/6; 19/32; 5/8; 11/16; =& 54 12"05;6;7;8;10; 12; 14; 17, 19 mm
3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 Y16, 1 g; 1" .
136 1 s m 2309K /2" 0 17; 19 mm
— 12506 6; 7 mm
TCS 50TX/54TX/17 TCS 54/54X/16
175 x 350 x 40 mm 175 x 350 x 35 mm
17-delig 16-delig
52 52
Code g Code g
96838763 1415 96838762 1745
nr. Inhoud nr. Inhoud
L) 50TX 12"OE10; E11; E12; E14; E16; E18; =@ 54 12"0 4;5;6;7;8;10; 12; 14; 17 mm
E20, E24 =B 54X 12" O M5; M6; M8; M10; M12; M14:
54TX 12" O T20; T25; T27; T30; T40; T45; M16
T50; T55; T60
TCS 54/54TX/18 TCS 1054/2054/10

175 x 350 x 40 mm
18-delig

175 x 350 x 40 mm
10-delig

52 52
Code g Code g
96838782 1665 96838760 1272
nr. Inhoud nr. Inhoud
= 54 12"04:5;6;7;8;10; 12; 14; 17 mm == ) 1054 12"08;10; 12 mm
=41} 54TX 12" © T20; T25; 127, T30; T40; T45; 2054 /2056 mm
T50; T55; T60 Eﬂ:D 1054TX 1/2 o TBO; TSO; T55
2054TX 12" O T40; T45
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TCS 55/11/6
rcd

530 x 350 x 90 mm
17-delig

52
Code g
96830221 10100
nr. Inhoud
55 3/4"Q 22; 24; 27, 30; 32; 34; 36; 38;
41; 46; 50 mm
o 552 34"l
f{:ﬂ 556 34"l
= 558 510 mm
che— 559/8 3/4" 0O 200 mm
559/16 3/4" WO 400 mm
() 568 12" 3/4" O
TCS TX/57 MF N
350 x 350 x 75 mm
55-delig
AYaY
Code g
96830450 2060
nr. Inhoud
21TX E6 X E8; E1I0 X E12; E14 x E18; E20
x E24
40TX 1/4" Q E4; E5; E6; E7; E8
45TX 38"OEL0; E12; E14
49TX 3/8" O T40; T45
50TX 12" O E16; E18; E20; E24
54TX 12" Q T50; T55; T60
415SGB N 1/4" O
412 14" 00
442 1/4" O 3/8" O
1410 T6
1411 T7
1412 T8
1413 T9
=) 1440 T10
1441 T15
1442 T20
1443 T25
1444 127
1445 T30
1446 T40
EEE 1427 T25 (65 mm)
= [T 4650 T6; 77, T8;T9; T10; T15; T20; T25;

127, T30

% 10766/9

T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30;

T40

TCS 50IMP/19/2

reg

175 x 350 x 50 mm
21-delig

stmmw:uﬂ()@

AyaY
Code g
96838791 3055

nr.

Inhoud

m 50IMP

8;10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17, 18;
19; 21; 22; 23; 24: 25; 27; 30; 32 mm

a1 509/5IMP 12"W0O 125 mm
& > 510IMP 12" M0 68 mm
-‘.J».\ ;":

TCS 50IMP/51IMP/19

170 x 350 x 50 mm

19-delig

AW
Code g
96838777 3960
nr. Inhoud

m 50IMP

1"0 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 21;
22;24; 27 mm

@fjﬁ 51IMP

10"0 13;15; 17; 18; 19; 21; 22;
24 mm

TCS 54IMP/2307TX/15

rcg

175 x 350 x 40 mm
15-delig

52
Code g
96838792 1285
nr. Inhoud
L—ITIE 54IMP 12"05;6;7;8;,10; 12; 14; 17, 19 mm
g ﬁ‘m 2307TX 12" O T30; T40; T45; T50; T55; T60
L
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

TCS 4620/4630

reg

175 x 350 x 35 mm

TCS 4620-4734/8
g

175 x 350 x 40 mm

72

7-delig 8-delig
52 AYAY
Code g Code g
96838278 590 96838769 503
nr. Inhoud nr. Inhoud
4620 gr.1(0,6 x3,5%x 75 mm) 4620 gr.1(0,6 x3,5x 75 mm)
gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) gr.3(1,0x 55 x 125 mm)
gr.3(1,0x5,5x 125 mm) gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
gr.4(1,2x6,5x 150 mm) : : 4628 gr. 1(0,4 x 2,5 x 60 mm)
- 4630 PH1; PH2; PH3 - ~— 4630 PH1; PH2
D 4724 gr.2 (1,0 x 55 x 25 mm)
TCS 4620/4640 i 4734 PH2
@ TCS 4620/4660VDE
175 x 350 x 40 mm
7-delig
Ay
Code g 530 x 350 x 40 mm
96838784 410 18-delig
AyaY
nr. Inhoud Code g
4620 gr.1(0,6 x 3,5x 75 mm)
gr 2 (0.8 X 4.0 x 100 mm) 96831179 1689
gr.3(1,0x5,5x 125 mm) Inhoud
gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm) nr. nhou
b 4640 Pz1; PZ2; PZ3 4620 gr.1(0,6 x3,5%x 75 mm)
gr.2 (0,8 x 4,0 x 100 mm)
gr.4 (1,2 x6,5x 150 mm)
TCS 4620/4660VDE+10767 gr.5(1,6 x 8,0 x 175 mm)
gr.6 (1,6 x 10,0 x 200 mm)
@ gr.7(2,0x 12,0 x 200 mm)
. { 4628 gr.1(0,4x 2,5x 60 mm)
- — 4630 PH1; PH2; PH3
- - 4632 PH4
Z ~— 4640 PZ0: PZ1; P72
(= 4660 VDE gr.1(0,4x25x75mm)
g;?d>é|i350 xssmm D 4724 gr.2(1,0x5,5x 25 mm)
g D 4734 PH2
Ayl 4744 Pz1
Code g
96831168 2200
nr. Inhoud
4620 gr.1(0,6 x3,5%x 75 mm)
gr.2 (0,8 x 4,0 x 100 mm)
gr.4 (1,2 x6,5x 150 mm)
gr.5(1,6 x 8,0 x 175 mm)
gr.6 (1,6 x 10,0 x 200 mm)
gr.7 (2,0 x 12,0 x 200 mm)
4628 gr.1(0,4x25x60mm)
- 4630 PH1; PH2; PH3
- 4632 PH4
2 4640 PZ0; PZ1; PZ2
(= 4660 VDE gr.1(0,4x25x75mm)
= 4724 gr.2(1,0x5,5x 25 mm)
- 4734 PH2
4744 Pz1
_—*E!:—ﬂﬂ 10767/9 15, 2,25, 3; 4,5, 6; 8,10 mm



TCS 4621/4734/16
rcd

530 x 350 x 40 mm

strAHLWILL£(O®

TCS 4622/4650+10760+10766
rcd

530 x 350 x 40 mm

16-delig 36-delig
52 52
Code g Code g
96832098 1490 96831196 1895
nr. Inhoud nr. Inhoud
4621 gr.0 (0,4 x 2,5 x 80 mm) 4622 gr.1(1,0x5,5x 100 mm)
gr.1(0,5x 3,5 x 90 mm) gr.2(1,2x6,5x 125 mm)
gr.2 (0,6 x 4,0 x 100 mm) gr.4 (1,6 x 10,0 x 175 mm)
gr.4(1,0x6,5x 140 mm) gr.5(2,0x 12,0 x 200 mm)
gr.5(1,2 x 8,0 x 160 mm) - 4630 PH1
i 4631 PH1; PH2 - 4632 PH3
- 4632 PH1;, PH2; PH3 = = 4650 T6;T7;T8; T9; T10; T15; T20; T25;
D 4724 gr.2(1,0x5,5x 25 mm) T27,7T30
- 4734 PH2 D 4724 gr.2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
———+w 10506 0,8 x 4,0 x 300 mm -5 4734 PH2
- 10518 1,0x55x 410 mm 10760CV/9 1,5;,2,25;3;4,5;,6; 8,10 mm
SN, 12600 500 g
12922€ 6 mm 10766/9 T8;T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30;
: T40
TCS 4622/4632 TCS 4650
175 x 350 x 35 mm 175 x 350 x 35 mm
6-delig 8-delig
52 52
Code g Code g
96838783 845 96838767 340
nr. Inhoud nr. Inhoud
. 1 4622 gr.1(1,0x 5,5 x 100 mm) = f1— 4650 T8;T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30
gr.2(1,2x6,5x 125 mm)
gr.3 (1,2 x 8,0x 150 mm)
gr.4 (1,6 x 10,0 x 175 mm)
- ~~ 4632 PH2; PH3
TCS 4660/4665 VDE TCS 4665/4670 VDE

®

175 x 350 x 40 mm

®

175 x 350 x 40 mm

6-delig 7-delig
fAyaY A
Code g Code g
96838766 391 96838785 622
nr. Inhoud nr. Inhoud
= 4660 VDE gr.1(0,4 x25x75mm) ——J4 7 4665 VDE PHO; PH1; PH2; PH3
gr.3 (0,6 x 3,5x 100 mm) 4670 VDE PZ0; PZ1; PZ2
gr.5(1,0x5,5x 125 mm)
gr.6 (1,2 x6,5x 150 mm)
= fr=—3 4665 VDE PH1; PH2
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

TCS 4724/4840+10767 TCS 4856
175 x 350 x 40 mm
7-delig
530 x 350 x 45 mm
24-delig 63
Code g
AYAY
Code g 96838755 447
96830706 1755 nr. Inhoud
nr. Inhoud —  g=5 4856 T8;T9; T10; T15; T20; T25; T30
. { 4628 gr.1(0,4 x 2,5x 60 mm)
s 4724 gr.2(1,0x5,5x 25 mm) TCS 12500N/5
(s -] 4734 PH2
4744 PzZ1 @
——f <3 4820 gr.0,6 x 3,5x 75 mm
gr.0,8 x 4,0 x 100 mm
gr. 1,2 x 6,5 x 150 mm
gr. 1,6 x 10,0 x 200 mm
gr. 2,0 X 12,0 x 250 mm 175x 350 x 45 mm
——g=3 4830 PH1; PH2; PH3 5-delig
4840 PZ1 AYAY
10767/9 15;2;25;3;4,5;6; 8, 10 mm Code g
7756 96838757 730
—~y, 12922E » 6 mm nr. Inhoud
———=r<== 12500N 7:8;10; 12; 13 mm
TCS 4820/4830 TCS 12507-2K/5
175 x 350 x 35 mm
7-delig
AYAY
Code g
96838184 555 175 x 350 x 40 mm
nr. Inhoud >-aelig
—g=5 4820 gr 0,6 X 3,5 x 75 mm &8
gr. 0.8 x 4.0 x 100 mm Code g
gr. 1,2 x6,5x 150 mm
—4&5 4830 PH1; PH2; PH3 nr. Inhoud
_& 12507-2K 7,8;10; 12; 13 mm
8
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TCS 10760-10771/26

reg

175 x 350 x 35 mm
26-delig

TCS 10768-2K/6
rcd

AystaHLwiLLEK )

fAyaY
Code g
96838788 1000
Inhoud 350 x 350 x 40 mm
nr. nhou 6-delig
10760CV/9 1,5,2;25;3;,4,5;,6; 8,10 mm
Ay
Code g
‘——::fﬂ':—ﬁn 10767/9 15;2:25;3;:4;5;6;8 10 mm 96838753 792
%@ 10771/8 T9: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 nr. Inhoud
o 10768-2K 3;4:5;6,8 10 mm
TCS 10765/10768/12507/19 TCS 10769+10771/17
530 x 350 x 30 mm
19-delig
68 350 x 350 x 30 mm
Code 8 17-delig
96830621 1610 52
nr. Inhoud Code &
96832099 940

%@ 10765/9
==

15;2,25;3,4,5,6,8 10 mm

) 10768

2,5, 3;4,5;6; 8, 10 mm

nr.

Inhoud

) 10769

T9; T10; T15; T20; T25; T30; T40; T45;

T50

E:'%g 12507-2K 8;10; 13 mm %ﬁu 10771/8 T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
TCS 10768/8

350 x 350 x 40 mm

8-delig

Ay
Code g
96838786 800
nr. Inhoud

) 10768

2:25;3;4;5;,6; 8, 10 mm
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

TCS 1202/4000/10766/38

reg

175 x 350 x 45 mm
38-delig

TCS 6501-6602/4
rcd

175 x 350 x 35 mm
4-delig

Ay fAya)
Code g Code g
96838768 863 96838179 1070
nr. Inhoud nr.
1202 /4" @ ©gr.06x35;08x4,0; e
10 %55 12%65 mm = 65015180 180 mm
/4" @, ® PH1; PH2; PH3 % 65295200 200 mm
/4" @ ® PZ1; PZ2; PZ3 S~——— 65516240 270
14" @ ®T15; T20: T25; T30 55 mm
/4" @ @ T20; T25; T30 e 66025160 160 mm
1" @ @ 4,5 6 mm —
1/4" O @ bitholder
4000 4" O TCS 6501-6602/4N
10766/9 T8:T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30;
: T40 rcs
'*Eﬂbﬂ 10767/9 1,52, 2,5 3; 4, 5, 6; 8, 10 mm
175 x 350 x 35 mm
TCS 4751/4752 4-delig
@ Ay
Code g
96830622 1145
175 x 350 x 35 mm nr.
o-delie <= 65015180 180 mm
52 >
65295200 200 mm
Code g %
65726240 240 mm
96838787 275 @
66025160 160 mm
nr. Inhoud
——— 1) 4751 gr.4(0,3x1,5x 40 mm)
gr.6 (0,4 x 2,0 x 60 mm) TCS 6534-6545/6
gr.7 (0,4 x 25 % 75 mm)
gr.8 (0,5 x 3,0 x 75 mm) @
——— 1) 4752 PHOO; PHO; PH1
{{ 65406120 125 mm
< 66046110 112 mm
TCS 6501-6602/3
350 x 350 x 30 mm
rcs 6-delig
52
Code g
175 x 350 x 40 mm 96832100 1070
3-delig
nr.
68 65345280 280
Code g ——— mm
65355200 200 mm
96838775 1125 _—
.:-f}/f" 65434001 J1 140 mm
nr. - 65434002 J2 180 mm
U — 152 500 mm 65454001 A1 140 mm
== 65015200 oo < 65454002 A2 180 mm
65516300 302 mm
66025180 180 mm
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TCS 6543-6564/3

stmmw:uﬂ()@

TCS 102-108/11

175 x 350 x 30 mm 175 x 350 x 33 mm
3-delig 11-delig
Ay Ay
Code g Code g
96838180 975 96838754 1665
nr. nr. Inhoud
e 65434002 J2 180 mm [——3 102 150; 200; 250 mm
—— . 002 5180 —+=——3 105 120 x 10; 120 x 12 mm
- 5454 A mm ——— 108 150 x 2,5: 150 x 3; 150 x 4 150 x 5,
S 150 x 6: 150 x 8 mm
S ==t 65642250 250 mm
TCS 102-108/10959/10961/16
TCS 6543-6546/4 s
175 x 350 x 30 mm 530 x 350 x 45 mm
4-delig 16-delig
52 52
Code g Code g
96830608 626 96830609 3715
nr. nr. Inhoud
65434002 J2 180 mm r—/— 102 200 mm
— 103 150 mm
65444021 J21 170 mm ——=——— 105 120 x 10 mm
65454002 A2 180 mm e 108 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 X 6;
150 X 8 mm
65464021 A21 170 mm [l 10959 % 40 mm
m 10961 500 g
12373
TCS 6501-6600/3 VDE ——
TN, 12600 500 g
rcs} — 12718
12935/3 3m
A =4 65642250 250 mm
175 x 350 x 40 mm e
3-delig == 39Pkw 400 mm
AYAY
Code g TCS 102-108/10961/10
96838770 725 @
nr.
65017180 180 mm
65297200 200 mm 175 x 350 x 40 mm
66007160 160 mm 10-delig
AyaY
Code g
96830361 1569
nr. Inhoud
[T—/—3 102 200 mm
——=——3 105 120 x 12 mm

115x 2; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5;
150 x 6; 175 x 4; 200 x 8 mm

| 10961 500 g

——= 108
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Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

TCS 102-108/10959/10961/13

reg

530 x 350 x 60 mm

TCS 102-108/10959/12718/13

reg

530 x 350 x 40 mm

13-delig 13-delig

52 52
Code g Code g
96830177 5800 96830226 3730

nr. Inhoud nr. Inhoud
—/—3 102 200; 300 mm —/—3 102 200 mm
T 103 175 mm — T 103 150 mm
——=——3 105 120 x 12 mm ——+=——— 105 120 x 10 mm
] 108 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 X 6; ] 108 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 X 6;
150 X 8 mm 150 x 8; 200 x 8 mm
@_:f_ 10959 @ 50 mm @_:f_ 10959 @ 40 mm
b 10961 500; 800; 1000 g OHI] 10961 500; 800 g
— 12718

TCS 102-108/10959/10961 MF

ey

530 x 350 x 40 mm

TCS 102-108/10956/10961/18

reg

530 x 350 x 55 mm

12-delig 18-delig
52 52
Code g Code g
96830355 3343 96830620 3653
nr. Inhoud nr. Inhoud
[———3 102 200 mm —/—3 102 150 mm
T 103 150 mm — T 103 150 mm
— 105 120 x 10 mm — 105 120 x 10 mm
] 108 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 X 6; ] 108 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5;
150 X 8 mm 150 x 6; 150 x 8 mm
@_:f_ 10959 @ 40 mm @_:f_ 10956 @ 50 mm
@ 10961 500; 800 g OSI] 10961 300; 500 g
= 12718 E—— 10672 20 x 315 mm
m—— 12374
ﬁ;:» 12900N 150 mm/6"

A5 12965N




TCS 102-109/10956/10961/6

reg

175 x 350 x 40 mm
6-delig

TCS 12025-13110/11

reg

530 x 350 x 35 mm
11-delig

strAHLWILL£(O®

AyaY 52
Code g Code g
96838181 1605 96838759 2410
nr. Inhoud nr.
[—3 102 175 mm .- ( 12025 210 mm
e 108 150 X 6; 175 x 6 mm | — 12030 260 mm
=—cm —=b 109 gr.6; 100 x 3,4 mm o e 4 12035 210 mm
@::s— 10956 @ 35 mm ; . 12036 260 mm
12050 300 mm
b 10961 500 g ‘@
o 12320
e 12321
TCS 11095-13110/8 = 12718
12935/3 3m
@ 12965N
13110 300 mm
175 x 350 x 40 mm
8-delig TCS 10356-12965/5
A
Code g @
96838789 700
nr. 175 x 350 x 40 mm
5-delig
A 11095/20 0,05 - 1,00 mm
12000 I1SO Code g
12321
e mmeme s 12322 96838790 595
12665/52 0,25 -6 mm nr. Inhoud
M- l® 10356 40 mm
12900N 150 mm/6" = 10356R 10 stuks
12935/3 3m ﬁﬁ\ 12053 158 mm
= ] 12320
13110 300 mm P —— 12965N
TCS 1/3 MF
175 x 350 x 30 mm
lege inleg
AYAY
Code g
83820360 30

79



Productie- en werkplaatsinrichting, assortimenten

Omdat de eerste indruk telt.
Point-of-Sale systeemoplossingen.

Bij de ontwikkeling van het POS-systeem stond één ding centraal: het grootst
mogelijke voordeel voor de handel. Het systeem overtuigt met veel verfijnde
details, die de handel het leven gemakkelijker maken - en het verkopen. Gewoon
typisch STAHLWILLE.
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MODULAIR.

Zo individueel als de winkel zelf. Eén

100%

meter of een hoekwand - het POS-

systeem is altijd perfect geintegreerd. AA N S P R E K E N D.

De hoogwaardige presentatie is niet
alleen een meerwaarde voor de winkel -
zij spreekt de klant aan en helpt actief
met de verkoop.
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OVERZICHTELIJK.

Een aanraking is genoeg - dan voelt
men al de voordelen van een premium
product »uit de eerste hand«. Want er

gaat niets boven het gevoel, dat een
perfect vitgebalanceerd en kwalitatief

hoogwaardig gereedschap achterlaat.

UITGEBREID.

Met het brede assortiment verkrijgbare
accessoires kan het POS-systeem aan de
situatie ter plaatse worden aangepast.
Er zijn ook speciale houders voor ratels,
verlengstukken en veel meer.

stmm.w:u.ﬂ(:)®

 INFORMATIEF.

Meer informatie vindt u in onze POS brochure onder

www.stahlwille.de/broschueren-und-flyer/en/

stahlwille-pos.pdf

 AANPASBAAR.

De schuine bovenpanelen zijn een
opvallende eyecatcher. En bovendien
eenvoudig te monteren en te
verwisselen - dankzij het praktische

magneetfolie.

 EENVOUDIG.

Stap voor stap instructiefilm - voor het
eenvoudig en soepel opbouwen onder
www.stahlwille.de/videos/pos-montage
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Sleutels

Sterk extreem belastbaar en duurzaam.
STAHLWILLE sleutels.

-\ /50 N Sleutels zijn er velen. Maar slechts weinig zijn zo doordacht als STAHLWILLE
Germany

sleutels. De afwerking zorgt ervoor dat alle sleutels comfortabel in de hand
liggen, zelfs bij langdurig gebruik en hoge krachtoverbrenging. Door het gebruik
van hoogwaardige staallegeringen, die aan een permanente kwaliteitscontrole
onderhevig zijn en een intensief smeedproces zijn zij bovendien zeer duurzaam
en robuust.

LICHTER.

Materiaal wordt daar weggelaten, waar
geen belasting ontstaat en wordt daar
geconcentreerd, waar het nodig is. Samen
met het dubbel-T-profiel wordt zo extreme
belastbaarheid en maximale buigvastheid
bij een laag gewicht bereikt.

DIVERSER.

Als een van de weinige fabrikanten
biedt STAHWILLE een breed
assortiment metrische, inch, Spline-
Drive en TORX"-sleutels aan.

ORORORRRORE
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STABIELER. -

Omdat op de verbinding tussen bek en schacht
de grootste krachten inwerken, is dit gebied

bij STAHLWILLE versterkt. Door de speciale
constructie worden de belastingszones stabieler -
en daardoor wordt het breukgevaar tot een
minimum reduceert.

NAUWKEURIGER.

Zeer lage productietoleranties met
reproduceerbare maatvastheid maken het
mogelijk, dat een sleutel exact is als de ander.
Daarmee zitten zowel de bek als de ring
altijd stevig op de bout en wordt de kracht zo
perfect mogelijk overgebracht.

jvsrAHLWILL£(O®

2 XK@

- STERKER.

Het AS-Drive®-profiel maakt zeer hoge
krachtoverbrenging mogelijk, zonder
moeren en bouten te beschadigen. Op het
moment dat de kracht op de flanken van
de bouten wordt overgebracht, liggen de
hoeken vrij en worden zo niet afgerond.
Dankzij gesmeed twaalfkant zijn de ringen
sterker dan elke bout.

 SLANKER.

Zeer dunwandige ringen maakt het
werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
mogelijk. Bovendien zijn de ringen hoger

dan genormeerde moeren - vastklemmen
is uitgesloten.

STAHLWILLE sleutel
Overige sleutels
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Sleutels

ECI oubbele steeksleutels MOTOR

DIN 3110, ISO 10102

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

15° N\

A b i
b a—_

2 \& x f)

&l | .

(o L b, b, a AW

Code mm mm mm mm mm g a7
40030405 4x5 100 12,5 14 3,4 11 10
40035507 55x7 120 148 17 37 17 10
40030607 6x7 120 155 17 3,7 17 10
40030708 7x8 140 17 18 4,0 25 10
40030809 8x9 140 18 21 4,0 27 10
40030810 8x10 140 18 23 45 33 10
40031011 10x 11 155 23 26 4.8 47 10
40031012 10x12 170 23 28 53 51 10
40031013 10x13 171 23 30 53 57 10
40031113 11x13 170 26 30 53 55 10
40031213 12x13 170 28 30 53 75 10
40031214 12x14 170 28 32 53 63 10
40031314 13x14 150 30 32 53 70 10
40031315 13x15 150 30 35 53 73 10
40031317 13x17 205 30 38 5,8 92 10
40031415 14 x 15 190 32 35 53 81 10
40031417 14x17 205 32 38 5,8 99 10
40031617 16 x17 205 36 38 58 100 10
40031618 16x18 220 36 40 6,7 125 10
40031719 17x19 220 38 42 6,7 131 10
40031819 18x19 220 40 42,5 6,7 147 10
40031821 18 x21 235 40 47 73 170 10
40031922 19x22 235 42 49 73 179 10
40032022 20x22 235 45 49 7,3 185 10
40032123 21x23 250 47 51 78 225 5
40032124 21x24 250 47 53 7.8 215 5
40032224 22x24 250 49 53 78 225 5
40032426 24x26 270 53 57,5 83 293 5
40032427 24x27 280 53 60 83 299 5
40032528 25x28 285 55 62 8,3 309 5
40032730 27x30 300 60 66 94 412 5
40032732 27x32 300 60 70 9,4 418 5
40033032 30x32 300 66 70 9,4 450 5
40033034 30x34 300 66 75 9,4 480 5
40033236 32x36 325 70 80 10 546 5
40033436 34x36 325 75 80 10 619 1
40033641 36x41 375 80 88 11 800 1
40034146 41x46 425 88 945 12 980 1
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ECEI pubbele steeksleutels MOTOR

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

o= L by b, a fayal
Code ' mm mm mm mm g st
40431620 1/ax5/16 140 16 18 4 21 10
40432024 5/16X3f8 140 18 23 45 34 10
40432428 3/8x7/16 155 23 26 4.8 48 10
40432832 716X 12 170 26 30 53 58 10
40433234 12x9%6 190 30 32 53 73 10
40433436 916X 58 205 32 36 5,8 96 10
40433538 19/:2x116 205 35 40 5.8 105 10
40433638 5/8x1l/16 205 36 40 58 101 10
40433640 5/8Xx3/a 220 36 42 6,7 135 10
40433840 1116 x 3/a 220 40 42 6,7 135 10
40433842 1116 x13/16 235 40 47 73 167 10
40434044 3/8x7f8 235 42 49 7.3 177 10
40434142 5/ xBf1e 235 45 47 7.3 190 10
40434446 7/8 x 15716 250 49 53 78 235 10
40434648 1516x1 270 53 55 83 270 5
40435258 11B8x1516 300 64 75 94 502 5
FLETER sets dubbele steeksleutels MOTOR
roltas met klittenband uit zeer sterk textiel

Inhoud 5D
Code nr. mm/" g
96400304 10/5 8x9;10x 11;12x 13; 14 x 15; 490

17 x 19
96400305 10/8 6x7,8x9;10x11;12x 13; 745

14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22
96400314 10/9Y) 6x7,8x9;10x11;12x 13; 918

14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22;

21 x 24
96400307 10/10 6x7,8x9;10x11;12x 13; 1540

14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22;

24 x 27,30 % 32
96400306 10/12 6Xx7,8x9 10x11;12x13; 2125

14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22;

21 x23;24 x 27; 25 x 28; 30 x 32
96404306 10a/7 1/4 X 5/16; 3/8 X 7/16; 1/2 X 9/16; 5/8 X 3/4; 1242

1116 x 13/16; 7/8 x 15/16; 1 1/8 X 1 5/16
96404307 10a/11 1/4 x 5M16; 3/8 X 7/16; 1/2 x 9/16; 916 X 5/8; 2100

19/32 x 11/16; 5/8 X 3/4; 11/16 X 13/16;
3/a x 7/8; 25/32 x 13/16; 7/8 X 15/16;
118 x 1516

1) in kartonnen verpakking




ES 10/10, 5,5X7-22X24 mm

175 x 350 x 60 mm

stmmw:uﬂ()@

TCS 10/10, 6x7-30x32 mm MF
rcd

175 x 350 x 75 mm

10-delig 10-delig
AW A
Code g Code g
96838130 1100 96830353 1437
nr. Inhoud nr. Inhoud
D=l 10 55x7;8x10;10x 12; 11 x 13; D=l 10 6X7,8x9,10x11;12x13;

12 x 14,14 x 17,17 x 19; 18 x 21,

19 x 22; 22 x 24 mm

14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22;
24 x 27,30 x 32 mm

ES 10/10, 6x7-30xX32 mm

TCS 10/10, 6xX7-24%x27 mm

175 x 350 x 70 mm 175 x 350 x 66 mm
10-delig 10-delig
A A
Code g Code g
96838126 1515 96838187 1287
nr. Inhoud nr. Inhoud
==l 10 6X7,8x9,10x 11;12x13; ==l 10 6X7,8x9,10x 11;12x13;

14 x 15; 16 x 17, 18 x 19; 20 x 22;

24 x 27,30 x 32 mm

14 x 15; 16 x 17, 18 x 19; 20 x 22;
21 X 24; 24 x 27 mm

TCS 10/10, 6x7-30X32 mm
@

350 x 350 x 30 mm

10-delig
JAYA)
Code g
96838182 1550
nr. Inhoud
D=l 10 6x7,8x9;,10x11;12x 13;

14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22;
24 x 27,30 x 32 mm

TCS 10/10, 6x7-24x27 mm MF

175 x 350 x 70 mm
10-delig
52
Code g
96830358 1320
nr. Inhoud
Pe——x" 10 6Xx7:8x9 10x11;12x13;

14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22;
21X 24,24 x 27 mm

TCS 10/11, 6X7-34X36 mm

175 x 350 x 82 mm
11-delig
52
Code g
96830167 2056
nr. Inhoud
D=l 10 6Xx7:8%x9 10x11;12x13;

14 x 15;16 x 17; 18 x 21; 19 x 22;
24 x 27,30 % 32; 34 x 36 mm
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Sleutels

TCS 10+13+24/30

Dubbele steeksleutels
ELECTRIC

@ Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
o= L b a A
Code ! mm mm mm g
40461010 5/ 70 10,5 2 5 10
20X e mm 40461212 3 70 105 2 5 10
8 40461313 13/es 78 12,6 2 7 10
5D 40461414 7/ 78 12,6 2 6 10
Code g 40461515 15/ 78 12,6 2 6 10
40461616 1/a 91 14,7 2 9 10
96830605 3724 40461818 Y= 91 147 2 3 10
5
nr. Inhoud 40462020 1{1«5 96 16,8 3 16 10
——— 10 6x7.8x9 10x 11 12 x 13; 40462222 /32 103 18,9 3 19 10
- 14% 15 16 x 17- 18 x 19 20 x 22- 40462424 38 105 21 3 22 10
51 i 24'mmx PeX 19 LUX Ll 40462828 716 116 242 3 28 10
40463232 12 131 28,3 3 37 10
Q=0 13 6;7,8;9;10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
17: 18; 19; 21; 22; 24: 27; 30; 32 mm 40463434 9/16 131 28,3 3 36 10
D= 24 10 x 11 mm
Sets dubbele steeksleutels
TCS 10a/9 ELECTRIC
@ roltas met klittenband uit zeer sterk textiel
175 x 350 x 70 mm
9-delig
52
Code g
96838779 1555
nr. Inhoud
Inhoud AYAY
Je—=—=C 10a 1/a x 5/16; 3/8 X 7/16; 1/2 X 9/16; Code nr mm/" g
19/32 x 11/16; 5/8 X 3/4; 3/a X 7/8;
25/32 x 13/16; 15/16 X 1; 1 1/8 x 1 5/16" 96400653 12/10 4, 45:5;,55;6;7,8;,9,10; 11 161
96400651 12/15 3,2;3,5;4;45;5;55,6;7;8;9; 10; 296
11;12;13; 14
96404654 12a/13 5/32; 3/16; 13/e4; 7/32; 15/64; 1/a; 9/32; 516, 320

Dubbele steeksleutels
ELECTRIC

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16

\
° —
75 b ]
f,@ aTa:
J "
b I~ A |‘ L
o= L b a fAyal
Code mm mm mm mm g
40063232 3,2 70 10,5 2 5 10
40063535 3,5 70 10,5 2 5 10
40060404 4 70 10,5 2 5 10
40064545 4,5 70 10,5 2 5 10
40060505 5 78 12,6 2 7 10
40065555 5,5 78 12,6 2 7 10
40060606 6 78 12,6 2 6 10
40060707 7 91 14,7 2 9 10
40060808 8 96 16,8 3 16 10
40060909 9 103 18,9 3 19 10
40061010 10 105 21 3 22 10
40061111 11 116 242 3 27 10
40061212 12 116 24,2 3 27 10
40061313 13 131 28,3 3 37 10
40061414 14 131 28,3 3 36 10

STAHLWILLE Roltassen.
Robuust en sterk.

De sleutels zijn optimaal opgeborgen in praktische
roltassen, die voor een goede bescherming zorgen en
weinig plaats innemen.
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FER steekringsleutels OPEN-BOX
4]

DIN 3113 model A/ISO 7738 model A
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

EEE steekringsleutels OPEN-BOX
4]

stmm.w:u.ﬂ(j}®

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

o= L b d a, a, &2
Code mm mm  mm mm mm g
40481212 3/16 95 14 9,8 3 3,2 10 5
40481313 13/e4 95 14 9,8 3 3,2 10 5
40481414 7/ 95 14 9,8 3 3,2 10 5
i \ 40481515 15/64 95 14 9,8 3 3,2 10 5
X q ali %az 15° 40481616 14 105 155 102 36 6 14 10
b T T| | 40481818 932 110 17 113 39 6 15 10
T ' ‘ 40482020 5/16 115 18 12,4 4,2 7 20 10
— 40482222 11/3 120 21 13,4 45 7 26 10
o o L b d a3 63 ., 40482424 ¥ 125 23 143 48 7 32 10
ode mm _mm mm mm mm mm 8 40482828 7/16 135 26 164 48 8 41 10
40085500 55 100 148 92 35 5,8 15 10 40483232 12 160 30 188 53 8,5 57 10
40080606 6 105 15,5 9.9 36 6 15 10 40483434 %6 165 32 20,6 53 8,5 70 10
40080707 7 110 155 9,9 39 6 10 10 40483535 19/ 170 35 21,9 5,3 8,5 74 10
40080808 8 115 18 12,4 42 7 21 10 40483636 5/8 180 37 23,2 58 10 88 10
40080909 9 120 21 13,4 45 7 27 10 40483838 11/16 200 40 253 6,7 11,5 116 10
40081010 10 125 23 14,8 48 7 35 10 40484040 3/a 230 42 275 6,7 11,5 144 10
40081111 11 135 26 16,4 4.8 8 43 10 40484141 25/ 235 45 29 7 13 175 5
40081212 12 140 28 17,8 53 8,5 46 10 40484242 13/16 260 47 30 7.3 13 204 5
40081313 13 160 30 191 573 8,5 57 10 40484444 78 260 49 318 73 13 217 5
40081414 14 165 32 20,6 5.3 85 68 10 40484646 15/16 280 53 349 7.8 14 255 5
40081515 15 170 35 21,9 53 8,5 80 10 40484848 1 300 55 37,2 8,4 14,5 286 5
40081616 16 180 37 23,2 58 10 89 10 40485050 1116 300 60 39,2 8,4 14,5 327 5
40081717 17 190 38 246 58 10 100 10 40485252 118 330 64 414 89 16 380 5
40081818 18 200 40 26 6,7 11,5 126 10 40485454 13716 332 66 43,2 8,9 16,5 398 1
40081919 19 230 42 27,5 6,7 11,5 140 10 40485656 11/ 360 70 458 9.4 16,5 504 5
40082020 20 230 45 29 7 13 176 10 40485858 15/16 450 74 47 9,6 17 617 1
40082121 21 260 47 303 73 13 216 10 40486060 138 460 80 493 10 18 796 1
40082222 22 260 49 31,8 7.3 13 220 10 40486262 1716 461 80 51,4 10 18 760 1
40082323 23 280 53 335 7.8 14 251 5 40486464 11/ 480 87 536 11 19 950 1
40082424 24 280 53 349 7.8 14 254 5 40486666 15/8 480 88 58 11 19 1021 1
40082525 25 300 55 363 84 145 281 5 40486969 11316 500 945 653 13 20 1343 1
40082626 26 300 575 378 84 145 325 5 40487070 178 530 103 684 14 21 1640 1
40082727 27 300 60 392 8,4 14,5 335 5 40487272 2 530 103 74 14 21 1700 1
40082828 28 320 62 40,6 8,4 14,5 368 5
40082929 29 330 64 419 8,9 16 385 5 _
40083030 30 330 66 432 8,9 16 404 5 ES 13/8' 16-24 mm
40083232 32 360 70 458 9,4 16,5 484 5
40083434 34 450 75 48 9.4 17 683 1
40083636 36 460 80 50,8 10 18 780 1
40083838 38 480 87 536 11 19 915 1
40084141 41 480 88 578 11 19 1020 1
40084646 46 500 945 652 13 20 1330 1 175 x 350 x 54 mm
40085050 50 530 103 73 14 21 1600 1 8-delig
40085555 55 560 114 81 15 22 2065 1 5D
40086060 60 590 125 898 16 24 2725 1 Code g
96838128 1440
nr. Inhoud
S——p 13 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
ES 13/10,6-15 mm ES 13/5, 27-32 mm
175 x 350 x 40 mm 530 x 350 x 30 mm
10-delig 5-delig
&5 52
Code g Code g
96838127 525 96838104 2280
nr. Inhoud nr. Inhoud
g—0 13 6,7,8,9; 10; 11; 12; 13; 14, 15 mm o=———0 13 27,28, 29; 30; 32 mm
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Sleutels

FEREEIN sets steekringsleutels OPEN-BOX TCS 13/17, 6-24 mm
® ®

350 x 350 x 60 mm

17-delig
AYAY
Code g
96830164 1615
nr. Inhoud
Gyp——=0 13 6;7:8;9:10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
Inhoud &2 17;18;19; 21; 22; 24 mm
Code nr. mm/ g
96400813 13/6 7.8, 10; 13;17: 19 650
96400801 13/9 910 11: 12: 13; 14; 17: 19: 22 758 1€S13/17, 6-24 mm MF
96400808 13/10KT?Y 8:9;10; 11; 12: 13: 14; 15; 17; 19 746
96400802 13/11 8:9;10; 11;12: 13: 14; 15; 17; 19; 22 915 @
96400803 13/15 6;7,8,9, 10; 11; 12; 13; 17 19; 22; 24; 27; 2236
30; 32
96400816 13/16 2?) 7.8:9;10; 11; 12; 13: 14; 15; 16; 17; 18:19; 1620
21:22: 24
96400804 13/17 6;7:8:9,10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 1480
19: 20; 21; 22
96400805 13/263 6;7: 8.9 10; 11; 12; 13: 14: 15; 16; 17; 18; 4705
19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27, 28; 29; 30;
32
96404803 133/87) 716, 12; 916, 58; 1116, 3/a; 13/16; 7f8 900 350 x 350 x 60 mm
96404812 133/10KTY)  1/a; 5/16; 11/32; 38; 7/16; 1/2; O/16; 5/8; 11/16; 750 17-delig
3/
96404804 133/202) 1/a; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 3180 Code 68
19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; €
1,1 Y16, 1 Y8, 1 Y4 96830351 1700

Standaardverpakking: Roltas met klittenband uit zeer sterk textiel. Inhoud
1) in kartonnen verpakking met transparante deksel nr. nhou

2) in kartonnen verpakking Sp——=0 13 6;7:8:9;10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
17, 18; 19; 21; 22; 24 mm

TCS 13/18, 6-24 mm TCS 13/21, 6-34 mm
rcd rcd

530 x 350 x 75 mm

530 x 350 x 35 mm 21-delig
18-delig 52
Fayay Code g
Coce g 96830174 3710
96838183 2040
nr. Inhoud
r. Inhoud Sy=——0 13 67,89, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
Sp=——=0 13 6;7,8;9;10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17,18; 19; 21, 22; 24; 27, 30; 32;
17, 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm 34 mm
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TCS 13/25, 5,5-34 mm
rcd

530 x 350 x 80 mm

stmm.w:u.ﬂ(j}®

TCS 13a/23
g

530 x 350 x 35 mm

25-delig 23-delig
AYaY AYAY
Code g Code g
96832096 4500 96830885 2800
nr. Inhoud nr. Inhoud

Sp——=0 13 55;6;7,8;9;10; 11; 12; 13; 14; 15; SpE——=0 13a 3/16; 13f64; 7/32; 15/64; 1/4: 9/32; 5/16; 11/32;
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27, 3f8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4;
29, 30; 32; 34 mm 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 116, 1 1/8"

TCS 12+13+14/29 EEIEI steekringsleutels

rcg

530 x 350 x 80 mm

4 Lo

Fed. Spec. GGG-W-636 E
HPQ®-high performance staal, verchroomd

29-delig
Ay
Code g X % R I} S/az\ .
b a 1,::#/{ ﬁlS
96830193 3752 i f fi . !
. Inhoud o L b d 3 a 62
e (o 12 5,5;12; 14 mm (2x) Code ! mm mm mm mm mm g o
=0 13 7; 11 mm (2x); 40571616 1/ 105 142 98 36 6 15 10
6.8 9/10,12,13,14,15 16,17, 18, 40571818 9= 110 155 109 41 6 16 10
19, 20; 22; 24; 30; 32; 36 mm (1x) 40572020 S5p6 115 17 12 45 7 20 10
F=—=u 14 17 mm 40572222 1/ 120 19 131 49 7 25 10
40572424 3/ 125 205 141 52 7 32 10
TCS 13a/19 40572828 7/16 135 23 16,2 6 8 42 10
/ 40573232 12 150 27 182 6,5 8,5 61 10
@ 40573434 916 165 305 206 7 8,5 78 10
FELZE I steekringsleutels
met Spline-Drive-profiel
MS-33787, MIL-W-8982
HPQ°®-high performance staal, verchroomd
350 x 350 x 55 mm
19-delig
Jayal
Code g i
L'
96838778 2000 Ag g N % Taz% =
nr. Inhoud x T Tl L |
S——p 13a 3)16; 7/32; Y4 9/32; 5he; 11/32; 3/8; T/e; 12; —
Y16: 19/32: 5/8; 11/16; 3/a: 25/32: 13/16: 73 Spline O= L b d a a &2
15/16: 1" Code gr " mm mm mm mm mm g @@

40581616 8 2 105 142 10 36 56 13
40582020 10 56 115 17 122 45 64 21
40582424 12 38 125 205 148 52 7 31
40582828 14 7h6 135 23 165 6 8 43

40583232 16 12 150 27 187 65 85 59
40583434 18 916 165 208 7 85 84

(G2 NG I ) O )|
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Sleutels

4¢)

lang

DIN 3113 model B/ ISO 7738 model B
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

Steekringsleutels OPEN-BOX,

o= L b d a3y t &2
Code mm mm mm mm mm mm mm g
40100606 6 125 14 95 45 6 7 18 10
40100707 7 135 16 108 5 7 8 25 10
40100808 8 145 175 121 5 7 8 28 10
40100909 9 155 19 133 55 8 9 34 10
40101010 10 165 21 146 55 8 9 43 10
40101111 11 180 235 159 6 9 10 55 10
40101212 12 180 255 173 6 9 10 61 10
40101313 13 195 275 186 65 10 11 85 10
40101414 14 210 295 20,1 65 10 11 88 10
40101515 15 215 31 214 7 11 13 109 10
40101616 16 230 33 22,7 7 11 14 108 10
40101717 17 240 35 24,1 75 12 15 155 10
40101818 18 255 37 255 75 12 16 151 10
40101919 19 265 395 27 8 13 18 190 10
40102020 20 280 415 285 8 13 19 219 10
40102121 21 280 43 298 85 13 19 244 10
40102222 22 300 45 31,3 85 14 20 268 10
40102424 24 330 50 343 95 14 22 363 5
40102727 27 385 56 386 10,5 16 24 502 5
40103030 30 415 63 426 12 18 26 645 5
40103232 32 430 67 452 12 18 27 666 5
40103434 34 460 72 48 13 18 27 900 1
40103636 36 480 74 50,8 13 19 28 951 1
40104141 41 560 84 57,8 14 20 32 1322 1
Sets steekringsleutels OPEN-BOX,
lang

Inhoud AyA)
Code nr. mm g
96401008 14/6?) 10; 13; 17, 19; 22; 24 1175
96401009 14/9?) 10; 11; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30 2395
96401007 14/10KTY) 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 1235
96401006 14/11 8:9;10; 11; 12; 13; 14; 15; 17;19; 22 1137
96401004 14/15 6;7,8,9;10; 11; 12; 13; 17, 19; 22; 3370

24,27, 30; 32
96401010 14/15N?) 10; 11;12;13; 14; 15;16;17;18;19; 3135

21;22; 24,2730
96401005 14/17 6;7,8,9;10; 11; 12; 13; 14, 15; 16; 1874

17:18; 19; 20; 21; 22

Standaardverpakking: Roltas met klittenband uit zeer sterk textiel.
1) in kunststoffen verpakking met transparante deksel
?2) in kartonnen verpakking

92

ES 14/10, 6-15 mm

175 x 350 x 39 mm
10-delig

52
Code g
96838105 700

nr.

Inhoud

== 14

6;7;8;9;10; 11; 12; 13; 14; 15 mm

ES 14/8, 16-24 mm

175 x 350 x 51 mm
8-delig

52
Code g
96838106 1820

nr.

Inhoud

== 14

16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm

TCS 14/5, 17-21 mm
®

175 x 350 x 30 mm
5-delig

fAyaY
Code g
96838188 1065
nr. Inhoud
F——= 14 17;18; 19; 20; 21 mm
TCS 14/8, 8-16 mm
175 x 350 x 30 mm
8-delig
52
Code g
96838189 660

nr.

Inhoud

== 14

8;10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm




TCS 14/18, 6-24 mm
rcd

350 x 350 x 60 mm
18-delig

jvsmm.wul.ﬂ(‘)®

IV steekringsleutels

Chroom-Vanadium, verchroomd

52 Code mm mm mm mm mm mm mm g
Code g 40146565 65 710 133 98 22 33 495 4500 1
96838750 2348 40147070 70 760 143 105 24 35 535 5500 1
40147575 75 810 153 110 26 38 575 6500 1
nr. Inhoud 40148080 80 860 163 119 28 41 635 8000 1
P=—= 14 6;7:8;9;:10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
17:18: 19; 20; 21; 22; 24 mm
TCS 14/21, 6-36 mm EC steekringsleutels OPEN-BOX
® IS0 3318
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
530 x 350 X 75 mm %@__de ali.- cfaz% 15°
21-delig * f T L |
AYAY
Code g o= L b d a a, &2
Code mm mm mm mm mm mm g mnst
96838771 4988
40093232 3,2 75 10 66 3 32 6 10
nr. Inhoud 40093535 3,5 75 10 66 3 32 6 10
e e 1M 1119 12 14 15 e 40094040 4 85 125 78 3 3,2 9 10
S 14 6:7:8:9;10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; : , ~
17- 18- 19: 21: 22: 24: 27: 30: 32: 40094545 4,5 85 125 78 3 3.2 8 10
36 mm 40095050 5 95 14 98 3 32 11 10
16/5 Set steekringsleutels OPEN-BOX;
Tool Control System. 3,2-5mm
Het systeem met in tas met klittenband uit zeer sterk textiel
ingebouwde veiligheid.
7
Inhoud AYAY
Code mm g
96400902 32:35: 4;45;5 46

Geschikt voor gereedschapswagens en -kisten.
Met gele signaalvlakken om de gereedschapsset
op compleetheid te kunnen controleren.
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Sleutels

EX pubbele ringsleutels
©

StahlwilleSTABIL®
diep doorgezet
DIN 838/ISO 10104
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

diep doorgezet

EXFIZI sets dubbele ringsleutels
(42

StahlwilleSTABIL®

in kartonnen verpakking

t 1 3
d2: Zjl a2:jN#alﬂ i

/ ! | ] | §5

o= L dy dy a3, a, t &2

Code mm mm mm mm mm mm mm g @
41040607 6x7 165 105 118 6 7 18 46 10
41040809 8x9 180 131 145 7 8 20 62 10
41040810 8x10 180 131 158 7 9 21 61 10
41041011 10x11 200 158 172 9 9 23 93 10 Inhoud fayal
41041013 10x13 220 158 20 9 10 25 122 10 Code nr. mm/" g
41041213 12x13 220 186 20 9 10 25 126 10 96410408 20/7N 6Xx7:8x9 10x 11: 12 x 13: 930
41041317 13x17 245 20 253 10 12 27 169 10 14 x 15: 16 x 17: 18 x 19
41041415 14x15 245 213 226 10 12 27 163 10 96410405 20/8 6X78x9 10 x 11: 12 x 13: 1220
41041617 16x17 255 239 253 11 12 27 181 10 14 % 15,16 X 17; 18 X 19; 20 X 22
41041719 17x19 270 253 28 12 13 29 220 10 96410409 20/9 6xX7:8x9 10X 11; 12 x 13; 1615
41041819 18x19 275 266 28 12 13 29 220 10 14X 15,16 X 17; 18 X 19; 20 X 22;
41041821 18x21 300 26,6 30,7 12 13 31 279 10 21 x 24
41041922 19x22 300 28 321 13 14 31 315 10 26410407 20/10 ?AXX7,1§X12,X1?; %é:zlé‘ ;%X . 2331
41042022 20x22 300 294 321 13 14 31 317 5 74 % 37 30 % 32 : :
41042123 21x23 315 30,7 334 13 14 31 312 5 e _ ‘
41042124 21x24 330 30,7 347 13 14 34 384 5 96410406 20/12 ?4Xx7'185x12'x1(1); %Xlzlgx %g'x 29 3137
41042224 22x24 330 32,1 347 14 14 34 368 5 21 X 23: 24 X 27: 25 X 28: 30 X 32
41042426 24x26 330 347 373 14 15 34 427 5 Ua s 5e 30w T 1 % S1e 5 5 3a-
41042427 24x27 330 347 386 14 15 34 447 5 SONHAA02.208/8 NG VR X e e x e S 1200
41042528 25x28 350 36 40 14 15 34 414 5 96414405 20a/10 1/a x 5/16; 3/8 x 7/16; /2 x 9/16; 9/16 X 5/8; 2200
41042730 27x30 360 383 426 15 15 37 595 5 19/ X 11/16; 5/8 X 3/4; 11/16 X 13/16;
41042732 27x32 360 393 472 15 16 37 596 5 3/a X 7/8; 25/32 X 13/16; 7/8 X 15/16
41043032 30x32 365 426 454 15 16 37 640 5
41043034 30x34 365 426 48 15 16 37 660 1
41043641 36x41 440 53 60 17 18 40 1015 1 ES 20/8, 6x7-19x22 mm
41044650 46x50 535 652 73 19 20 45 1709 1
EXZI pubbele ringsleutels
@ . 175 x 350 x 30 mm
StahlwilleSTABIL® 8-delig

diep doorgezet

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd &2

Code g
o= L d d a a, t &2 96838167 1266

Code " mm mm mm mm mm mm §g
41441620 Yax5m 180 118 131 7 7 20 55 10 nr. Inhoud
41442428 38X 716 200 158 172 9 9 23 88 10 g=— 20 6x7,8%x9 10x11;12x 13;
41443234 12x%6 220 20 21,3 9 10 25 120 10 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21;
41443436 916 X 5/8 245 21,3 253 10 12 27 168 10 19 x 22 mm
41443538 19/2x 116 255 239 253 11 12 27 175 10
41443640 58X 3/4 270 239 28 12 13 29 235 10
41443842 116X 1316 300 253 30,7 12 13 31 280 5
41444044 3/ax7/8 300 28 32,1 13 14 31 299 5
41444142 5/2x 1316 300 294 321 13 14 31 333 5
41444446 78x 1516 330 32,1 347 14 14 34 363 5
41444648 15/16x 1 330 34,7 373 14 15 34 419 5
41445258 118x 1516 365 426 454 15 16 37 581 1
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ES 20/10, 6x7-30x32 mm

530 x 350 x 44 mm

10-delig
Ayl
Code g
96838107 2620
nr. Inhoud
g—= 20 6X7,8x9;10x11;12x 13;

14 x 15; 16 x 17, 18 x 19; 20 x 22;

24 x 27,30 x 32 mm

TCS 20/8, 6X7-19%22 mm

®

175 x 350 x 45 mm

8-delig
52
Code g
96838192 1338
nr. Inhoud
g— 20 6Xx7;8x9;10x11;12x 13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21;
19 x 22 mm
Dubbele ringsleutels
CORONA

licht doorgezet

DIN 897/ISO 10104

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

"
d 5= ‘nld1 32;:10> et \Jal
t
f -t e K
o L dp dy a8 a 4 ot &8

Code mm mm mm mm mm mm mm mm g &
41070607 6x7 170 S5 108 6 7 7 8 41 10
41070809 8x9 179 121 133 7 8 8 9 49 10
41071011 10x11 188 146 159 85 95 9 10 66 10
41071213 12x13 203 173 186 95 105 10 11 78 10
41071415 14x15 219 201 214 105 115 11 13 109 10
41071617 16x17 248 227 241 115 125 14 15 144 10
41071719 17x19 250 241 27 125 135 15 18 162 10
41071819 18x19 251 255 27 125 135 16 18 157 10
41072022 20x22 280 285 313 135 145 15 20 223 5
41072123 21x23 328 298 329 135 145 19 22 281 5
41072427 24x27 376 343 386 145 16 22 24 426 5
41073032 30x32 429 426 452 18 18 260 27 608 5

stmm.w:u.ﬂ(:)®

TCS 20/8, 6x7-19%x22 mm MF

175 x 350 x 45 mm
8-delig
52
Code g
96830356 1323
nr. Inhoud
g—= 20 6X7:8%x9 10x11;12x13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21,
19 x 22 mm
TCS 20/10, 6X7-30X32 mm
350 x 350 x 45 mm
10-delig
AYAY
Code g
96830166 2500
nr. Inhoud
g—= 20 6x7,8%x9 10x11;12x13;

14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22;
24 x 27,30 x 32 mm

23/8 Set dubbele ringsleutels CORONA;
6X7-20%22 mm
(45}

licht doorgezet
in kartonnen verpakking

Inhoud AYA)
Code mm g
96410704 6x7,8x9;10x 11;12x 13; 14 x 15; 870

16 x 17,18 x 19; 20 x 22
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Sleutels

Dubbele ringsleutels
4 Jord

kort
licht doorgezet
Fed. Spec. GGG-W-636 E

S.B.A.C. Techn. Spec. TS. 48 t/m 1/2"
HPQ®-high performance staal, verchroomd

— o -
i
g
J;e
N

a1L10°£ / tzig\éaz
T, |

o L d d ay a3 t ot &B

Code ! mm mm mm mm mm mm mm g &
41601620 1/ax5/16 107 102 118 7 8 72 74 26 10
41602428 3f8x7h6 122 146 167 67 78 9 10 42 10
41603234 12x916 141 185 207 87 95 11 12 62 10
41603436 916 x5/ 148 207 226 95 105 115 125 90 10
EELZI pubbele ringsleutels

licht doorgezet

SAE AS 954 (afmetingen en testwaarden)

Fed. Spec. GGG-W-636E

S.B.A.C. Techn. Spec. TS. 48 t/m 12"

HPQ®-high performance staal, verchroomd

e
d 5= ‘n%jl 32;:10> et \Jal
t
i -t e K
o= L dy dy 3 a t t, &2

Code ! mm mm mm mm mm mm mm g
41611620 1/4 X 5/16 180 102 119 52 6 79 88 45 10
41612022 56 x 1132 195 119 135 7 8 8 9 45 10
41612024 5/16 X 3/8 195 119 146 6 79 108 124 54 10
41612428 38X 716 215 146 167 79 87 114 117 74 10
41612832 716 X 12 225 16,7 195 87 91 119 126 105 10
41613234 12 X916 235 195 207 91 95 122 129 110 10
41613436 916 X 5/8 245 20,7 226 95 115 138 139 122 10
41613640 5/8X 3/a 274 226 275 111 12 148 158 160 10
41613840 1116 X3/4 275 254 275 111 12 152 158 190 10
41614244 Bisx7f8 301 295 31,7 135 145 19 20 260 5
41614648 15/16 X 1 340 341 365 145 15 22 23 375 5
41614850 1x11/16 368 365 386 15 16 23 24 460 5
41615256 11/8x11/a 403 408 45 16 18 25 27 620 5
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EXII pubbele ringsleutels
ac)ord

extra lang

15° gebogen
HPQ®-high performance staal, verchroomd

e
5
dz Q o7ldl azfgl:> ﬂ;éa
i | . s
o= L dq d, ay a, &8
Code mm mm mm mm mm mm g
41035507 55x7 185 88 11 53 58 28 5
41030608 6X8 205 98 121 56 6 34 5
41030911 9x11 250 142 16,7 8 8,7 80 5
41031011 10x11 250 155 16,7 8 8,7 80 5
41031214 12x14 290 183 20,7 9,5 95 162 5
41031314 13x14 290 18,7 207 9,5 95 160 5
41031719 17x19 365 25 275 11 12 296 5
41031819 18x19 365 255 275 11 12 295 5
41031922 19x22 408 275 315 13 14,3 520 5
41032022 20x22 409 285 315 13 143 515 5
EXIE pubbele ringsleutels
extra lang
15° gebogen
SAE AS 954-E
HPQ®-high performance staal, verchroomd
o= L dy dy a, a, &2
Code ! mm mm mm mm mm g P
41431416 7/2x1/a 184 9 9,9 53 58 29 5
41431620 1/4 X 5/16 205 99 122 56 6 33 5
41432428 38X 7/16 250 14 16 8 8,7 79 5
41433234 12X %16 290 185 21 9,5 9,5 160 5
41433640 5/8X 3/a 363 226 27 11 12 298 5
41433840 1116 x3/a 365 25 27 11 12 291 5
EXIEE N pubbele ringsleutels
extra lang
met Spline-Drive-profiel
15° gebogen
MS-33787, MIL-W-8982
HPQ®-high performance staal, verchroomd
s
o oldl a,t 5L o
N | . |7
Spline  O= L dy a, a, &8
Code gr ! mm mm mm mm mm g o
41160709 7x9 7/32x932 185 94 115 53 58 28 5
41160810 8x10 /4 x 5/16 205 104 124 56 6 33 5
41161214 12x14 38X 7/16 250 149 17 8 87 79 5
41161618 16x18 1/2x 916 290 19 21 95 95 161 5
41161820 18x20 9/16 X 58 315 21 23 10 11 205 5
41162224 22x24 116 x3/4 365 25 275 11 12 310 5
41162630 26x30 13/16 x 15716 410 295 34 13 143 496 5
41162832 28x32 7B x 1 430 32 365 135 15 582 5




Dubbele ringsleutels
4

StahlwilleSTABIL®
recht
DIN 837/1SO 10103
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

d.Y > Qfdl a*:
i | L
o= L dy dy a 58
Code mm mm mm mm  mm g ¥
41050607 6X7 100 96 11 45 14 10
41050809 8x9 115 125 14 55 19 10
41050810 8x10 115 125 154 6 18 10
41051011 10x11 150 154 166 6 30 10
41051213 12x13 170 182 195 6,5 42 10
41051317 13x17 165 195 25 8 57 10
41051415 14x15 170 21 225 7,5 55 10
41051617 16x17 185 238 25 8 68 10
41051719 17x19 185 25 27,6 8 78 10
41051819 18x19 210 263 276 9 84 10
41051821 18x21 210 26,3 305 9 107 5
41051922 19x22 210 276 324 9 109 5
41052022 20x22 210 29 32,4 9 109 5
41052124 21x24 235 30,5 34,7 10 128 5
41052427 24x27 290 34,7 385 11 225 5
41052732 27x32 320 385 455 12 283 5
41053032 30x32 325 43 455 12 289 5
41053034 30x34 325 43 485 12 307 5
EE sets dubbele ringsleutels
StahlwilleSTABIL®
in kartonnen verpakking

Inhoud AYAY
Code nr. mm g
96410503 21/7 8x9;10x 11;12x 13; 14 x 15; 397

16 x 17; 18 x 19; 20 x 22
96410501 21/10 6X7,8x9;10x11;12x 13; 943

14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22;
24 x 27,30x%x 32

jvsmm.wul.ﬂ(‘)®

21TX Dubbele ringsleutels

voor uitwendige TORX®-bouten
recht
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

b e ! !
d @ =— > @CH dy &= =G )
f T T i
L
L d d a3 a, &8
Code gr. mm mm mm mm mm g O
41250608 E6 XE8 115,5 96 116 45 55 17 10
41251012 E10xE12 1495 13,7 157 65 75 33 10
41251418 E14xE18 185 178 225 8 9,5 71 10
41252024 E20xE24 227 24,7 29,2 10,5 125 129 10
27 Startersleutels
STARTER
ISO 3318

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

o= L d d a r, r, &8
Code mm ~mm mm mm mm mm mm g

41091012 10x12 150 165 195 65 35 60 53 10
41091113 11x13 150 165 195 65 35 60 50 10
41091416 14x16 179 21 245 75 36 64 91 10
41091417 14x17 179 21 245 75 36 64 89 10
41091517 15x17 184 225 25 75 38 66 96 10
41091618 16x18 200 253 275 85 47 68 130 5
41091922 19x22 225 28 32 9 48 67 164 5
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Sleutels

24 = Open ringsleutels, licht gebogen,
OPEN-RING
(a1]
zeskant

DIN 3118/1S0O 3318
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

| / s

l —————— —,
& > (,amid; aﬁﬁ:g—
! i

L

o L od dy a3y a mp o om, &8

Code mm mm mm mm mm mm mm mm g %

41080810 8x10 145 175 195 7 85 63 71 39 10
41080911 9x11 155 185 215 85 9 6,7 86 54 10
41081011 10x 11 155 195 215 85 9 71 86 55 10
41081012 10x12 160 195 225 85 S5 71 9 59 10

41081113 11x13 170 215 24 9 10 86 10 80 10
41081214 12x14 180 24 26 95 105 9 11 89 10

24a = Open ringsleutels, licht gebogen,
OPEN-RING
=]
zeskant

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

o= L d d a a m m, &2

Code ! mm mm mm mm mm mm mm g o

41481620 Yax5h6 105 16518 55 7 37 5 32 10
41482024 5/16x3/8 145 17,5 195 7 85 63 71 39 10
41482428 3fx7h6 155 195 215 85 9 71 86 57 10
41483234 12x9%6 180 24 26 95 105 95 11 87 10

24 Om Open ringsleutels, licht gebogen,
OPEN-RING
(a2]
twaalfkant

DIN 3118/1S0O 3318
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

b _ aZL,,,,,,; 10X J
TG B —— LT ==
! 1 | ] 7

o= L d dy a a m m &8

Code mm mm mm mm mm mm mm mm g ¥

41081417 14x17 200 26 30 10512 11 14 115 10
41081619 16x19* 220 29 33 12 13 13 158 155 5
41081719 17x19 220 30 33 12 13 14 158 150 10
41081922 19x22 230 33 37 13 15 15817 192 5

41082224 22x24 245 37 40515 16 17 18 251 5
41082427 24x27 270 405 445 16 17518 20 310 5
41082736 27x36 300 42 54 16 19 20 27 414 5
41083032 30x32 300 48550520 22 22 24 455 5

* loopt uit
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Om Open ringsleutels, licht gebogen,
OPEN-RING

4]

twaalfkant
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

O L d, d a a m my, &8

Code " mm mm mm mm mm mm mm g &
41483640 58x3/s 218 29 33 12 13 12,7 158 148 5
41484048 3/ax1 232 33 40,2 13 16 158 19 199 5
ES 24/7, 8x10-19%22 mm

175 x 350 x 30 mm

7-delig

52
Code g
96838171 860
nr. Inhoud

== 24 8x10; 10x 11; 11 x 13; 12 x 14;

14 x17;17 x 19; 19 x 22 mm

TCS 24/7, 8x10-19X22 mm

175 x 350 x 35 mm
7-delig
AW
Code g
96838758 780
nr. Inhoud
=u 24 8x10;10x 11; 11 x 13; 12 x 14;
14 x17;17 x 19; 19 x 22 mm
STAHLWILLE ‘

»AS-Drive«

De ringen van de STAHLWILLE steekringsleutels en
dubbele ringsleutels zijn voorzien van het AS-Drive®-
profiel. Dat maakt hoge krachtoverbrengingen mogelijk
op de flanken van bouten en moeren, zonder deze te
beschadigen.

*Anti-Slip-Drive




stmm.w:u.ﬂ(j}®

Steekringratelsleutels EZI Ratelsleutels FastRatch

OPEN-RATCH gepatenteerd
omschakelbaar zeer geschikt voor wartelmoeren
twaalfkant eén sleutel kan zowel voor metrische als inch bouten/moeren worden
72 tands gebruikt
voor werkzaamheden in kleine ruimten, draaiingshoek 5° uit roestvast edelstaal

ringzijde 15° gebogen
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

a J‘:—»-__.——-———_@%%az\ 15° ° T
1
fi . | i i L
b d a; a, &2 o= L b a &
Code mm mm mm mm mm mm g ¥ Code mm/" mm mm mm g o
41170808 8 144 17,0 18,0 47 7,4 45 5 41100808 8 5/16 1214 16 4 60 1
41170909 9 150 18,8 19,5 53 7,4 54 5 41101010 10 3/8 1333 20 4 70 1
41171010 10 158 21,7 210 57 8,4 65 5 41101111 11 7/16 140,4 23 5 103 1
41171111 11 165 230 220 6,1 8,4 71 5 41101212 12 15/32 146,3 25 5 100 1
41171212 12 173 2572 23,5 6,4 8,4 85 5 41101313 13 12 168,4 26,8 6 154 1
41171313 13 182 265 250 6,6 8,4 94 5 41101414 14 % 1746 29,6 6 180 1
41171414 14 190 29,5 26,5 7.3 84 117 5 41101616 16 58 1913 32,8 7 270 1
41171515 15 202 313 28,0 7.5 8,4 131 5 41101717 17 21/ 201,7 343 7 292 1
41171616 16 215 334 290 7.7 10,0 156 5 41101818 18 11/16 2128 36,2 7 310 1
41171717 17 229 36,3 30,5 7.9 10,0 178 5 41101919 19 3/4 2385 38,5 7 367 1
41171818 18 240 380 320 8,4 115 212 5
41171919 19 252 390 340 8,7 11,5 235 5
ook leverbaar in 21, 22 en 24 mm Sets ratelsleutels FastRatch
roltas met klittenband uit zeer sterk textiel
17 Sets steekringratelsleutels
OPEN-RATCH
roltas met klittenband uit zeer sterk textiel
Inhoud fAya)
Code nr. mm g
96411003 240/4 8;10; 11; 14 510
96411005 240/5 10; 11; 14;17; 19 1122
Inhoud 52 96411006 240/6 8 10; 13; 14; 17; 19 1230
Code nr. mm g
96411705 17/5 8;10;13;17;:19 732
96411712 17/12 8;9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 1745
TCS 17/12 TCS 240/6
12-delig 6-delig
52
52
Code g Code o
96830649 1460 96838774 1163
nr. Inhoud inhoud
nr. n
S——05 17 8:9;10; 11; 12; 13: 14: 15; 16; 17; ou
18; 19 mm c—=—=9 240 10; 11:13; 14; 17, 19 mm
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Sleutels

EE Ringratelsleutels

twaalfkant

recht

22 tands

verchroomd
dl—O o_o o o @sz T:T: ij|

o= L ds d, a &2

Code mm mm mm mm mm g 0
41130708 7x8 109 15 17 9 55 1
41130910 9x10 139 20 23 9 80 1
41131011 10x 11 170 26 30 12 144 1
41131213 12x13 170 26 30 12 135 1
41131415 14x 15 170 26 30 12 126 1
41131618 16x18 205 33 36 12 196 1
41131719 17x19 205 33 36 12 188 1
EEET Ringratelsleutels

als nr. 25, echter uitvoering compleet uit staal

Fed. Spec. GGG-W-001405
6.0 5 50)d, aT:|= iﬁ|

o= L d, d, a AYA)

Code mm mm mm mm g ¥
41561620 1/4X 5/16 109 15 17 9 60 1
41562022 516 x 11/32 109 15 17 9 60 1
41562428 3/8x7/16 139 20 23 9 90 1
41563234 12X 916 174 26 30 12 160 1
41563638 5/8 X 11/16 205 33 36 12 257 1
41564044 3/ax7/s 235 36 40 13 296 1
41564246 13/16 X 15/16 235 36 40 12 281 1

100

EEEIEI sets ringratelsleutels
42

roltas met klittenband uit zeer sterk textiel

Code nr.

96411302 25/4
96411301 25/7

96415602 25a/4N
96415601 25a/7N

9x10;12x 13;14x 15; 17 x 19
7x8,9%x10;10x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 18; 17 x 19

3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 5/8 x 11/16; 3/4 X 7/8
1/4 x 5/16; 5/16 x 11/32; 3/8 X 7/16;
1/2 x 9/16; 5/8 x 11/16; 3/4 X 7/8; 13/16 X 15/16

ES 25/7, 7x8-17Xx19 mm

175 x 350 x 30 mm
7-delig

52
Code g
96838108 1020
nr. Inhoud
@ =——=8 25 7x8;9%x10; 10x 11; 12 x 13;
14 x 15; 16 x 18; 17 x 19 mm
TCS 25/7

175 x 350 x 30 mm
7-delig

52
Code g
96838751 1015
nr. Inhoud
@ ——© 25 7x89x10;10x 11; 12 x 13;

14 x 15; 16 x 18; 17 X 19 mm




EE I Ringratelsleutels

recht

met Spline-Drive-profiel
22 tands

verchroomd

jvsrAm.wul.ﬂ()®

O Scharniersleutel
FLEXI
(45]

zeskant
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

a2\

,-——4

Spline o= L d, d, a &2 o= L d, d, a a, &8
Code ar ! mm mm mm mm g O Code mm mm mm mm mm mm g
41570810 8x10 1/4x 516 109 15 17 9 59 1 43010607 6Xx7 180 9,5 11 23 23 51 10
41571214 12x 14 38x 716 139 20 23 9 84 1
41571618 16x 18 12x96 174 26 30 12 153 1 =
41572022 20x22 S5Bx 116 205 33 36 12 250 1 _OScharnlersleUtels
41572428 24x28 3:x7s 235 36 40 13 279 1 FLEXI
EE:I Ratelsleutel voor bits twaalfkant
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
omschakelbaar
met binnenzeskant voor schroevendraaierbits
met magneten
gebogen
verchroomd
a2\ al)
LM
o= L dq d, a a, &2
l i l Code mm mm mm mm mm mm g
v _Y art l
0@ e o T16(s) _N_a 43010809 8x9 201 26 275 119 134 81 10
r ‘T T‘ | 2 43011011 10x11 202 305 32 147 159 102 10
L _f 43011013 10x13 2305 30 335 147 184 137 10
o ] ] = 43011213 12x13 228 33 335 172 184 153 10
L 1 2 a a
" 43011415 14x15 227 35 37 19,7 209 197 10
Code mm_mm_mm_mm_mm & TP 43011617 16x17 247 385 39 222 237 234 10
41541620 1/4x516 138 20 23 15 17 105 1 43011618 16x18 249 38,5 40 22,2 24,77 267 5
43011719 17x19 250 39 41 23,7 26,3 277 5
. 43011819 18x19 2465 40 41 247 26,3 294 5
EZZI Ringratelsleutels 43012022 20x22 2875 455 48 273 298 430 5
@ 43012123 21x23 2865 465 50 286 31,1 447 5
43012427 24x27 3495 50,5 605 324 36,1 716 5
omschakelbaar
twaalfkant
gebogen O Scharniersleutels
22 tands FLEXI
verchroomd @
twaalfkant
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
o= L dq d, a, a, &8
L l l Code ! mm mm mm mm mm g
a ¢ 43412428 3f8x7/16 202 14 16 305 32 98 5
Qoo v od T—N 43413234 12x%s 227 181 20 35 37 195 5
F ‘T ‘ L | 43413638 58X 1116 2495 22,1 24 39 40 269 5
o= L d; dy a 5D
Code " mm mm mm mm g i
41551620 Y4x5/16 109 15 17 9 55 1
41552428 3/8x7h16 139 20 23 9 80 1
41553234 12x9%e6 170 26 30 12 140 1
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Sleutels

29/7 O Set scharniersleutels FLEXI;
8x9-20x22 mm
4]

in kartonnen verpakking

zonder pijpgreep
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

Inhoud
Code mm

96430101

8x9;10x 11;12x 13; 14 x 15; 16 x 17,
18 X 19; 20 x 22

1503

ES 29/6, 8X9-18x19 mm

175 x 350 x 30 mm
6-delig

Ay
Code g
96838109 1185
nr. Inhoud
== 29 8x9;,10x 11;12x 13; 14 x 15;

16 x 17; 18 x 19 mm

TCS 29/6, 8x9-18x19 mm

reg

175 x 350 x 35 mm
6-delig

fAyaY
Code g
96838764 1079
nr. Inhoud
=== 29 8x9;,10x 11;12x 13; 14 x 15;

16 x 17; 18 x 19 mm

TCS 29/7, 8X9-20%X22 mm

@

175 x 350 x 40 mm
7-delig

AW
Code g
96830195 1520
nr. Inhoud
=== 29 8x9;,10x 11;12x 13; 14 x 15;

16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm

102

BB opsteekringsleutels

! 1
a_ | 0 ‘
<« b >
T !4 L - L2
o L L b a h 52
Code mm mm mm mm mm mm Greep g P
42020024 24 180 555 38 17 295 512-1 381 1
42020027 27 190 560 41 17 315 1 421 1
42020030 30 200 565 47 18 335 1 525 1
42020032 32 235 730 49 18 34 2 712 1
42020036 36 245 735 54 20 355 2 816 1
42020038 38 250 740 56 21 375 2 810 1
42020041 41 265 750 62 22 395 2 910 1
42020042 42 265 750 62 22 395 2 919 1
42020046 46 280 910 69 23 40 3 1192 1
42020050 50 290 920 76 255 425 3 1426 1
42020055 55 300 925 81 28 455 3 1505 1
42020060 60 345 1050 90 305 49 4 2260 1
42020065 65 355 1060 98 33 53 4 2495 1
42020070 70 365 1065 105 355 55 4 2700 1
42020075 75 375 1070 110 38 576 4 2905 1
42020080 80 385 1075 125 405 59 4 3745 1
42020085 85 385 1075 125 405 59 4 3648 1
42020090 90 410 1100 140 45 63 4 5238 1
42020095 95 410 1100 140 45 63 4 4630 1
42020100 100 412 1100 143 45 63 4 4895 1
L, = lengte met pijpgreep nr. 5 1/2
72N Pijpgrepen
voor opsteekringsleutels nr. 5
v
o [ 3
T le— L —>|
L d o= o= 52
Code gr.  mm mm mm " g
48030001 1 460 19 24-30 1-1 3/16 605 1
48030002 2 610 22 32-42 1 1Ys-11l46 1562 1
48030003 3 760 25 46-55 134-214 2820 1
48030004 4 860 30 60-100 23B-378 3705 1




_ Ringslagsleutels

StahlwilleSTABIL®

Chrome-Alloy-Steel, groen gelakt

“ Ringslagsleutels

DIN 7444

gelegeerd staal, staalgrijs

stmm.w:u.ﬂ(j}®

. . L
b m o (= ° . a (T
% A .
o= L b a 52 o= L b a AYA)
Code mm mm mm mm g o Code mm mm mm mm g st
42010032 32 195 47 24 661 1 42050024 24 160 425 15 200 1
42010036 36 195 52,4 26 684 1 42050026 26 160 425 15 200 1
42010041 41 200 59 29 896 1 42050027 27 180 46 16 260 1
42010046 46 250 65 32 1218 1 42050028 28 180 47 15,5 240 1
42010050 50 280 70 35 1555 1 42050030 30 190 515 16,5 365 1
42010055 55 300 76 38 2087 1 42050032 32 195 53 16,5 353 1
42010060 60 300 825 42 2394 1 42050033 33 195 53 16,5 350 1
42010065 65 325 90,5 45 3209 1 42050036 36 205 60 19,5 505 1
42010070 70 355 97 48 3649 1 42050037 37 205 60 19,5 500 1
42010075 75 360 1035 51 4428 1 42050038 38 205 60 19,5 500 1
42010080 80 440 110 57 5895 1 42050041 41 225 66 20,5 730 1
42010085 85 440 117 57 6033 1 42050042 42 225 66 20,5 671 1
42010090 20 445 124 60 6885 1 42050046 46 240 75 22,5 915 1
42010095 95 450 131 67 7875 1 42050047 47 240 75 22,5 975 1
42010100 100 455 137 72 10224 1 42050048 48 240 75 22,5 920 1
42010105 105 460 146 73 10202 1 42050050 50 250 80 23,5 1120 1
42010110 110 500 156 82 14492 1 42050052 52 250 80 23,5 1075 1
42010115 115 505 162 82 14376 1 42050055 55 270 875 25 1375 1
42010120 120 510 174 82 15308 1 42050056 56 270 875 25 1320 1
- . ) 42050060 60 270 935 26 1565 1
grotere sleutelwijdten in uitvoering DIN 7444 op aanvraag
42050064 64 290 101 29 2020 1
42050065 65 290 101 29 2100 1
Ringslagsleutels 42050070 70 320 1095 33 2930 1
42050075 75 325 1145 34 2780 1
" 42050080 80 345 126 35 4100 1
gelegeerd staal, staalgriis 42050085 85 360 129 37 3835 1
— 42050090 90 400 152 41,5 5180 1
o L b a oy s 42050095 95 400 152 415 4900 1
Code mm__mm__mm & T 43050100 100 400 152 415 6560 1
42450056 11/4 190 52 17 350 1 42050105 105 435 172 47,5 6300 1
42450058 15/16 190 52 17 350 1 42050110 110 435 172 47,5 7960 1
42450064 112 205 58 18 500 1 42050115 115 435 172 47,5 7495 1
42450066 158 230 66 20 700 1 42050120 120 480 182 54 9900 1
42450067 1 1l/16 230 66 20 700 1 42050130 130 520 202 58 12640 1
42450069 1 13/16 240 74 22 975 1 42050135 135 520 202 58 12120 1
42450070 17/ 240 74 22 975 1 42050145 145 580 228 64 18250 1
42450072 2 255 80 24 1075 1 42050160 160 580 228 64 18800 1
42450073 2116 255 80 24 1075 1 42050165 165 650 265 70 28500 1
42450075 23/16 270 86 25 1320 1 42050170 170 650 265 70 27500 1
42450076 214 270 86 25 1340 1 42050175 175 650 265 70 27750 1
42450078 238 280 93 26 1600 1 42050180 180 650 265 70 26340 1
42450079 2716 280 93 26 1600 1 42050210 210 750 320 80 41000 1
42450081 2916 300 102 30 2300 1
42450082 25/ 300 102 30 2300 1
42450084 23/4 330 110 33 2900 1
42450085 2 13/16 330 110 33 2900 1
42450087 215/16 330 110 33 2900 1

grotere sleutelwijdten op aanvraag
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Sleutels

EZZ steekslagsleutels

DIN 133

gelegeerd staal, staalgrijs

4004

DIN 894 tot 85 mm

Enkele steeksleutels

gelegeerd staal, staalgrijs

V-
b r ( L |
( Ve L— L—>| o L b oa 52
E Code mm mm mm mm g st
o L b R 5 40040240 24 215 50 89 147 10
Code mm mm mm mm ¢ @ 40040270 27 238 56 9,8 193 10
40040300 30 261 62 108 275 5
42040027 27 180 56 16 321 1 40040320 32 273 66 11,8 315 5
gg:gggg gg gg gg g g‘gé i 40040360 36 300 74 128 21 1
40040410 41 335 835 128 555 1
42040036 36 215 76 175 698 1 40040460 46 3es o3 148 01
42040041 41 235 86 185 923 1 40040500 50 412 102 17 1003 1
42040046 46 255 98 20 12451 40040550 55 457 112 18 1235 1
42040050 50 275 105 21 1445 1 40040800 €0 195 19 18 o0 1
42040055 55 300 116 23 2057 1 40040650 es S8 130 19 1900 1
42040060 60 320 128 24,5 2559 1 40040700 70 572 142 20 2035 1
42040065 65 342 138 27 3285 1
Goaor 3o i oah o iy oo mommoowmomon g
42040075 75 375 154 30 4163 1 40040850 85 690 173 23 3510 1
42040080 80 408 174 34 6059 1 40040900 90 690 173 23 3425 1
42040085 85 408 174 34 5871 1 40040950 95 847 195 o= co3 1
gg:gggg gg jjg igj gg ;ggg % 40041000 100 847 195 25 5500 1
40041050 105 1000 217 28 8400 1
42040100 100 485 215 44 11500 1 40041100 110 1000 217 28 9000 1
42040105 105 485 215 44 11200 1 40041150 115 1000 225 28 8500 1
40041200 120 1000 225 28 8500 1
40041250 125 1000 225 28 7934 1
40041300 130 1000 225 28 8500 1
40041350 135 1000 225 28 8000 1
EZE Verstelbare moersleutels @ Tcsa025/3 e
rechtsdraaiend @
DIN 3117/1S0 6787 (model B)
ASME B107.100
bekstand 22,5°
Chroom-Vanadium, verchroomd 175 % 350 ¥ 30
X X mm
3-delig
52
Code g
96838797 920
: L
m i > e — nr. Inhoud
b (722 5° il | 4025 6:8: 10
X K ’ L %} gr. 6; o,
o= L b a 5D
Code gr. max. mm  mm mm mm g ¥
40250104 4 13 115 35 9,5 52 5
40250106 6 24 161 50 108 155 5
40250108 8 30 207 62 14 310 5
40250110 10 34 259 74 158 490 5
40250112 12 39 311 84 19 805 5
40250115 15 44 386 106 25 1320 1
40250118 18 53 462 124 30 2040 1
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EIFT Verstelbare moersleutels

linksdraaiend

DIN 3117/ISO 6787 model B
ASME B 107.100

bekstand 22,5°

stmm.w:u.ﬂ(j}®

(ew Bl 10750 Sets pijpsleutels

DIN 896 model B

uit naadloos getrokken precisiepijp

aan beide zijden afgeschuind

Chrome-Alloy-Steel, oppervlakte glad geslepen en

Chroom-Vanadium, verchroomd
gefosfateerd
\
e—o A
3 —
<Xy o 0 | |
22,5
s —
o= L b a Ayl
Code gr.  max.mm mm mm mm g
40260104 4 13 115 35 9,5 52 5
40260106 6 24 161 50 108 155 5 Inhoud 5D
40260108 8 30 207 62 14 310 5 Code ar mnm g
40260110 10 34 259 74 15,8 490 5
40260112 12 39 311 84 19 305 5 96431202 10750/7 ?6><X9,1%Q1><81X1,1;22X01X3,2é4 x 15; 830
:gggg: a1 . jgg 122 gg %gjg . 96431205 10750/11 6x7,8x 9 10X 11,12 x 13; 1830
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22;
21 x23;24x27;30x 32
TCS 4026/3 e
@ ES 10750/10, 6X7-20%X22 mm
175 x 350 x 30 mm
3-delig 175 x 350 x 30 mm
5D 10-delig
Code g 5D
96838796 908 Code 8
nr. Inhoud 96838168 1132
@ 4026 gr. 6;8; 10 nr. Inhoud
[ E 10750 6Xx7:8x9;10x 11;12x 13;
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19;
10750 Pijpsleutels 20X 22 mm
10750 12 gr.6;7
DIN 896 model B
Uit naadloos getrokken precisiepijp
aan beide zijden afgeschuind TCS 10750/10, 6X7-20%X22 mm
Chrome-Alloy-Steel, oppervlakte glad geslepen en verchroomd @
4 O o d,
f L | 1 175 x 350 x 40 mm
10-delig
o= L d, d, 58 5D
Code mm mm mm  mm g g Code g
43330607 6X7 110 105 115 26 10 96838756 1130
43330809 8x9 110 13 14,5 38 10
43331011 10x 11 125 16 17 50 10 nr. Inhoud
43331213 12x13 145 19 20,5 78 10 E———"F 10750 6Xx7°8X9 10x 11- 12 x 13
43331415 14x 15 145 215 225 78 10 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19;
43331617 16 x 17 155 24 26 127 10 20 x 22 mm
43331719 17 x 19 160 26 28,5 199 10 10750 1/2 gr. 6,7
43331819 18 x 19 160 275 285 199 10
43332022 20 x 22 170 295 32 232 5 Py
43332123 21x23 170 305 33 251 5 10750 112 Draaistiften
43332426 24x26 190 345 37 300 5 voor nr. 10750
43332427 24x27 190 345 385 301 5 trapvormig
43333032 30x 32 205 42 45 382 5
43333236 32x36 225 45 50 535 2 voor nr. 10750 Lengte &8
43333641 36x41 225 50 56 648 2  Code gr. O=mm mm g @
43334146 41x46 245 56 62 845 2 48010006 6 6 x 7-14 x 15 180 49 1
43334650 46 x 50 245 62 68 878 2 48010007 7 16 x 17-24 x 27 320 305 1
43335560 55 x 60 245 70 76 1178 2 48010008 8 30 x 32-55 x 60 630 1400 1
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Doppensets en doppen

Betrouwbaar en vellig.
Doppensets en doppen.

—— gecprﬁa‘nqy Of het nu om ratels, verbindingshulpstukken of doppen gaat - topkwaliteit verwacht
de gebruiker in ieder geval. STAHLWILLE doppensets uit robuust ABS-kunststof
maken het dagelijkse werk lichter door hun lage gewicht en veel doordachte details.
STAHLWILLE doppen uit HPQ® high performance staal zijn extreem belastbaar,
niettemin dunwandig en sparen de bouten. En het brede portoflio aan ratels en
verbindingshulpstukken zorgt altijd voor de perfecte gereedschapskeuze.

ROBUUST.

Zeer belastbaar dankzij stijve constructie
en sterk ABS-kunststof.

~VEILIG.

Een hoogwaardige, chemicaliénbestendige
schuiminlay zorgt ervoor dat de gereedschappen

rammelvrij zijn opgeborgen. De sluitingen zijn
veilig en gaan zeer soepel.

OVERZICHTELIJK. -

De gelaserde inhoudsweergave
in het deksel zorgt voor optimaal
overzicht over de aanwezige
gereedschappen.

~ ONTZIENEND.
BELASTBAAR. Het speciale AS-Drive*-profiel maakt hoge

: krachtoverbrengingen op de flanken van de bouten
High Performance Quality (HPQ®) high en moeren mogelijk, zonder deze te beschadigen.
performance staal - extreem belastbaar, * Anti-Slip-Drive
niettemin dunwandig en ideaal voor :
werkzaamheden in kleine ruimten.
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~ SNEL.

De QuickRelease-technologie maakt het snel
verwisselen van de gereedschappen mogelijk
en verbindt deze op een veilige manier.

FOD*-PREVENTIE. -

Door de schroefloze uitvoering ideaal voor

veiligheid-relevante sectoren zoals de
luchtvaart.

* Foreign Object Damage EFFICIENT.

: 80 tanden maken een werkhoek van slechts
4,5° mogelijk - voor efficiéent werken in de
DIVERS. kleinste ruimten. Anders dan bij vergelijkbare
ratels grijpen hier 8 tanden in elkaar. Voor
De STAHLWILLE fijntandratelsfamilie heeft maximale belastbaarheid en, gelijktijdig,
overtuigende kenmerken: met 2-componenten- soepel werken en duurzaamheid.
of stalen greep, als bitratel, Hi-Lok-uitvoering ;
of met een kniegewricht.
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Doppensets en doppen

EECHNN O poppen
o0

DIN 3124/I1SO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5.M
HPQ®-high performance staal, verchroomd

ECIN O poppen
o0

DIN 3124/1S0O 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709
(testwaarden)
HPQ®-high performance staal, verchroomd

e e
T ="~}
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d, d; d, d, §omm , (4 d.

FE LERSSN )

=t =t

1t —t—

Code mm mm mm mm mm mm mm g ¥ Code mm mm mm mm mm mm mm g

01030005 5 79 107 4 23 45 15 9 10 01010003 3 56 10,7 25 23 2 15 7 10

01030055 55 85 107 45 23 6 15 9 10 01010032 3,2 56 107 25 23 2 15 8 10

01030006 6 92 10,7 5 23 6 15 9 10 01010035 35 6 107 25 23 25 15 8 10

01030007 7 10,7 10,7 6 23 65 134 10 10 01010004 4 67 107 32 23 35 15 9 10

01030008 8 116 116 7 23 8 131 11 10 01010045 45 73 107 37 23 4 15 9 10

01030009 9 128 128 8 23 8 128 13 10 01010005 5 79 107 4 23 45 15 8 10

01030010 10 143 143 9 23 8 149 16 10 01010055 55 85 107 45 23 6 15 9 10

01030011 11 155 155 10 239 146 19 10 01010006 6 92 10,7 5 23 6 15 9 10

01030012 12 165 165 11 23 95 143 23 10 01010007 7 107 107 6 23 65 134 10 10

01030013 13 178 17,8 12 23 95 14 25 10 01010008 8 116 116 7 23 8 131 11 10

01030014 14 188 188 13 24 10 147 30 10 01010009 9 128 128 8 23 8 128 14 10
01010010 10 143 143 9 23 8 149 17 10
01010011 11 155 155 10 23 9 146 19 10

40aD O Doppen 01010012 12 165 165 11 23 95 143 24 10

@@ 01010013 13 17,8 178 12 23 95 14 26 10
01010014 14 188 188 13 24 10 147 30 10

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)

HPQ°®-high performance staal, verchroomd

o= d; o ds L ty t, &2
Code ! mm mm mm mm mm mm g ¥
01530010 5/32 6,7 10,7 32 23 35 15 7 10
01530012 3/16 76 10,7 4 23 45 15 7 10
01530014 7/32 86 10,7 5 23 6 15 9 10
01530016 1/4 94 10,7 55 23 6 15 8 10
01530018 9/32 10,7 10,7 66 23 6,5 1372 8 10
01530020 5/16 116 116 7 23 8 13,1 11 10
01530022 11/ 12,7 12,7 81 23 8 13,3 13 10
01530024 3/8 13,7 13,7 83 23 8 13,3 16 10
01530028 7/16 15,8 158 10 23 9 146 21 10
01530032 12 173 173 115 23 95 141 26 10
01530034 916 188 188 13,1 24 10 14,7 30 10

40aD/10CL Doppenset
met doppenrekije

4: ord

inhoud 10-delig: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"

1 doppenrekje nr. 40CL-2

5D
code g
96015310 200

110

EEENN O poppen
o0

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)

HPQ®-high performance staal, verchroomd

o= d d, dj L ty t, &2
Code " mm mm mm mm mm  mm g
01410008 1/8 56 10,7 25 23 2 15 7 10
01410010 5/32 6,7 10,7 32 23 35 15 9 10
01410012 3/16 76 10,7 4 23 45 15 9 10
01410014 7/32 86 10,7 5 23 6 15 9 10
01410016 1/4 94 10,7 55 23 6 15 9 10
01410018 9/32 10,7 10,7 66 23 6,5 132 10 10
01410020 5/16 116 116 7 23 8 13,1 12 10
01410022 132 12,7 127 81 23 8 13,3 14 10
01410024 3/8 13,7 13,7 83 23 8 13,3 16 10
01410028 7/16 15,8 158 10 23 9 146 15 10
01410032 12 173 173 115 23 95 141 27 10
01410034 916 18,8 188 13,1 24 10 147 31 10
STAHLWILLE

AS-Drive

STAHLWILLE-doppen zijn voorzien van het AS-Drive*-
profiel: dit maakt hoge krachtoverbrengingen op de
flanken van bouten en moeren mogelijk zonder deze te
beschadigen.

*Anti-Slip-Drive




jvsrAm.wn.l.ﬂ()®

ELLT © poppen FIELTIETICEM Doppenset

oo met doppenrekje
lang @ @
E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/IS0 2725-1, inhoud 10-delig: 3/16; 7/32; L4; 9/32; 5/16; 11/32: 3/8; 7/16; 1/2; 916"
ASME B 107.5M 1 doppenrekje nr. 40CL-2

HPQ°®-high performance staal, verchroomd

L :
T RN SSRGS 3T
& T dl-—-—{i;éjdz
1 o =

}*t‘*{ ‘24.1
O d d, d; L b, &8 &2
Code mm mm mm mm mm mm mm g O code g
01240005 5 79 10,7 4 50 45 42 15 5 96016410 350
01240055 55 85 10,7 45 50 6 42 16 5
01240006 6 92 10,7 5 50 6 42 18 5
01240007 7 107 107 6 50 65 409 21 5 40aDV O Doppen
01240008 8 116 116 7 50 8 40,1 23 5 @ @
01240009 9 128 128 8 50 8 398 30 5
01240011 11 155 155 10 50 105 41,6 40 5 HPQ®-high performance staal, verchroomd
01240012 12 16,5 16,5 11 50 12 41,3 47 5
01240013 13 178 178 12 50 12 41 50 5 T T
01240014 14 188 188 13 50 15 40,7 57 5 .
O |
40aDL O Doppen
@ @ o= d; dy ds L ty t, &2
Code " mm mm mm mm mm mm g
lang 7
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E g:g:gg:g 122 gi 18; 22 gig g %gg %g }8
HPQ®-high performance staal, verchroomd 01650018 932 10'7 10’7 6y6 31'8 65 22' 1310
01650020 5/16 116 116 7 318 8 219 15 10
o d; d, ds L ty t, &2
Code ! mm mm mm mm mm mm g O oD
oppen
01640010 5/32 6,7 10,7 32 50 45 42 13 5 PP
01640012 356 76 107 4 50 45 42 15 5 (A5 Riea)
01640014 7/32 86 10,7 5 50 6 42 16 5 lang
1
01640016 Y/a %4 107 52 30 6 42 19 5 DIN 3124/1S0 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3710, E DIN EN
01640018 9/32 10,7 10,7 6,5 50 8 40,2 20 5 3709 (testwaarden)
01640020 51 116 116 7 50 8 401 24 5 HPQ"-high performance staal, verchroomd
01640022 11/32 127 12,7 81 50 9 39,7 26 5
01640024 3/8 13,7 13,7 83 50 9 39,7 33 5
01640028 7/16 158 158 10 50 105 416 42 5
01640032 12 173 173 115 50 12 41,1 44 5
01640034 9/16 188 188 13,1 50 15 40,7 55 5
40aDL/7 Set doppen O d, d d3 L t t &2
@@ Code mm mm mm mm mm mm  mm g
lang 01020032 3,2 56 10,7 25 50 2 375 12 10
inhoud 7-delig: 3/16: /4 5/16: ¥s: 716: 12 16" 01020004 4 67 107 32 50 35 42 14 10

01020045 45 73 107 3,7 50 4 42 15 10
01020005 5 79 10,7 4 50 45 42 16 10

01020055 55 &85 10,7 45 50 6 42 17 10
01020006 6 92 10,7
01020007 7 10,7 10,7
01020008 8 116 116

01020009 9 128 128
01020010 10 143 143
01020011 11 155 155 10 50 105 416 43 10
01020012 12 165 165 11 50 12 413 49 10

01020013 13 178 178 12 50 12 41 56 10

in kartonnen verpakking
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fayal
code g
96016401 241
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Doppensets en doppen

EZP © cardandoppen

@0

HPQ°®-high performance staal, verchroomd

ELFET3 © cardandoppen

rclas)

extra korte uitvoering
HPQ®-high performance staal, verchroomd

f 1 f 1
dit——1ds d, dif——1ds d,
4 - 4 _
[+t~ =ty
—t —t
o~ d; d, ds L t; t, &2 o d; d, ds L ty t, &8
Code mm mm mm mm mm mm mm g o Code mm mm mm mm mm mm g ¥
01140006 6 92 12,7 5 32 55 10 16 5 01541024 3/8 136 12,7 6,7 34 91 120 19 5
01140007 7 104 127 6 33,5 6 115 16 5 01541034 %16 19 12,7 13,1 375 103 118 25 5
01140008 8 116 127 67 35 8 13 17 5
01140009 9 13 12,7 8 36 8 12 20 5
01140010 10 142 127 9 38 12 14 21 5 40TX QO Doppen
m O Cardandoppen voor uitwendige TORX®-bouten
@ @ Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
SAE AS 954, ASME B 107.1
HPQ®-high performance staal, verchroomd
o d d, ds L t; t, &2
Code mm mm mm mm mm mm g o
€ d, d, d Lt t, &8
01540014 7/2 86 12,7 48 32 55 10 17 5 cod o2 -3 1o 2 =7
01540016 Y2 96 127 52 32 55 10 16 5 oce & mm mm mm mm mm mm mm 8
01540018 9/32 11 12,7 6,4 32 6,5 10 19 5 01270004 E4 38 56 10,7 2 23 45 15 8 10
01540020 5/16 116 12,7 6,7 35 8 13 17 5 01270005 E5 47 6,7 10,7 28 23 5 15 7 10
01540024 3 136 127 9 38 86 131 20 5 01270007 E7 62 96107 38 23 65 15 10 10
01540028 7/16 15,7 12,7 105 395 10,7 15 23 5 01270008 E8 75 105 116 43 23 7 15 10 10
01540032 12 173 12,7 12 415 11,1 165 27 5 01270010 E10 9,4 12,7 127 56 23 9 15 17 10
402a/5 Set cardandoppen 40aSP O Doppen
Inhoud 5-delig: . voor uitwendige Spline-Drive-bouten
nr. 402a: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2 MS-33787, MIL-W-8982
HPQ®-high performance staal, verchroomd
— L —
1 TR T
d Idz—"_ Fds
+ TR |
ket
—t,——
Spline @< d; d, d3 L t t, &8
Code gr. " mm mm mm mm mm mm g P
01011007 7 732 86 10,7 5 222 6 142 7 1
01011008 8 13 95 10,7 56 222 7 142 10 1
01011009 9 932 112 112 66 222 8 124 10 1
g &2 01011010 10 5i6 116 116 7,1 222 8 122 12 1
code
8 01011012 12 3/ 13,8 13,8 8,6 23 87 126 18 1
96015401 101 01011014 14 7he 15,7 157 104 25 10,7 14,1 24 1
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40aLSP O Doppen
@

voor uitwendige Spline-Drive-bouten
lang, diep uitgeboord
MS-33787, MIL-W-8982

EZEB @ inbusdoppen

voor binnenzeskantbouten
DIN 7422
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

stmm.w:u.ﬂ(:)®

HPQ®-high performance staal, verchroomd @= Ly Ly d Ay
Code ! mm mm  mm g ¥
F L
e T 01450004 1/16 55 30 10,7 11 5
d == — - g —- SAd, 01450005 5/64 55 30 10,7 12 5
4 i 01450006 3/32 55 30 10,7 14 5
o . ] 01450007 764 55 30 107 17 5
- — 01450008 1/8 55 30 10,7 12 5
Spline O d;  dy, dy L, &8 01450009 %64 55 30 107 13 5
01021007 7 73 86 107 5 508 6 428 18 1 01450012 316 55 30 107 175
01021008 8 14 95 10,7 56 50,8 8 428 24 1 01450014 7/32 55 30 10,7 19 5
01021010 10 516 11,6 116 7,1 508 8 408 27 1 01450016 13 55 30 11,6 24 5
402asP O Cardandoppen @ Inbusdoppen
@ voor binnenzeskantbouten
) ) ) ) Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
voor uitwendige Spline-Drive-bouten
MS-33787, MIL-W-8982 L
HPQ°®-high performance staal, verchroomd L !
—Lo—
-
L d
4
@= Ly Ly d Aya)
Code mm mm mm  mm g
- — 01120003 3 28 16 11,6 10 5
spline @< d; d; ds h t, 68 01120004 4 28 16 116 10 5
Code gr. mm mm mm mm mm mm g o> 01120005 5 8 16 116 10 5
01542016 8 Y4 95 127 56 32 64 98 16 5 01120006 6 28 16 116 105
01542020 10 546 116 12,7 71 35 8 13 18 5 01120008 8 28 16 11,6 15 5
T8 S schroevendraaierdoppen 44KTX ® Schroevendraaierdoppen
voor sleufschroeven voor inwendige TORX®-bouten
klingen conform DIN 5264 Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
— Ly
L-—Lz—»47j Lo
b PB-—- d T
L 1 =S
arq A4
S} Ly [ d a b 52 L ¥ Ly Ly d 52
Code mm mm mm mm mm mm g P Code gr. mm mm mm mm g P
01280006 0,6x3,5 28 16 116 06 35 10 5 01350008 T8 23 28 16 11,6 10 5
01280008 0,8x4 28 16 116 08 4 10 5 01350009 T9 2,5 28 16 11,6 10 5
01280010 1x5,5 28 16 116 1 55 11 5 01350010 T10 2,7 28 16 11,6 10 5
01280012 1,2x8 28 16 116 172 8 12 5 01350015 Ti15 3,3 28 16 11,6 10 5
01350020 T20 3,8 28 16 11,6 11 5
01350025 T25 4.4 28 16 11,6 11 5
EZBN ® inbusdoppen 0132005 T3 50 25 1o i1e noos
voor binnenzeskantbouten 01350030 T30 5,5 28 16 11,6 12 5
DIN 7422 01350040 T40 66 28 16 116 12 5
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
Ly
— ; ‘
TNy T
_______ R | _d
L
@= Ly L, d 52
Code mm mm mm  mm g
01050003 3 55 30 10,7 20 5
01050004 4 55 30 10,7 20 5
01050005 5 55 30 10,7 25 5
01050006 6 55 30 11,6 30 5
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44KTXB @ Schroevendraaierdoppen

met boorgat (TORX® TAMPER RESISTANT)
voor inwendige TORX®-bouten
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

";ngﬁ
Lo ——

Aandrijf- en verbindingshulpstukken

1" []

uitvoering: Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

L L

. a — ==
— @ ’ I ) BE
4
€ . . 50 EZVIN Fiintandratel
Code gr. mm  mm  mm  mm g omschakelbaar
01351008 T8 23 28 16 116 10 5 6Ottazr]d5 en
01351009 T9 25 28 16 116 10 5 MEL 2~CoMPONENtEN-greep
01351010 T10 57 58 16 116 10 5 voor werkzaamheden in kleine
' ' ruimten, draaiingshoek 6°
01351015 Ti15 33 28 16 11,6 10 5 DIN 3122/150 3315
01351020 T20 3,8 28 16 11,6 10 5
01351025 T25 4.4 28 16 11,6 11 5
01351027 T27 50 28 16 116 10 5 L b a &
01351030 T30 55 28 16 116 1 5 Code mm  mm  mm g @
01351040 T40 6,6 28 16 11,6 10 5 11231011 118 24 19,5 100 1
@ Schroevendraaierdoppen (415 B
voor kruiskopschroeven Phillips-Recess® omschakelbaar
punten conform DIN 5260 22 tands
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd met 2-componenten-greep
DIN 3122/I1SO 3315
‘ Ly
e—— Ly —]
T L b a &2
- Fd Code mm mm mm g ¥
=5 11111010 117 22 13 80 5
PH L L d &2
Code ar. mm mm  mm g <
415QR Ratel QuickRelease
01290001 1 28 16 11,6 12 5
01290002 2 28 16 116 11 5 @
01290003 3 28 16 11,6 12 5
' omschakelbaar
01290004 4 28 16 11,6 14 5 92 tands
met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
: met 2-componenten-greep
44pPZ @ Schroevendraaierdoppen DIN 3122/150 3315
voor kruiskopschroeven POZIDRIV/SUPADRIV® geregistreerd ontwerp
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
L b a AYAY
‘5 in Code mm mm mm g P
_%Z 11110020 117 22 13 79 1
=S |
- ] ] ] = 415QRN Fijntandratel QuickRelease
1 2 .
Code ar. mm mm  mm g @ Q006
01300001 1 28 16 11,6 10 5 omschakelbaar
01300002 2 28 16 11,6 11 5 80 tands
met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- met 2-componenten-greep
m Doppenrekjes voor werkzaamheden in kleine ruimten, draaiingshoek 4,5°
voor het opbergen van doppen voorkomt FOD door schroefloze uitvoering
levering zonder doppen DIN 3‘122”50 3315
geregistreerd ontwerp
L b a 52
Code mm mm mm g ¥
11111020 117 22,6 10,7 79 1
L Aya)
Code gr. Klemmen mm g
80400001 1 9 200 36 5
80400002 2 10 300 52 5
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LR elo[;8'MN Fijntandratel QuickRelease
OS006

omschakelbaar

80 tands

met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling

met stalen greep

voor werkzaamheden in kleine ruimten, draaiingshoek 4,5°
voorkomt FOD door schroefloze uitvoering

DIN 3122/1SO 3315

geregistreerd ontwerp

L b a AYAY
Code mm mm mm g
11111030 117 22,6 10,7 86 1

418QR Mini fijntandratel QuickRelease

o006

90 mm korte uitvoering

omschakelbaar

80 tands

met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
met 2-componenten-greep

DIN 3122/IS0O 3315

geregistreerd ontwerp

L b a 58
Code mm mm mm g
11111050 90 225 12,2 74 1

415QRL N Fijntandratel QuickRelease
o006

lang

omschakelbaar

80 tands

met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling

met 2-componenten-greep

voor werkzaamheden in kleine ruimten, draaiingshoek 4,5°
voorkomt FOD door schroefloze uitvoering

DIN 3122/1SO 3315

geregistreerd ontwerp

L b a 52
Code mm mm mm g
11111040 153 226 10,7 94 1
415B Bitratel
omschakelbaar
22 tand

met 2-componenten-greep

met binnenzeskant 1/4"

DIN 3126/ISO 1173 D 6,3

voor schroevendraaierbits 1/4"

binnenzeskant met ringdrukveer

bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en
kunnen er probleemloos worden uitgetrokken; ook voor bits met brede
groef (model E, DIN 3126/1S0 1173)

jvsrAm.wn.l.ﬂ()®

EFESI Bitratel met fijne vertanding ot

omschakelbaar 3D1|§o

80 tands

met stalen greep 1S0
1174-1

met binnenzeskant 1/4"

DIN 3126/1SO 1173 D 6,3

voor schroevendraaierbits 1/4"

binnenzeskant met ringdrukveer

bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en
kunnen er probleemloos worden uitgetrokken; ook voor bits met brede
groef (model E, DIN 3126/1S0O 1173)

voor werkzaamheden in kleine ruimten, draaiingshoek 4,5°

voorkomt FOD door schroefloze uitvoering

L b a 52
code mm mm mm g 3
11132020 117 226 10,7 85 5

418B Mini bitratel met fijne vertanding

006

90 mm korte uitvoering

omschaakelbaar

80 tands

met stalen greep

met binnenzeskant 1/4"

DIN 3126/ISO 1173 D 6,3

voor schroevendraaierbits 1/4"

binnenzeskant met ringdrukveer

bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en
kunnen er probleemloos worden uitgetrokken; ook voor bits met brede
groef (model E, DIN 3126/1S0O 1173)

voor werkzaamheden in kleine ruimten, draaiingshoek 4,5°
voorkomt FOD door schroefloze uitvoering

=

L b a AYA)
code (o} " mm mm mm g P
11133030 D63 1/a 90 225 11 70 1

416QR Fijntandratel QuickRelease met
kniegewricht
o006

omschakelbaar

80 tands

met QuickRelease-

veiligheidsvergrendeling

met 2-componenten-greep

greep 90° zwenkbaar, verstelbaar en te blokkeren in de volgende
standen:

-recht

-30° omhoog

-60° omhoog

-30° omlaag

blokkering opheffen d.m.v. drukknop

voor werkzaamheden in kleine ruimten, draaiingshoek 4,5°
voorkomt FOD door schroefloze uitvoering

DIN 3122/I1S0 3315

geregistreerd ontwerp

L b a 52 L b a 52
code mm mm mm g Code mm mm mm g
11131011 117 22 12 76 5 11261010 170 225 12 170 1
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L5 8\ /7 Ratelset QuickRelease

o7)

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 7-delig:

4150B Set reserve onderdelen voor ratel
nr. 415B

Inhoud 9-delig:
1 draaideel, 1 sperpal, 1 schakelaar met stift, 1 kogel, 2 drukveren,
2 schroeven M 1,7 x 8, 1 afdekplaat

1 ratel nr. 415QR N 88
3 verlengstukken nr. 405QR/2 code 8
(54 mm), nr. 405QR/4 (102 mm), 19010011 20
405QR/6 (150 mm)
1 cardangewricht nr. 407QR
1 steekhecht nr. 400QR Set reserve onderdelen voor ratel
1 hendel met schuifstuk nr. 404QR nr. 415SGB N @
Inhoud 9-delig:
= 1 draaideel; 1 sperpal; 1 schakelaar; 1 stift; 1 kogel; 1 drukveer;
2 borgringen; 1 afdekplaat
code g
96014010 758 50
code g
Set reserve onderdelen voor ratel 19010012 5
nr. 411
Inhoud 7-delig: m
1 draaideel; 1 sperpal; 1 schakelaar; 1 veer; 3 schroeven Steekhecht
DIN 3122/I1SO 3315
52
code g
19200001 47 L 5D
Code mm g P
Set reserve onderdelen voor ratel 11050010 150 05
nr. 415
Inhoud 9-delig; 400QR Steekhecht QuickRelease
1 draaideel; 1 sperpal; 1 schakelaar met stift; 1 kogel; 2 drukveren; @
2 schroeven M 1,7 x 8; 1 afdekplaat
DIN 3122/I1SO 3315
52 met QuickRelease-
code g veiligheidsvergrendeling
gepatenteerd
19010000 26
L AyA)
4150QR Set reserve onderdelen voor ratel Code mm g &
nr. 415QR 11051010 150 80 1
Inhoud 11 delig; 400 Drall Steekhecht
1 draaideel; 1 sperpal; 2 schakelaars met stift; 1 kogel; 2 drukveren; met 1/4" binnenvierkant in het
2 schroeven M 1,7 x 8; 2 afdekplaten uiteinde van de greep
DIN 3122/1S0O 3315
Aya)
code g L 5
19011020 24 Code mm g @
11050011 150 105 5
4150QR N Set reserve onderdelen voor ratels
nr. 415QR N, 415QRLN, 415SG-QRN, LY Flexibel steekhecht
4160R' 418QR vitsluitend voor rechtsomgebruik
@ belastbaarheid 5 N'm
Inhoud 9-delig:
1 draaideel; 1 sperpal; 1 schakelaar; 1 stift; 1 kogel; 1 drukveer;
2 borgringen; 1 afdekplaat
fAya) L fAya)
code g Code mm g
19012020 21 11053002 240 130 5

116



EIEN Handgreep met kniegewricht

DIN 3122/1S0O 3315
met 2-componenten-greep

jvsrAm.wul.ﬂ()®

IS Verlengstukken met wobble-drive

zwenkhoek tot 8° naar iedere kant
max. belasting 40 N-m

L 52 L d 52
Code mm g Code gr. mm mm g I
11061010 1545 70 1 11010011 2 54 11,6 28 1
11010016 4 100 11,6 45 1
. 11010012 6 150 11,6 55 1
m Hendel met schuifstuk 11010020 10 254 11,6 110 1
DIN 3122/IS0 3315 11010024 14 356 11,6 155 1
405QR Verlengstukken QuickRelease
L AYAY @
Code mm g
gepatenteerd
11070000 116 38 5 DIN 3123/150 3316
404QR Hendel met schuifstuk QuickRelease L d &0
@ Code gr. mm mm g 0
) 11011001 2 54 11,6 28 1
met QuickRelease- 11011006 4 102 11,6 49 1
veiligheidsvergrendeling 11011002 6 150 11,6 65 1
gepatenteerd 11011013 13 330 11,6 145 1
11011005 14 356 11,6 150 1
L Ay
Code mm g
11071000 116 50 1 EZCHMMEEN Fiexibel verlengstuk

413QR Omslag QuickRelease
(or)

vitsluitend voor rechtsomgebruik
belastbaarheid 5 N-m

L d 52
Code mm mm g P
met stalen greep
voor grotere krachtoverbrenging op de as met losse schaalvormige 11040000 152 11,6 61 5
handgreep
arbeidsradius 70 mm .
met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling Cardangewricht
gepatenteerd DIN 3123/IS0 3316
L AyA) L d Aya)
code mm g code mm mm g
11100005 440 354 1 11020000 37 12,8 23 5
I Verlengstukken 407QR Cardangewricht QuickRelease
DIN 3123/ISO 3316 @
[ L I met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
s
L d A et
[ T
Code gr. mm mm g %f&]} # i
11010001 2 54 11,6 29 5
11010006 4 100 11,6 46 5
11010002 6 150 116 65 5 L d &8
11010010 10 254 11,6 115 1 code mm mm g @
11010014 14 356 11,6 155 1 11021000 45 13 35 1
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Doppensets en doppen

EZE set verloopstukken

Inhoud 5-delig:
nr. 409, 1/4"Oop 35" W
nr. 431,3/8"0Oop /4" M
nr. 432,3/8"0op 12"MA
nr.513,12"0op 3" M
nr.514,12"0Qop 3/2" M

EEPI sithouder
@

O ",

DIN 3126 model D 6,3/1SO 1173 model D 6,3

binnenzeskant met ringdrukveer

bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en
kunnen er probleemloos worden uitgetrokken; ook voor bits met brede
groef (model E, DIN 3126/1SO 1173)

HPQ®-high performance staal

AyA) L d Aya)
code g code mm mm g
96121003 648 11180010 25 11,6 14 5
ECERN verioopstuk EZEESN Bithouder
1/4" @ op 3/s"M (6,3 x 10) O 14"
DIN 3123/1S0O 3316 DIN 3126 model D 6,3/I1SO 1173 model D 6,3
HPQ®-high performance staal buiten @ 10 mm voor gebruik in gereedschappen
met 10 mm binnenzeskant of binnentwaalfkant (bijv. scharniersleutel
FLEXI, T-kardansleutel, dubbele steeksleutel, ringratelsleutel etc.)
L d AYA) ; -
code mm mm g o b!nnenzeskant met rmgdrukveer A ‘
bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en
11030002 25 12,8 18 5 kunnen er probleemloos worden uitgetrokken; ook voor bits met brede
groef (model E, DIN 3126/1S0O 1173)
HPQ®-high performance staal
L] ey1V /8 Set verloopstukken
514M/3
Inhoud 3-delig:
12" Qop 3/s" W o L d fAyal
3/8"0Oop 12"M Code mm mm mm g
15" 3/4"
/20 0p /"M 11180020 10 20 116 11 5
417/1 Vergrendelingsadapter
52 met haakse stiftsleutel
code g nr. 10760aCV 3/32"
96121002 120
L d AYA)
ECEITIN verioopstuk code mm_mm e P
1/4" © op 3/s" M (6,3 x 10) 96112701 42 13 23 1
L @ AyA)
code mm mm g
11030010 13 28 14 1
EZCIN verloopstuk
1/4"Oop 12"MW (6,3 x 12,5)
HPQ"®-high performance staal
L d AYA)
code mm mm g
11030003 28 16,5 36 5
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4008 Bitratels

eenvoudige wisseling van richting (links, rechts en vast) d.m.v. een
korte draai aan de schakelring

ergonomisch gevormde 2-componenten greep met vaste grip voor
optimale krachtoverbrenging

magazijn in de greep voor 6 bits; opent zich m.b.v. drukknop (gr.1)
voor schroevendraaierbits met buitenzeskant 1/4" DIN 3126/

ISO 1173 model C 6,3

1/4" doppen kunnen m.b.v. verbindingshulpstuk nr. 3115/1
(buitenzeskant en buitenvierkant 1/4") worden gebruikt

eenvoudige verwisseling van schroevendraaierbit door binnenzeskant
met magneet

gekartelde sneldraaizone voor het snel voordraaien van de schroeven
hoogbelastbaar ratelmechanisme met 48 tanden (werkhoek van 7,5

4008-1
‘ L,

L“i Li—— 5

LIZIE

f 4008-2

L, L, d Ay

code gr. (o) " mm  mm  mm g P
18120001 1 D63 1/4 127 250 10 220 1
18120002 2 D 6,3 1/4 25 95 10 137 1

binnen O DIN 3126/1SO 1173

CLLEYRY AL Bitratelset

in robuuste, stapelbare,
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 29-delig:
1 bitratel nr. 4008-1
3 bits® 1221-1223: PH1; PH2; PH3
3 bits ® PZ1221-PZ21223: PZ1; PZ2;
pPz3
6 bits ® 1440-1446: T10; T15; T20; T25; T30; T40
3 bits @ 1301-1303: 4 mm; 5 mm; 6 mm
3bits©1163:06 x 4,5; 1165: 0,8 x 5,5; 1166/1: 1,2 X 6,5 mm
1 verbindingshulpstuk nr. 3115/1 met buitenzeskant en buitenvierkant
1/4" voor het gebruik van doppen 1/4"[]
9 doppen nr. 40, 1/4"[[14; 5;5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm

52
code g
96182203 955 1

Gereedschappen voor Hi-Lok-Bolts

ITEIEEGEA Hi-Lok-doppenset )

voor Hi-Lok-Bolts
in robuuste, stapelbare, kunststoffen
doos van ABS
Inhoud 18-delig:
5 doppen, zeskant nr. 40a: 1/4; 5/16; 11/32;
3/8; 7/16"
5 doppen, twaalfkant nr. 40aD: 1/4; 5/16;
11/32; 3/8; 7/16"
1 Hi-Lok-ratel nr. 415SGH N
1 Hi-Lok-verlengstuk nr. 414H-2, 54 mm
3 haakse stiftsleutels nr. 10759a/1: 1/16, 5/64, 3/32"
3 haakse stiftsleutels nr. 10759a/2: 1/16; 5/64, 3/32"

code st

96016304 1

jvsrAm.wul.ﬂ()®

EEEES Hi-Lok-fijntandratel ot

omschakelbaar 3D1Iyo
80 tands
gepatenteerd 1S0
met gecentreerd boorgat door het draaideel en vergrendeling voor de 1174-1
doppen
voor het monteren van Hi-Lok-Bolts in de luchtvaartindustrie
voor werkzaamheden in kleine ruimten, draaiingshoek 4,5°
voorkomt FOD door schroefloze uitvoering
L b a AYA)
Code mm mm mm g
11110010 117 22,6 10,7 88 5
Set reserve onderdelen voor ratel
nr. 415SGH N rew) 3

Inhoud 9-delig:
1 draaideel; 1 sperpal; 1 schakelaar; 1 stift; 1 kogel; 1 drukveer;
2 borgringen; 1 afdekplaat

AYA)
code g
19010013 21
YT Hi-Lok-verlengstukken
met vergrendelingssysteem zoals
bij ratel nr. 415SGH N
gepatenteerd
L d Aya)
Code gr. mm mm g
11240011 2 54 13 34 1
11240012 4 102 13 49 1
11240013 6 152 13 66 1
10759 Hi-Lok haakse stiftsleutels
met zeskante punt voor ratel
nr. 4155GH N
voor het vergrendelen van de
borgkogel is de haakse stiftsleutel
voorzien van een ronde schacht
gepatenteerd
@= L 52
code gr. mm mm g 0
43062002 1 2 50 5 5
43064002 2 2 100 8 5

107593 Hi-Lok haakse stiftsleutels

met zeskante punt voor ratel nr. 415SGH N
voor het vergrendelen van de borgkogel is de haakse stiftsleutel
voorzien van een ronde schacht

gepatenteerd
@= L AYA)
code gr. ! mm g
43560004 1 1/16 50 5 5
43564004 2 1/16 100 8 5
43560005 1 5/64 50 5 5
43564005 2 5/64 100 8 5
43560006 1 3/32 50 5 5
43564006 2 3/32 100 8 5
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DIN
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Doppensets en doppen

40/9/4 Doppenset /3" [ |

in robuuste, stapelbare,
kunststoffen doos van ABS

Inhoud 13-delig:

9 doppen, zeskant nr. 40: 4; 5; 5,5; 6;
7.8, 10; 11; 13 mm

1 ratel nr. 415

2 verlengstukken nr. 405/2
(54 mm), nr. 405/6 (150 mm)

1 cardangewricht nr. 407

code g

96011119 696

40D/9/4 Doppenset /3" ]

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS

Inhoud 13-delig:

8 doppen, twaalfkant nr. 40D: 5; 5,5;
6;7,8;10; 11; 13 mm

1 dop, zeskant nr. 40: 4 mm

1 ratel nr. 415

2 verlengstukken nr. 405/2
(54 mm), nr. 405/6 (150 mm)

1 cardangewricht nr. 407

code g

96011304 696

40/13/6 Doppenset 1/a"[ |

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS

Inhoud 19-delig:

13 doppen, zeskant nr. 40: 3,5; 4;
45;5;55;:6;7;8:9;10; 11; 12;
13 mm

1 ratel nr. 415
2 verlengstukken nr. 405/2
(54 mm), nr. 405/6 (150 mm)
1 cardangewricht nr. 407
1 steekhecht nr. 400
1 hendel met schuifstuk nr. 404

code g

96011124 850

Doppenset ¥/4" ]
o7)

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS

Inhoud 19-delig:

13 doppen, zeskant nr. 40: 3,5; 4;
45:5:55:6:7;8:9;10; 11; 12;
13 mm

1 ratel nr. 415QR N
2 verlengstukken
nr. 405QR/2 (54 mm),
nr. 405QR/6 (150 mm)
1 cardangewricht nr. 407QR
1 steekhecht nr. 400QR
1 hendel met schuifstuk nr. 404QR

code g

96011180 876

120

40/23/7 Doppenset 1/a"[_|

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 30-delig:
12 doppen, zeskant nr. 40: 4; 4,5; 5;
55;6;7,8;9,10; 11; 12; 13 mm
4 inbusdoppen nr. 44: 3; 4; 5;
6 mm
3 schroevendraaierbits ® nr. 1221:
PH1; nr. 1222: PH2; nr. 1223: PH3
4 schroevendraaierbits © nr. 1162: 0,6 x 3,5 mm; nr. 1164:
0,8x 4 mm;nr.1166: 1,0 x 55 mm; nr. 1168: 1,6 x 8 mm
1 ratel nr. 415
2 verlengstukken nr. 405/2 (54 mm), nr. 405/6 (150 mm)
1 cardangewricht nr. 407
1 steekhecht nr. 400
1 hendel met schuifstuk nr. 404
1 bithouder nr. 412

code

96011134

1138

40D/23/7 Doppenset 1/4" ||

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 30-delig:
2 doppen, zeskant nr. 40: 4;
45 mm
10 doppen, twaalfkant nr. 40D: 5;
55;6;7;8;9;10; 11; 12; 13 mm
4 inbusdoppen nr. 44: 3; 4; 5;
6 mm
3 schroevendraaierbits ® No 1221: PH1; No 1222: PH2; No
4 schroevendraaierbits & No 1162: 0,6 x 3,5 mm; No 1164:
0,8 x4 mm; No 1166: 1,0 x 55 mm; No 1168: 1,6 x 8 mm
1 ratel nr. 415
2 verlengstukken nr. 405/2 (54 mm), nr. 405/6 (150 mm)
1 cardangewricht nr. 407
1 steekhecht nr. 400
1 hendel met schuifstuk nr. 404
1 bithouder nr. 412

1223: PH3

code

96011305

1200

40/23/6 Doppenset 1/a"[ ]

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 29-delig:
11 doppen, zeskant nr. 40: 5; 5,5; 6;
7.8;9;10; 11; 12; 13; 14 mm
3 schroevendraaierdoppen ©
nr.41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5;
1,2x 8 mm
5 inbusdoppen nr. 44K: 3; 4; 5; 6;
8 mm
4 schroevendraaierdoppen ® nr. 44P: PH1; PH2; PH3; PH4
1 ratel nr. 415
2 verlengstukken nr. 405/2 (54 mm), nr. 405/6 (150 mm)
1 cardangewricht nr. 407
1 steekhecht nr. 400
1 hendel met schuifstuk nr. 404

code

96011136
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Doppenset /2" [ |
(07

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 29-delig:
11 doppen, zeskant nr. 40: 5; 5,5; 6;
7,8:9;10; 11; 12; 13; 14 mm
3 schroevendraaierdoppen 8
nr.41K: 06 x 3,5; 1,0 x 5,5;
1,2x8 mm
5 inbusdoppen nr. 44K: 3; 4; 5; 6;
8 mm
4 schroevendraaierdoppen @ nr. 44P: PH1; PH2; PH3; PH4
1 ratel nr. 415QR N
2 verlengstukken nr. 405QR/2 (54 mm), nr. 405QR/6 (150 mm)
1 cardangewricht nr. 407QR
1 steekhecht nr. 400QR
1 hendel met schuifstuk nr. 404QR

jvsrAm.wn.l.ﬂ()®

40/24/6QR LTI NS EVAIN ot
in robuuste, stapelbare 3D1|§o
kunststoffen doos van ABS

Inhoud 30-delig: 1S0

12 doppen, zeskant nr. 40: 4: 5; 5,5; 11741

6;7:8;9;10; 11; 12; 13; 14 mm
3 schroevendraaierdoppen &

nr.41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5;

1,2x8 mm
5 inbusdoppen nr. 44: 3; 4; 5; 6;

8 mm
2 schroevendraaierdoppen @ nr. 44P: PH1; PH2
2 schroevendraaierdoppen ® nr. 44PZ: PZ1; PZ2
1 ratel nr. 415QR N
2 verlengstukken nr. 405QR/2 (54 mm), nr. 405QR/6 (150 mm)
1 cardangewricht nr. 407QR
1 steekhecht nr. 400QR
1 hendel met schuifstuk nr. 404QR

52 52
code g code g
96011137 998 96011182 1018
40D/23/6 Doppenset 1/4"[ | 1) EYP LY Doppenset 1/4" [ |
in robuuste, stapelbare in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS kunststoffen doos van ABS
Inhoud 29-delig: Inhoud 33-delig:
11 doppen, twaalfkant nr. 40D: 5; 25 doppen, zeskant
55;6;7,8;9;10;11; 12; 13; -nr. 40: &nbsp;
14 mm 3,2,35;4,45;5,55;6;7, 8,9,
3 schroevendraaierdoppen & 10; 11; 12; 13; 14 mm
nr. 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; -nr. 40a: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16;
1,2 x 8 mm 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
5 inbusdoppen nr. 44K: 3; 4; 5; 6; 1 ratel nr. 415
8 mm 2 verlengstukken nr. 405/2 (54 mm), nr. 405/6 (150 mm)
4 schroevendraaierdoppen @ nr. 44P: PH1; PH2; PH3; PH4 1 flexibel verlengstuk nr. 406 (152 mm)
1 ratel nr. 415 1 cardangewricht nr. 407
2 verlengstukken nr. 405/2 (54 mm), nr. 405/6 (150 mm) 1 steekhecht nr. 400
1 cardangewricht nr. 407 1 handgreep met kniegewricht nr. 403
1 steekhecht nr. 400 1 hendel met schuifstuk nr. 404
1 hendel met schuifstuk nr. 404
52 52
code g code g
96011306 998 96011162 1316
40/24/6 Doppenset 1/42" [ | O EYPATED]: 8 Doppenset 1/3" | |
in robuuste, stapelbare @
kunststoffen doos van ABS )
Inhoud 30-delig: in robuuste, stapelbare
12 doppen, zeskant nr. 40: 4; 5; 5,5: kunststoffen (?JOOS van ABS
6:7:8 9 10: 11: 12: 13: 14 mm Inhoud 33-delig:
3 schroevendraaierdoppen & 25 doppen, zeskant
nr 41K 06 x 35 1.0 X 5.5 -nr. 40:3,2; 3,5, 4,45, 5, 5,5, 6;
12x8mm " 7:8:9;10; 11; 12; 13; 14 mm
5 iﬁbusdoppen nroA4K 3 4 5 6 -nr. 40a: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
8 mm ’ T 1 ratel nr. 415QR N
2 schroevendraaierdoppen @ nr. 44P; PH1: PH2 2 verl_engstukken nr. 405QR/2 (54 mm), nr. 405QR/6 (150 mm)
2 schroevendraaierdoppen @ nr. 44PZ: PZ1; PZ2 1 flexibel verlengstuk nr. 406 (152 mm)
1 ratel nr. 415 1 cardangewricht nr. 407QR
2 verlengstukken nr. 405/2 (54 mm), nr. 405/6 (150 mm) 1 steekhecht nr. 4000R
1 cardangewricht nr. 407 1 handgreep met kniegewricht nr. 403
1 steekhecht nr. 400' 1 hendel met schuifstuk nr. 404QR
1 hendel met schuifstuk nr. 404
52 AYA)
code g code g
96011138 998 96010107 1324
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Y2 YEV /I Doppenset 1/4"[ |

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS

Inhoud 22-delig:

13 doppen, zeskant nr. 40: 3,5; 4;
45;5;55;6;7,8;9; 10, 11; 12,
13 mm

4 inbusdoppen nr. 44: 3; 4, 5; 6 mm
1 ratel nr. 415

1 verlengstuk nr. 405/6 (150 mm)
1 cardangewricht nr. 407

1 steekhecht nr. 400

1 hendel met schuifstuk nr. 404

code g

96011113 896

PLVZYYEY/IS0 8 Doppenset 1/4"[ ]
(0%

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS

Inhoud 22-delig:

13 doppen, zeskant nr. 40: 3,5; 4;
45;5;55;,6;7;8;,9; 10, 11; 12;
13 mm

4 inbusdoppen nr. 44: 3; 4;5: 6 mm
1 ratel nr. 415QR N
1 verlengstuk nr. 405/6QR
(150 mm)
1 cardangewricht nr. 407QR
1 steekhecht nr. 400QR
1 hendel met schuifstuk nr. 404QR

code g

96011181 914

L YZSYk{AVS Doppenset 1/4; 3/8" [ |

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 48-delig:
12 doppen, twaalfkant nr. 45: 10;
11;12;13; 14, 15; 16; 17; 18;
19; 21; 22 mm
8 doppen, zeskant nr. 40: 4; 4,5; 5;
5,5;6;7;8,9mm
1 dop, twaalfkant, lang, met
beschermrubber nr. 4600: 16 mm - 58"
3 schroevendraaierbits @ 1221: PH1; 1222: PH2; 1223: PH3
1 schroevendraaierbit ® PZ1222: PZ2
6 schroevendraaierbits © 1160: 0,5 x 3 mm; 1162: 0,6 x 3,5 mm;
1164:0,8 x 4 mm; 1166: 1,0 x 5,5 mm; 1166/1: 1,2 x 6,5 mm; 1168:
1,6 X 8 mm

5 schroevendraaierbits @ 1300: 3 mm; 1301: 4 mm; 1302: 5 mm; 1303:

6 mm; 1304: 8 mm

2 ratels nr. 415, nr. 435

3 verlengstukken nr. 427/3 (76 mm), nr. 405/6 (150 mm), nr. 427/10
(240 mm)

2 cardangewrichten nr. 407, nr. 428

1 steekhecht nr. 400

1 hendel met schuifstuk nr. 425

2 bithouders nr. 412, nr. 442

1 verloopstuk nr. 431

L EyYry)kE N Doppenset Ya; 12" [ |

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 38-delig:
9 doppen, zeskant nr. 40: 4; 5; 5,5;
6;7,8;9;10; 11 mm
10 doppen met zeskant nr. 52: 13;
16; 17, 18; 19; 21, 22, 24, 27,
30 mm
3 inbusdoppen nr. 44: 3; 4; 5 mm
5 inbusdoppen nr. 54: 6; 8; 10; 12; 14 mm
2 ratels nr. 415, nr. 512
4 verlengstukken nr. 405/2 (54 mm), nr. 509/5 (130 mm), nr. 405/6
(150 mm), nr. 509/10 (255 mm)
2 cardangewrichten nr. 407, nr. 510
1 steekhecht nr. 400
2 hendels met schuifstuk nr. 404, nr. 506

52
code g
96011160 4915

LLYPI )LL) 8{dR Doppenset 1/3" [ |
@

in softcase met hardschuiminlay
Inhoud 24-delig:
10 doppen, zeskant nr. 40: 5; 5,5; 6;
7.8;9;10; 11; 12; 13 mm
2 schroevendraaierbits @ 1221:
PH1; 1222: PH2
3 schroevendraaierbits ® 1301:
4 mm; 1302: 5 mm; 1303: 6 mm
5 schroevendraaierbits ® 1414: T10; 1415: T15; 1416: T20; 1417: T25;
1419: T30
1 ratel nr. 415QR N
2 verlengstukken nr. 405QR/2 (54 mm), nr. 405QR/6 (150 mm)
1 bithouder nr. 412

Aya)
code g
96010127 605

88TX TORX®-doppenset /4" [ ]

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 36-delig:
10 doppen, zeskant nr. 40: 5; 5,5; 6;
7.8;9;10; 11; 12; 13 mm
6 doppen voor uitwendige TORX"-
bouten nr. 40TX: gr. E4; E5; E6;
E7; E8; E10
5 inbusdoppen nr. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
9 schroevendraaierdoppen voor inwendige TORX®-bouten nr. 44KTX: gr.
T8;T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
1 ratel nr. 415
2 verlengstukken nr. 405/2 (54 mm), nr. 405/6 (150 mm)
1 cardangewricht nr. 407
1 steekhecht nr. 400
1 hendel met schuifstuk nr. 404

52
code g
98819801 1190

Aya)
code g
96012047 2712
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jvsrAm.wn.l.ﬂ()®

86TX TORX°®-doppenset 1/3; 1/2"[ | Ll 271 4y /A TORX®-doppenset 1/2" [ | ?'/'Z”
in robuuste, stapelbare 15/6 —
kunststoffen doos van ABS in robuuste, stapelbare DIN
Inhoud 63-delig: kunststoffen doos van ABS 3120
9 doppen, zeskant nr. 40: 4; 5; 5,5; Inhoud 21-delig:
6;7,8;,9;10; 11 mm 6 doppen voor uitwendige TORX®- '151(7)4,1
10 doppen, zeskant nr. 52: 13; bouten nr. 40TX: gr. E4; E5; E6;
16: 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; E7:E8: E10
30 mm 9 schroevendraaierdoppen voor
5 doppen voor uitwendige TORX"- inwendige TORX®-bouten
bouten nr. 40TX: gr. E4; E5; E6; E7; E8 nr. 44KTX: gr. T8; T9; T10; T15;
7 doppen voor uitwendige TORX®-bouten nr. 50TX: gr. E10; E12; E14; T20: T25: T27: T30: T40
E16; E18; E20; E24 1 ratel nr. 415
3 inbusdoppen nr. 44: 3; 4, 5 mm 2 verlengstukken nr. 405/2 (54 mm), nr. 405/6 (150 mm)
5 inbusdoppen nr. 54: 6; 8; 10; 12; 14 mm 1 cardangewricht nr. 407
6 schroevendraaierdoppen voor inwendige TORX®-bouten nr. 44KTX: gr. 1 steekhecht nr. 400
T8, T9; T10; T15; T20; T25 1 hendel met schuifstuk nr. 404
7 schroevendraaierdoppen voor inwendige TORX®-bouten nr. 54TX: gr.
T27;T30; T40; T45; T50; T55; T60
2 ratelsnr. 415, nr. 512 5D 3
4 verlengstukken nr. 405/2 (54 mm), nr. 509/5 (130 mm), nr. 405/6 code g
(150 mm), nr. 509/10 (255 mm)
2 cardangewrichten nr. 407, nr. 510 96013701 850
1 steekhecht nr. 400
2 hendels met schuifstuk nr. 404, nr. 506 40a/9/4 Doppenset /2" |
in robuuste, stapelbare
5 kunststoffen doos van ABS
code g Inhoud 13-delig:
9 doppen, zeskant nr. 40a: 3/16; 7/32;
96013702 6500 14 9/32; 5/16; 11/32: 3/8; 7/16; 112"
1 ratel nr. 415
2 verlengstukken nr. 405/2
89TX TORX®-d0ppenset 1/4; 3/8; 1/2" D (54 mng})' nr. 405/6 (15[/) mm)
in robuuste, stapelbare 1 cardangewricht nr. 407
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 35-delig:
3 doppen voor uitwendige TORX"-
bouten nr. 40TX: gr. E4; E5; E6 5D
2 schroevendraaierdoppen voor code g
inwendige TORX®-bouten
nr. 44KTX: gr. T8; T9 96015107 702
4 doppen voor uitwendige TORX"-
bouten nr. 45TX: gr. E7; E8; E10; E12 _ "
5 schroevendraaierdoppen voor inwendige TORX®-bouten nr. 49TX: gr. 40aD/9/4 Donenset 1/4 D
T10; T15; T20; T25; 127 in robuuste, stapelbare
6 doppen voor uitwendige TORX®*-bouten nr. 50TX: gr. E11; E14; E16; kunststoffen doos van ABS
E18: E20; E24 Inhoud 13-delig:
6 schroevendraaierdoppen voor inwendige TORX®-bouten nr. 54TX: gr. 9 doppen, twaalfkant nr. 40aD: 3/16;
T30; T40; T45; T50; T55; T60 7/32; 1/a; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16;
7 schroevendraaierbits @ 1440: T10; 1441: T15; 1442: T20; 1443: T25; 2"
1444: 727, 1445: T30; 1446: T40 1 ratel nr. 415
1 bithouder nr. 442 2 verlengstukken nr. 405/2
1 TORX®-kaliber: gr. E6; E7; E8; E10; E12; E14; E16; T10; T15; T20; T25; (54 mm), nr. 405/6 (150 mm)
T27; T30; T40; T45; T47; T50; T55; T60 1 cardangewricht nr. 407
52 52
code g code g
98811908 2420 96016302 700
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Doppensets en doppen

% [EJERIELTY poppenset Ya" [ | TCS 1/4" + 10760CV
@ ®
3120 in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
1S0 Inhoud 19-delig:
1174-1 11 doppen, twaalfkant nr. 40aD: 5/32;
316; 7/32; Vs 9/52; 5/16; 1132, 3e; 175 x 350 x:43 mm
716: 1/2: 916" 27-delig
1 dop, zeskant nr. 40a: 18" 52
1 ratel nr. 4155G-QR code g
3 verlengstukken nr. 405QR/2 (2x) (54 mm), nr. 405QR/6 (150 mm)
1 cardangewricht nr. 407QR 96838176 987
1 steekhecht nr. 400QR
1 bithouder nr. 412 nr. Inhoud
) 40 1/4"055;6;7,8,9; 10; 11; 12; 13;
14 mm
52 =7y 400 /4" M 150 mm
code g ——F—— 404 /4" M 116 mm
3 96015208 872 [ c— 405/2 1/2" WO 54 mm
———3 405/6 1/4" @O 150 mm
n { 407 /4" @O 38 mm
IR :] Doppenset 1/4" [ ] = /
@ ¢ b 412 /4" 00
o N = 415 4"l
[ e 15225345650 T
Inhoud 37-delig:
1 dop, zeskant nr. 40a: 18" "
11 doppen, twaalfkant nr. 40aD: 5/32; TCS 1/4" + 10760CV QR @
3/16; 7/32; Y/4; 9/32; 5/6; 11/32; 3/s;
/16, 1/2; 9/16" @ @
11 doppen, twaalfkant, lang nr. 40aDL: 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32;
3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
7 cardandoppen, twaalfkant nr. 402a: 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2"
1 ratel nr. 4155G-QR 175 x 350 x 43 mm
3 verlengstukken nr. 405QR/2 (2x) (54 mm), nr. 405QR/6 (150 mm) 27-delig
1 cardangewricht nr. 407QR
1 Steekhecht nr. 400QR &8
1 bithouder nr. 412 code g
96830364 987
52 nr. Inhoud
code g ) 40 1/4"055;6;7,8;9;,10; 11; 12; 13;
14 mm
96015205 1920 400QR 1/2" M 150 mm
_ﬂ > 404QR /"M 116 mm
ES 1/4" + 10760CV m
=== 405QR/2 1/4" WO 54 mm
a— =] 405QR/6 1/4” WO 150 mm
E)% 407QR 1/4" @O 38 mm
¢ b 412 1/4"0 0
415QR N /4"
175 x 350 x 41 mm 5. 2 1 C f 10
27-delig ﬁ:’ 10760 CV 1,5, 2,25;3,4,5,6;8;10; 12 mm
AYAY
code g
96838110 1035
nr. Inhoud
) 40 1/4"0Q55;6;7;8;9; 10; 11; 12; 13;
14 mm
=77 ) 400 /4" M 150 mm
— g 404 /4" M 116 mm
3 405/2 1/4" MO 54 mm
———3 405/6 1/4" MO 150 mm
S 407 %" MO 38 mm
412 /400
S®—r—— 415 4 W
ﬁ:’ 10760CV 1,5, 2,25;3,4,5,6;8;10; 12 mm




TCS 40/41/44/8
g

175 x 350 x 45 mm
33-delig

TCS 40/35/9
g

175 x 350 x 40 mm
44-delig

AystaHLwiLLEK )

JAyaY fAyaY
code g code g
96830217 715 96830601 1045
nr. Inhoud nr. Inhoud
il 40 1/4"05;55;6;7,8,9;10; 11; 12; 13; i) 40 1/4"05;55;6;7,8, 9, 10; 11; 12; 13;
14 mm 14 mm
] 41K 1/4"0,8 06 x 3,5; 1,0 x 5,5; [ — ] 40L 1/4"0 4;45;5;55;6;7;8;,9; 10; 11;
1,2 X8 mm 12; 13 mm
44K /4" O, @ 3; 4,5 6; 8 mm 41K /40,806 x 3,5, 1,0x5,5;
1,2 X8 mm
44p 1/4" O, ® PH1; PH2; PH3; PH4 '
/"o® ' PR 44K /4" O, @ 3; 4,5, 6; 8 mm
PZ1221 1" @ ®PZ1 _
Pz1222 1" @ & PZ2 44p 1/4" O, ® PH1; PH2; PH3; PH4
400 1/4" @ 150 mm 400 /4" @ 150 mm
404 /2" M 116 mm 404 /2" M 116 mm
405/2 1/4" MO 54 mm 405/2 /4" WO 54 mm
405/6 1/2" @O 150 mm 405/4 1/4" 0O 100 mm
407 /7 WO 38 mm ————3 405/6 /4" MO 150 mm
E@\} 407 /4" @O 38 mm
409 3/"M 14" 0 /
412 1/4"0 0 & 409 35" M 14" O
[ 1/4"
215 i m ¢ 412 /4" O O
=" 415 Y7 |
TCS 40/41/44/8QR @ T1cs 40/35/9QR rew)
350 x 175 x30 mm 175 x 350 x 45 mm
33-delig 44-delig
AYAY AYAY
code g code g
96830365 715 96830366 1045
nr. Inhoud nr. Inhoud
40 1/4"05;55;6;7,8,9;10; 11; 12; 13; ) 40 1/4"05:55;6;7;,8;9;10; 11; 12; 13;
14 mm 14 mm
41K 1/4"0,©0,6 x 3,5, 1,0 x5,5; — 40L /4" O 4;45;5;,55,6;7;8,9;10; 11;
1,2 X8 mm 12; 13 mm
44K 14" O, @3; 4; 5,6, 8mm (& 41K 1/4"0,80,6 x 3,5, 1,0 x 5,5;
1,2 X8 mm
44p 1/4" O, ® PH1; PH2; PH3; PH4 ,
/ =1 44K 40 @3, 4,5 6 8 mm
PZ1221 1/4" O, ® PZ1
PZ1222 1/4" O, @ PZ2 a {) 44pP 1/4" O, ® PH1; PH2; PH3; PH4
400QR 1/4" M 150 mm — " ) 400QR 1/4" W 150 mm
404QR /4" M 116 mm 404QR /2" M 116 mm
405QR/2 1/4" MO 54 mm 2= 405QR/2 1/4" MO 54 mm
405QR/6 /2" @O 150 mm 405QR/4 /2" MO 100 mm
407QR 1/4" MO 38 mm e=———= 405QR/6 1/4" @O 150 mm
o T
209 e B S 407QR /4"l O 38 mm
i 412 /4" 0 O & 409 3" 1/4" O
@s—=—— 415QRN 77m @ 412 /400
415QR N 7 |
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Doppensets en doppen

EERIN O poppen
o0

DIN 3124/I1SO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709
HPQ®-high performance staal, verchroomd

EEIN O poppen
o0

DIN 3124/1S0 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden)

HPQ"®-high performance staal, verchroomd

— Pt
TE—LT;'__':'\T i T -
=K e o g d
LEERRLOL 4
b1, = oty
Lt!—% Lilz“*(
o d, d d L 0t t, &2 o d, d d L 0t t, &2
Code mm mm mm mm mm mm mm g @ Code mm mm mm mm mm mm mm g
02010007 7 105 165 6 24 6 125 19 10 02110007 7 105 165 6 24 6 125 19 10
02010008 8 11,7 165 7 25 7 135 19 10 02110008 8 11,7 165 7 25 7 135 19 10
02010009 9 13 165 8 25 7 135 19 10 02110009 9 13 165 8 25 7 135 20 10
02010010 10 143 165 9 27 85 155 20 10 02110010 10 143 165 9 27 85 155 20 10
02010011 11 156 165 10 27 85 137 21 10 02110011 11 156 165 10 27 85 137 21 10
02010012 12 169 175 11 28 95 144 24 10 02110012 12 169 175 11 28 95 144 24 10
02010013 13 18 175 12 30 11,5 161 30 10 02110013 13 18 175 12 30 11,5 161 25 10
02010014 14 194 175 13 30 115 158 28 10 02110014 14 194 175 13 30 115 158 29 10
02010015 15 206 19 14 31 12,5 192 40 10 02110015 15 206 19 14 31 1255 192 30 10
02010016 16 21,7 19 15 31 135 189 33 10 02110016 16 21,7 19 15 31 135 189 34 10
02010017 17 23 19 16 31 125 186 44 10 02110017 17 23 19 16 31 125 186 45 10
02010018 18 242 19 17 32 135 193 39 5 02110018 18 242 19 17 32 135 193 42 10
02010019 19 252 19 18 32 135 19 39 5 02110019 19 252 196 18 32 135 19 43 10
02010020 20 262 20 19 34 155 207 51 5 02110020 20 262 205 19 34 155 207 53 10
02010021 21 27,7 21 20 34 155 205 53 5 02110021 21 277 218 20 34 155 205 59 10
02010022 22 287 21 21 35 17 212 61 5 02110022 22 287 21 21 35 17 212 59 10
02010024 24 315 24 21 35 18 212 92 5
I3 © boppen 460a O Doppen
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden) SAE AS 954, SB.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1
HPQ®-high performance staal, verchroomd HPQ™-high performance staal, verchroomd
— r L !
O d, d, d3 L t t, &2 + .
Code ! mm mm mm mm mm mm g a d, d,
¥
02410016 /4 97 165 52 24 6 125 18 10 S -
02410020 516 11,7 165 7 25 7 135 19 10 A
02410022 1/ 125 165 81 25 7 135 19 10 o d q 4 Lt — &2
— 1 2 3 1 2
02410024 38 137 165 84 27 85 155 20 10 Code . mm mm mm mm o omm mm g 6
02410028 718 157 165 10 28 95 151 20 10
02410032 12 18 175 115 30 115 165 24 10 02620016 /4 99 165 52 32 7 205 21 5
02410034 %6 202 19 131 31 127 168 28 10 02620020 51 115 165 7 32 85 205 22 5
02410035 1952 206 19 14 31 13 192 36 5 02620024 3 137 165 85 38 9 265 29 5
7,
02410036 55 217 15 15 31 135 189 31 02620028 716 157 165 10 38 11 245 33 5
02620032 12 175 178 115 44 12 30 44 5

5
02410038 1116 234 19 163 32 147 195 34 5
02410040 3/4 252 19 18 32 159 19 41 5
02410042 13416 272 205 194 34 165 205 52 5
5
5
5

02410044 7f8 28,7 22 21 35 18 21 59
02410046 1516 315 24 226 35 185 20,7 95
02410048 1 33 255 242 35 185 202 97

126

STAHLWILLE
High Performance Quality.

werken in kleine ruimten.

High Performance Quality (HPQ®) high performance staal -
extreem belastbaar, niettemin dunwandig en ideaal voor




EEBN © poppen
acJore

lang

DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B
107.5M

HPQ°®-high performance staal, verchroomd

jvsmm.wul.ﬂ(‘)®

EZCN O Bougiedop 9,

DIN
lang 3120
met magneet
HPQ®-high performance staal, verchroomd 1S0

1174-1

T . T
d, ds d,
L}ktﬂ ¢ -
— t, — o= d, dy ds L t; t, &8
Code mm/*  mm mm mm mm mm mm g
o d d, d3 L t t, &8 02140036 16-58 218 255 15 85 7 729 180 5
Code mm/" mm mm mm mm mm mm g &
02020008 8 11,7 16,5 7 54 9 425 36 10 _ .
02020010 10 143 165 9 54 20 425 41 10 [|iduy O Bougiedop
02020011 11 156 16,5 10 54 20 40,7 51 10 @@
02020012 12 169 175 11 54 20 404 57 10 I 3
ng
02020013 13 18 175 12 54 20 40,1 61 10
' ' met beschermrubber
02020014 14 194 175 13 60 25 458 75 10 © 1
02020015 15 206 19 14 60 25 482 85 10 HPQ®-high performance staal, verchroomd
02020016 16 21,7 195 15 60 25 479 81 10 L
02020017 17 23 21 16 65 30 526 97 10 T 1y F
02020018 18 242 22 17 65 30 523 121 10 ‘L i o
02020019 19 252 23 18 65 30 52 112 10 ety
02020208 20,8-13/161) 272 25 - 65 18 - 151 10 et
02020021 21 27,7 255 20 65 30 515 137 5 o= d;  dy L t t &2
02020022 22 28,7 2655 21 65 30 512 178 5 Code mm/" mm  mm mm mm mm g o
1 met beschermrubber voor bougies 02120036 16-58 21,7 195 60 15 478 84 10
I © boppen 4606 O Bougiedop
lang lang
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E met beschermrubber
HPQ"-high performance staal, verchroomd HPQ®™-high performance staal, verchroomd
— L
o 4, o d3 L 4 t & = ) -
Code mm mm mm mm mm mm g 0¥ d d,
L 4
02420016 1/a 97 165 52 54 9 425 33 5 oty
02420020 5/16 11,7 165 7 54 9 425 35 5 &
02420022 /2 125 165 81 54 9 425 186 5 o 4 4 L & © &0
02420024 3/ 137 165 84 54 20 425 45 5 Code mm/ mm - mm mm mm mm g o
02420028 7/16 157 16,5 10 54 20 40,7 53 5
02420032 1 18 175 115 54 20 402 64 5 02130018 18-11/16 242 22 65 18 528 132 10
02420034 9. 202 19 131 60 25 458 80 5 voor montage van bougies in motorfietsen en bromfietsen
02420035 19/32 206 19 14 60 25 482 84 5
02420036 5/8 21,7 195 15 60 25 479 81 5
02420038 16 234 215 163 65 30 525 114 5 OCardandoppen
02420040 3/a 252 23 18 65 30 52 137 5 @ @
02420042 16 272 25 194 65 30 516 130 5
02420044 7/8 287 2655 21 65 30 51,2 184 5 HPQ®’h|gh DerformanceStaal,VerChrOOmd
02420046 1516 315 29 226 65 30 50,7 195 5
02420048 1 33 31 242 65 30 502 205 5
5100 Beschermrubber
voor 20,8 mm (nr. 46; 51; 515)
d, d, d3 L t, t, &2
= Code mm mm mm mm mm mm mm g P
Code g [Ew1!) 02040010 10 143 175 9 455 7 12 51 1
02040011 11 156 175 10 475 11 14 55 1
09010001 6 5 02040012 12 169 175 11 48 11 145 54 1
02040013 13 183 175 12 48 12 145 53 1
02040014 14 194 175 13 485 13 145 55 1
02040015 15 206 175 14 485 13 145 56 1
02040016 16 218 175 15 515 14 17 58 1
02040017 17 23 175 16 535 15 185 65 1
02040018 18 242 175 17 545 16 185 61 1
02040019 19 255 175 18 57 16 21 68 1
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47a

@0

SAE AS 954-E

QO Cardandoppen

HPQ®-high performance staal, verchroomd

o= d, d ds L ty t, &8
Code mm mm mm mm mm mm g
02440020 5/16 11,7 175 7 455 7 125 50 1
02440024 3/8 13,7 175 85 455 7 12 50 1
02440028 7/16 158 17,5 10 475 11 14 50 1
02440032 12 183 175 115 475 115 14 57 1
02440034 916 19,7 175 13,1 485 13 145 55 1
02440036 5/8 216 175 15 515 14 17 59 1
02440038 11/16 235 175 16,3 535 16 185 58 1
02440040 3/4 255 175 18 57 16 21 67 1
45TX Q Doppen
voor uitwendige TORX®-bouten
HPQ®-high performance staal, verchroomd
L
i T
dy 1dy d,
ot 4
et~
€ d; d, ds ty, t, &2
Code gr. mm mm mm mm mm mm mm g P
02270005 E5 47 7 165 28 28 5 165 23 10
02270006 E6 57 8 165 36 28 55165 23 10
02270007 E7 6,2 9 165 38 28 65165 24 10
02270008 E8 75 105 165 43 28 7 165 22 10
02270010 E10 94 13 165 56 28 8 165 27 10
02270012 E12 11,1 149 165 72 28 95 16,5 30 10
02270014 E14 129 165 173 8 28 10 165 34 10
45TX/7 Q Set doppen
voor uitwendige TORX®-bouten
in kartonnen verpakking
Inhoud 7-delig:
nr. 45TX: E5; E6; E7; E8; E10; E12: E14
5D
code g
96022702 219
47TX Q Cardandoppen
voor uitwendige TORX®-bouten
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
| L |
il / T
di =+ P
4 7z
L ¥ dq d, L Aya)
Code gr. mm mm mm mm g
02070008 E8 7,5 11,5 19 43 56 1
02070010 E10 9,4 13,8 19 44 61 1
02070012 E12 11,1 16 19 46 66 1
02070014 E14 129 178 19 48 75 1

EEET2 © poppen
@

voor uitwendige Spline-Drive-bouten
MS-33787, MIL-W-8982
HPQ®-high performance staal, verchroomd

Spline ©= d; d, d3 L t t, &2
code gr. " mm mm mm mm mm mm g &
02011012 12 3B 13,7 165 86 265 9 15 24 1
02011014 14 756 16 173 104 28 11 145 37 1
02011016 16 12 18 183 122 28 115 14 28 1
45aPSP O Dop
voor uitwendige Spline-Drive-bouten
MS-33787, MIL-W-8982
voor demontage van de aandrijving van het type CFM 56
HPQ°®-high performance staal, gebruineerd

Spline O d; d, d3 L t t, &8
code gr. mm mm mm mm mm mm g

22410028 14 7)1 188 188 104 28 11 145 36 10

46aSP O Doppen
@

voor uitwendige Spline-Drive-bouten

lang

diep vitgeboord

MS-33787, MIL-W-8982

HPQ®-high performance staal, verchroomd

T
aB==——- o, -—-—>da,
A4

ot ‘

1 t,

Spline ©= d; d, ds L t, &2
code gr. " mm mm mm mm mm g oy
02021012 12 3 13,7 165 86 54 425 52 1
02021014 14 7/16 16 17,3 10,4 54 425 63 1

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)
voor demontage van de aandrijving van het type CFM 56
HPQ"-high performance staal, gebruineerd

Code mm mm mm mm mm mm g @
02430020 516 119 165 8,1 25 7 13,5 19 10

128



EE @ inbusdoppen

voor binnenzeskantbouten
DIN 7422
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

f Li i
L*Lz*‘{ Ty
=== d
N
@= Ly Ly d AYAY
Code mm mm mm mm g
02050003 3 52 20 17.8 38 5
02050004 4 52 20 17.8 40 5
02050005 5 52 20 17.8 44 5
02050006 6 52 20 17.8 46 5
02050007 7 52 20 17,8 51 5
02050008 8 52 20 17.8 55 5
02050010 10 52 20 17.8 62 5
EEEHN ® inbusdoppen
voor binnenzeskantbouten
DIN 7422
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
@= Ly Ly d AYAY
Code ! mm mm mm g
02450008 18 52 20 17.8 39 5
02450009 /64 52 20 17,8 40 5
02450010 5/32 52 20 17.8 40 5
02450012 3/16 52 20 17,8 44 5
02450014 7/ 52 20 17,8 46 5
02450016 1/3 52 20 17.8 48 5
02450020 5/16 52 20 17.8 55 5
02450024 3f8 52 20 17,8 61 5
EXZENN @ inbusdoppen
voor binnenzeskantbouten
extra lang
DIN 7422
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
@= Ly Ly d 52
Code mm mm mm mm g
02151004 4 100 68 17,8 45 5
02151005 5 100 68 17,8 50 5
02151006 6 100 68 17.8 50 5
02151208 8 120 88 17,8 85 5
02151210 10 120 88 17.8 106 5
VR[S @ Inbusdoppen
voor binnenzeskantbouten
DIN 7422
speciale lengte
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
@= Ly Ly d 52
code nr. mm mm  mm  mm g
02151007 1049/7 7 100 68 17,8 66 5
02152408 3049/8 8 24 6,5 19 28 5
02151009 1049/9%) 9 57 25 17.8 62 5

1) voor de remzadelverbindingen van BMW en MINI

jvsmm.wul.ﬂ(‘)®

49TX @ Schroevendraaierdoppen

voor inwendige TORX®-bouten
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

==y T

gg oo
P\

=L

L W Ly Ly d AYAY
Code gr. mm mm  mm  mm g oy
02100009 T9 25 49 17 17,8 45 5
02100010 T10 2,7 49 17 17,8 45 5
02100015 T15 3,3 49 17 17,8 45 5
02100020 T20 3,8 49 17 17,8 46 5
02100025 T25 4.4 49 17 17,8 46 5
02100027 T27 5 49 17 17,8 46 5
02100030 T30 55 49 17 17,8 47 5
02100040 T40 6,6 49 17 17,8 48 5
02100045 T45 7.8 49 17 17,8 49 5
49TX/8 @® Set schroevendraaierdoppen
voor inwendige TORX®-bouten
in kartonnen verpakking
Inhoud 8-delig:
nr. 49TX: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
AYA)
code g
96021001 456
@ Schroevendraaierdoppen
voor binnenveeltandbouten (XZN®)
DIN 2324
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
L Ly ——
Lo~ oy
- "_d
AN
NSNS
Ly [ d AYAY
Code gr. mm mm mm g @
02060005 M5 52 20 17,8 45 5
02060006 M6 52 20 17,8 47 5
02060008 M8 52 20 17.8 56 5
02060010 M10 52 20 17,8 63 5

EZETS @ schroevendraaierdoppen

voor binnenveeltandbouten (XZN®)
DIN 2324

extra lang

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

Ly Ly d &2
Code gr. mm mm mm g @
02261206 M6 120 88 17,8 72 1
02261208 M8 120 88 17,8 80 5
02261210 M10 120 88 17,8 106 5
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Doppensets en doppen

% EES poppenrekijes EEECLT Fiintandratel QuickRelease

—— voor het opbergen van doppen @ @ @ @
DIN levering zonder doppen
3120 omschakelbaar
80 tands
1S0 met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
17ad met 2-componenten-greep

voor werkzaamheden in kleine ruimten, draaiingshoek 4,5°
voorkomt FOD door schroefloze uitvoering

L 52 DIN 3l122/ISO 3315

geregistreerd ontwerp

Code gr. Klemmen mm g ¥
80450001 1 9 200 40 5
80450002 2 10 300 58 5 Code mLm mbm mam é_g@
12111020 193 30 15 235
Aandrljf' en VerblndlngShUIDStUkken m Fijntandratel QuickRelease
8"l 02006
3 uitvoering: Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
omschakelbaar
80 tands
l_ i_ met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
a 7 met stalen greep
Tf [: b t—J voor werkzaamheden in kleine ruimten, draaiingshoek 4,5°
| L | T_ voorkomt FOD door schroefloze uitvoering
DIN 3122/1S0 3315
m Fijntandratel geregistreerd ontwerp
e o 5
Code mm mm mm g
met 2-componenten-greep
voor werkzaamheden in kleine 12111030 193 30 15 272

ruimten, draaiingshoek 6°

o e Fijntandratel QuickRelease met
L b a 53 kniegewricht

Code mm mm mm g @ @ @ @
12231011 194 32 24 236 1 omschakelbaar
80 tands
m Ratel met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
ate met 2-componentengreep
omschakelbaar greep 90° zwenkbaar, verstelbaar en te blokkeren in de volgende
30 tands standen:
met 2-componenten-greep -recht
DIN 3122/1S0O 3315 -30° omhoog
-60° omhoog
-30° omlaag
L b 3 52 blokkering opheffen d.m.v. drukknop
Code mm mm mm g voor werkzaamheden in kleine ruimten, draaiingshoek 4,5°

voorkomt FOD door schroefloze vitvoering
12111010 193 29 18 235 5 DIN 3122/1SO 3315

geregistreerd ontwerp
EEELLI Ratel QuickRelease

omschakelbaar

L b a Aya)
Code mm mm mm g

30 tands 12261010 300 28,2 14,5 350

met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
met 2-componenten-greep

DIN 3122/I50 3315 m Opsteekratel

omschakelbaar

L b a Ayl 20 tands
Code mm mm mm g ¥
12110020 193 29 18 244 1
L @ AyA)
Code mm mm g
12140000 43 30 135
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018\ /[0 Ratelset

o

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 6-delig:
1 ratel nr. 435QR N
3 verlengstukken nr. 427QR/3
(76 mm), nr. 427QR/6 (160 mm),
nr. 427QR/10 (240 mm)
1 cardangewricht nr. 428QR
1 hendel met schuifstuk nr. 425QR

AYAY
code g
96024010 1375
7350/5 Set reserve onderdelen voor ratel
nr. 422
Inhoud 7-delig:
1 draaideel; 1 sperpal; 1 schakelaar; 1 veer; 3 schroeven
AYAY
code g
59251005 85
Set reserve onderdelen voor ratel
nr. 435

Inhoud 8-delig:
1 draaideel; 1 sperpal; 1 schakelaar met stift; 1 kogel; 2 drukveren;
2 schroeven

AYAY
code g
19020000 50
4350QR Set reserve onderdelen voor ratel
nr. 435QR
(7]
Inhoud 8-delig:

1 draaideel; 1 sperpal; 1 schakelaar met stift; 1 kogel; 2 drukveren;
2 schroeven

iy
code g
19020020 51
4350QR N Set reserve onderdelen voor ratels
nr. 435QR N, 435SG-QR N, 452QR
(o)
Inhoud 9-delig:

1 draaideel; 1 sperpal; 1 schakelaar; 1 stift; 1 kogel; 1 drukveer;
2 borgringen; 1 afdekplaat

jvsrAm.wn.l.ﬂ()®

EZTSN omsiag

arbeidsradius 85 mm
DIN 3122/ISO 3315

L AW
code mm g
12100010 386,5 385 5

LI omslag QuickRelease
o)

met stalen greep

voor grotere krachtoverbrenging

op de as met losse schaalvormige
handgreep

arbeidsradius 85 mm

met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling

gepatenteerd

L AYaY
code mm g o
12100005 408 650 1

X738 Handgreep met kniegewricht

DIN 3122/1S0 3315
met 2-componenten-greep

L JAYaY
Code mm g O
12061010 2535 222 1

I Hendel met schuifstuk

DIN 3122/ISO 3315

L AYaY
Code mm g O
12070000 165 130 5

EZEC I Hendel met schuifstuk QuickRelease
)

met QuickRelease-
veiligheidsvergrendeling

gepatenteerd

L Aya)
Code mm g
12071000 165 148 1

Verlengstukken

DIN 3123/IS0 3316

AYA)
code g
19021020 48

5 L |
o — |

A

L d 52

Code gr. mm mm g
12010005 1,5 38 17 36 5
12010001 3 76 17 69 5
12010006 5 125 17 104 5
12010002 6 160 17 127 5
12010003 10 240 17 188 5
12010004 18 455 17 345 5
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427W Verlengstukken met wobble-drive

zwenkhoek tot 15° naar iedere kant
max. belasting 80 N-m

L d AYA)
Code gr. mm mm g P
12010007 3 76 17 67 5
12010008 5 125 17 104 5
12010009 6 160 17 127 5
427QR Verlengstukken QuickRelease
gepatenteerd
DIN 3123/ISO 3316
L d 52
Code gr. mm mm g
12011001 3 76 17 66 1
12011002 6 160 17 127 1
12011003 10 240 17 185 1

433/1 Vergrendelingsadapter

met haakse stiftsleutel nr. 10760aCV 1/8"

EEFEI speciaal verlengstuk

voor het verwijderen van de boroscoop-pluggen
met vergrendeling voor de boroscoop-pluggen
met buitenzeskant 16 mm

L AYA)
Code mm g

12270020 355 330

3 cardangewricht

DIN 3123/ISO 3316

L d Aya)
code mm mm g
12020000 46 18,8 55
428QR Cardangewricht QuickRelease
gepatenteerd

DIN 3123/I1S0 3316
met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling

—— L ———

e

L d 58
L d 5D code mm mm g
code mm mm g 12021000 60 19 66
96122701 52 18 57 1
EZER set verloopstukken
3 Fiexibel verlengstuk Inhoud 5-delig
uitsluitend voor rechtsomgebruik nr. 409, 1/4:: Oop 3/8:: |
belastbaarheid 7 N-m nr.431,38"Oop /4" M
nr.432,3/8"0op 12"
nr.513,12"0op 3/"W
L d AW nr.514,12"0op 3/4" M
Code mm mm g
12040000 194 14 109 5
58
PP speciaal verlengstuk code g
gebogen 96121003 648
EEFRN Verloopstuk
L d A @ . .
code mm mm g 3/8"Oop 1/4"M (10 X 6,3)
max. belasting 62 N-m
12250001 150 17 128 5 DIN 3123/IS0 3316
HPQ®-high performance staal
L d A
code mm mm g
12030001 28 17,2 26

132




P Verloopstuk
@

38"0Oop 12"M(10 X 12,5)
DIN 3123/ISO 3316
HPQ®-high performance staal

45/11/4 Doppenset 3/8"[ |

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 15-delig:
11 doppen, twaalfkant nr. 45: 8: 10;
11;12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
19 mm

jvsrAm.wn.l.ﬂ()®

10
3/8"

DIN
3120

IS0
1174-1

L d Aya) 1 ratel nr. 435
code mm mm g 2 verlengstukken nr. 427/3
(76 mm), nr. 427/10 (240 mm)
12030003 31 17.2 36 > 1 cardangewricht nr. 428
COE]Y ey VA Set verloopstukken oy
514M/3 code g
Inhoud 3-delig: 96021109 1444
1/4"Oop3s"H
38"0op 12"
17"Qop 3’ M 456/11/4 Doppenset 3/8"[ |
in robuuste, stapelbare 3
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 15-delig:
50 11 doppen, zeskant nr. 456: 8; 10;
code 11,12, 13; 14, 15; 16; 17, 18;
g
19 mm
96121002 120 1 ratel nr. 435
2 verlengstukken nr. 427/3
(76 mm), nr. 427/10 (240 mm)
m Verloopstuk 1 cardangewricht nr. 428
38"Oop 1/2"M (10 x 12,5)
fAya)
code g
96022133 1458
L ) 52 45/14/5i Doppenset 3/8" [ |
code mm mm g ¥ )
in robuuste, stapelbare
12030010 16 32 22 1 kunststoffen doos van ABS
Inhoud 19-delig:
< 14 doppen, twaalfkant nr. 45: 8; 9;
Bithouder 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
O 14" 18;19; 21, 22 mm
DIN 3126 model D 6,3/1S0 1173 model D 6,3 L ratel nr. 435
binnenzeskant met ringdrukveer 2 verlengstukken nr. 427/3
bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten (76 mm), nr. 427/10 (240 mm)
goed vast en kunnen er probleemloos worden uitgetrokken; ook voor 1 hendel met schuifstuk nr. 425
bits met brede groef (model E, DIN 3126/1S0 1173) 1 cardangewricht nr. 428
L d fAya) fAya)
code mm mm g code g
12180026 32 16,5 30 5 96024132 1678
Bithouder IETRVIEI Doppenset 3/" [ |
O5/16" in robuuste, stapelbare
DIN 3126 model D 8/1SO 1173 model D 8 kunststoffen doos van ABS
binnenzeskant met ringdrukveer Inhoud 19-delig:
bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten 14 doppen, zeskant nr. 456: 8; 9; 10;
goed vast en kunnen er probleemloos worden uitgetrokken; ook voor 11;12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
bits met brede groef (model E, DIN 3126/I1SO 1173) 19; 21; 22 mm
1 ratel nr. 435
L d 5D 2 verlengstukken nr. 427/3
code mm mm g (76 mm), nr. 427/10 (240 mm)
1 hendel met schuifstuk nr. 425
12180030 32 16,5 39 5 1 cardangewricht nr. 428
Ayl
code g
96023132 1758
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Doppenset 3/8"| |
(07

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 19-delig:
14 doppen, twaalfkant nr. 45: 8; 9;
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18;19; 21; 22 mm
1 ratel nr. 435QR N
2 verlengstukken nr. 427QR/3 (76 mm), nr. 427QR/10 (240 mm)
1 hendel met schuifstuk nr. 425QR
1 cardangewricht nr. 428QR

'L CIACY Doppenset 3/8" [ |

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 24-delig:
11 doppen, twaalfkant nr. 45: 8: 10;
11,12, 13; 14, 15; 16; 17, 18;
19 mm
1 dop, twaalfkant, lang, met
beschermrubber nr. 4600: 16 mm
- 58"
7 inbusdoppen nr. 49: 3; 4; 5; 6; 7; 8, 10 mm
1 ratel nr. 435
2 verlengstukken nr. 427/3 (76 mm), nr. 427/10 (240 mm)
1 hendel met schuifstuk nr. 425
1 cardangewricht nr. 428

AW 52
code g code g
96021180 1738 96021223 2428
45/13/5 Doppenset 3/8" | | LELETEETEN Doppenset 3/8" [
in robuuste, stapelbare in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS kunststoffen doos van ABS
Inhoud 18-delig: Inhoud 24-delig:
12 doppen, twaalfkant nr. 45: 8; 9; 11 doppen, zeskant nr. 456: 8; 10;
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17, 11;12;13; 14, 15; 16; 17; 18;
18; 19 mm 19 mm
1 dop, twaalfkant, lang, met 1 dop, twaalfkant, lang, met
beschermrubber nr. 4600: beschermrubber nr. 4600:
16 mm - 58" 16 mm - 58"
1 ratel nr. 435 7 inbusdoppen nr. 49: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
2 verlengstukken nr. 427/3 (76 mm), nr. 427/10 (240 mm) 1 ratel nr. 435
1 hendel met schuifstuk nr. 425 2 verlengstukken nr. 427/3 (76 mm), nr. 427/10 (240 mm)
1 cardangewricht nr. 428 1 hendel met schuifstuk nr. 425
1 cardangewricht nr. 428
Aya) Aya)
code g code g
96021234 1678 96021236 2456
456/13/5 Doppenset 3/8" [ | LY kTAV R Doppenset 1/4; 3/8" | |
in robuuste, stapelbare in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS kunststoffen doos van ABS
Inhoud 18-delig: Inhoud 48-delig:
12 doppen, zeskant nr. 456: 8; 9; 10; 12 doppen, twaalfkant nr. 45: 10; 11;
11;12;13; 14, 15; 16; 17; 18; 12;13; 14, 15; 16; 17; 18; 19; 21,
19 mm 22 mm
1 dop, twaalfkant, lang, met 8 doppen, zeskant nr. 40: 4; 4,5; 5;
beschermrubber nr. 4600: 16 mm - 5/8" 5,5; 6; 7; 8,9 mm
1 ratel nr. 435 1 dop, twaalfkant, lang, met beschermrubber nr. 4600: 16 mm - 5/8"
2 verlengstukken nr. 427/3 (76 mm), nr. 427/10 (240 mm) 3 schroevendraaierbits ® 1221: PH1; 1222: PH2; 1223: PH3
1 hendel met schuifstuk nr. 425 1 schroevendraaierbit ® PZ1222: PZ2
1 cardangewricht nr. 428 6 schroevendraaierbits © 1160: 0,5 x 3 mm; 1162: 0,6 X 3,5 mm;
1164:0,8 x 4 mm; 1166: 1,0 x 5,5 mm; 1166/1: 1,2 x 6,5 mm; 1168:
1,6 x 8 mm
52 5 schroevendraaierbits @ 1300: 3 mm; 1301: 4 mm; 1302: 5 mm; 1303:
code g 6 mm; 1304: 8 mm
2 ratels nr. 415, nr. 435
96021202 1698 3 verlengstukken nr. 427/3 (76 mm), nr. 405/6 (150 mm), nr. 427/10

134

(240 mm)
2 cardangewrichten nr. 407, nr. 428
1 steekhecht nr. 400
1 hendel met schuifstuk nr. 425
2 bithouders nr. 412, nr. 442
1 verloopstuk nr. 431

52
code g
96012047 2712




CERN poppenset "

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 44-delig:
15 doppen, twaalfkant nr. 45: 7; 8;
9; 10; 11; 12; 13; 14, 15; 16; 17,
18;19; 21; 22 mm
15 steekringsleutels nr. 13: 7; 8; 9;
10: 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18;19; 21; 22 mm
2 doppen, twaalfkant, lang, met beschermrubber nr. 4600: 16 mm - 5/8",
nr. 46: 20,8 mm - 13/16"
7 inbusdoppen nr. 49: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
1 ratel nr. 435
2 verlengstukken nr. 427/3 (76 mm), nr. 427/10 (240 mm)
1 hendel met schuifstuk nr. 425
1 cardangewricht nr. 428

code g

96023128 4710

215,117 Doppenset 3/8"[ |

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 33-delig:
28 doppen, twaalfkant
-nr.45:7,8;9;10; 11; 12; 13;
14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21;
22 mm
-nr. 45a: 1a; 516; 11/32; 3/8; 7/16;
1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8"
1 ratel nr. 435
2 verlengstukken nr. 427/3 (76 mm), nr. 427/10 (240 mm)
1 hendel met schuifstuk nr. 425
1 cardangewricht nr. 428

code g

96021122 2660

A EYpLYEo:8 Doppenset 3/8" [ |
(07

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 33-delig:
28 doppen, twaalfkant
-nr.45:7;8;9;10; 11; 12; 13;
14:15; 16; 17; 18; 19; 20; 21;
22 mm
-nr. 45a: 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8"
1 ratel nr. 435QR N
2 verlengstukken nr. 427QR/3 (76 mm), nr. 427QR/10 (240 mm)
1 hendel met schuifstuk nr. 425QR
1 cardangewricht nr. 428QR

fAya)
code g
96020107 2710

jvsrAm.wn.l.ﬂ()®

45/41/9 Doppenset 3/8"[ |

in metalen doos
Inhoud 50-delig:
11 doppen, twaalfkant nr. 45: 8; 10;
11;12;13; 14, 15; 16; 17; 18;
19 mm
10 cardandoppen, twaalfkant nr. 47:
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17,
18; 19 mm
9 doppen, twaalfkant, lang nr. 46: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18, 19 mm
2 doppen, twaalfkant, lang, met beschermrubber nr. 4600: 16 mm - 58"
nr. 46: 20,8 mm - 13/16"
5 inbusdoppen nr. 49: 4; 5; 6 ; 8; 10 mm
4 schroevendraaierbits ® 1231: PH1; 1232: PH2; 1233: PH3; 1234: PH4
1 ratel nr. 435
1 omslag nr. 421
2 verlengstukken nr. 427/3 (76 mm), nr. 427/10 (240 mm)
1 handgreep met kniegewricht nr. 424
1 hendel met schuifstuk nr. 425
1 cardangewricht nr. 428
1 flexibel verlengstuk nr. 434
1 bithouder nr. 443

code g
96020108 6521

LY V2 C1p. YA TORX®-doppenset 3/8" [ |
15/5

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS

Inhoud 20-delig:

7 doppen voor uitwendige TORX®-
bouten nr. 45TX: gr. E5; E6; E7; ES;
E10:E12; E14

8 schroevendraaierdoppen voor
inwendige TORX®-bouten nr. 49TX:
gr. T9: T10; T15; T20; T25; T27;
T30; T40

1 ratel nr. 435

2 verlengstukken nr. 427/5 (125 mm), nr. 427/10 (240 mm)

1 cardangewricht nr. 428

1 hendel met schuifstuk nr. 425

code g
96023703 2222

L/ tYkyI10.4 Doppenset 3/8" [ |

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 37-delig:
11 doppen, twaalfkant nr. 45: 8; 10;
11:12;13; 14; 15; 16; 17; 18;
19 mm
7 doppen voor uitwendige TORX"-
bouten nr. 45TX: gr. E5; E6; E7;
E8; E10;E12; E14
6 inbusdoppen nr. 49: 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
8 schroevendraaierdoppen voor inwendige TORX®-bouten nr. 49TX: gr.
T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
1 ratel nr. 435
2 verlengstukken nr. 427/3 (76 mm), nr. 427/10 (240 mm)
1 hendel met schuifstuk nr. 425
1 cardangewricht nr. 428

Aya)
code g
96022119 2860
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89TX TORX®-doppenset 1/4; 3/g; 12" [ |

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS

Inhoud 35-delig:

3 doppen voor uitwendige TORX®-
bouten nr. 40TX: gr. E4; E5; E6

2 schroevendraaierdoppen voor
inwendige TORX®-bouten
nr. 44KTX: gr. T8; T9

4 doppen voor uitwendige TORX®-
bouten nr. 45TX: gr. E7; E8; E10; E12

5 schroevendraaierdoppen voor inwendige TORX®-bouten nr. 49TX: gr.
T10; T15; T20; T25; T27

6 doppen voor uitwendige TORX®*-bouten nr. 50TX: gr. E11; E14; E16;
E18; E20; E24

6 schroevendraaierdoppen voor inwendige TORX®-bouten nr. 54TX: gr.
T30; T40; T45; T50; T55; T60

7 schroevendraaierbits ® 1440: T10; 1441: T15; 1442: T20; 1443: T25;

1444: 727, 1445: T30; 1446: T40
1 bithouder nr. 442

1 TORX®-kaliber: gr. E6; E7; E8; E10; E12; E14; E16; T10; T15; T20; T25;

T27,T30; TA0; T45; T47; T50; T55; T60

code g

98811908 2420

45a/12/5 Doppenset 3/8" | |

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 17-delig:
11 doppen, twaalfkant nr. 45a: 1/4;
5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8;
11/16; 3/4; 13/16”
1 dop, twaalfkant, lang, met
beschermrubber nr. 4600: 16 mm - 5/8"
1 ratel nr. 435
2 verlengstukken nr. 427/3 (76 mm), nr. 427/10 (240 mm)
1 hendel met schuifstuk nr. 425
1 cardangewricht nr. 428

code g

96025204 1652

Doppenset 3/8"[ |
(7]

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS

Inhoud 22-delig:

14 doppen, twaalfkant nr. 45a: 14;
5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8;
1/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1"

1 ratel nr. 4355G-QR

3 verlengstukken nr. 427/3QR (76 mm), nr. 427/6QR (160 mm),
nr. 427/10QR (240 mm)

1 cardangewricht nr. 428QR

2 bithouders nr. 442, nr. 443

1 omslag nr. 453

52
code g
96025206 3272

136

LLETEETE RN Doppenset 3/8" [ |

in metalen doos
Inhoud 46-delig:
10 doppen, twaalfkant nr. 45a: 1/4;
5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 3/8;
11/16; 3/4"
2 doppen, twaalfkant, lang, met
beschermrubber nr. 4600: 16 mm
-5/" nr. 46: 20,8 mm - 13/16"
7 doppen, twaalfkant, lang nr. 46a: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 11/16; 3/4; 7/8"
7 cardandoppen, twaalfkant nr. 47a: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4"
3 inbusdoppen nr. 49a: 1/8; 5/32; 3/16"
4 schroevendraaierbits ®@ 1231: PH1; 1232: PH2; 1233: PH3; 1234: PH4
2 ratels nr. 415, nr. 435
1 opsteekratel nr. 445
3 verlengstukken nr. 427/3 (76 mm), nr. 427/6 (160 mm), nr. 427/10
(240 mm)
1 flexibel verlengstuk nr. 434 (194 mm)
1 verloopstuk nr. 409
1 omslagnr. 421
1 handgreep met kniegewricht nr. 424
1 hendel met schuifstuk nr. 425
1 cardangewricht nr. 428
1 bithouder nr. 443

52
code g
96024113 6540

Doppenset 3/8" [ |
07)

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS

Inhoud 30-delig:

14 doppen, twaalfkant nr. 45a: 1/4;
She; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8;
11/16; 3/4; 13/16; 7/3; 15716; 1"

8 cardandoppen, twaalfkant nr. 47a:
5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4"

1 ratel nr. 435SG-QR

3 verlengstukken nr. 427/3QR (76 mm); nr. 427/6QR (160 mm);
nr. 427/10QR (240 mm)

1 cardangewricht nr. 428QR

2 bithouders nr. 442, nr. 443

1 omslag nr. 453

AyA)
code g
96025207 3685




ES 456/16/6

175 x 350 x 40 mm
22-delig

TCS 456/16/7
g

175 x 350 x 40 mm
23-delig

strAHLWILL£(O®

Ay Ay
code g code g
96838111 1555 96830218 1400
nr. Inhoud nr. Inhoud
m 456 38"Q7;8;9;10; 11; 12; 13; 14; 15; m 456 38"Q7;8;9;10; 11; 12; 13; 14; 15;
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
425 3/8" M 165 mm a1} 427/3 35" HWO 76 mm
— } 427/3 3"MO 76 mm —— 427/5 36"MO 125 mm
227/6 35 MO 160 mm = 427/10 §/8” WO 240 mm
— o 427/10 35" MO 240 mm LY 428 /s" MO 46 mm
@% 428 3/2" MO 46 mm B 431 /4" W 38" O
@——— 435 3'm = 432 12" M 3B" 0
@——— 435 e
TCS 456/16/6
TCS 456/16/7QR )
175 x 350 x 45 mm
22-delig 350 x 175 x 30 mm
23-delig
52
code g AW
code g
96838752 1465
96830370 1400
nr. Inhoud
) 456 36" 078 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; r. Inhoud
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm @ID 456 3/8"07;8;9;10; 11; 12; 13; 14; 15;
425 3" M 165 mm 16; 17, 18; 19; 20; 21; 22 mm
: 22773 = BO 76 = 427QR/3 35" MO 76 mm
= (s T @
12776 S BO 160 m=—=—=  427QR/6 35" MO 160 mm
427;10 32 WO 240 mm — —  427QR/10 35" MO 240 mm
[ —
ggj} 428QR 3"l O 46 mm
LY 428 35" MO 46 mm N /
. — B 431 1/4" W 38" O
— . 3/8"
- 435 il = 432 1, W3k O
=== 435QR N 3k"H
TCS 456/16/6QR )
@ (or) TCS 49/1049/2049/45TX/49TX
175 x 350 x 45 mm
22-delig 175 x 350 x 40 mm
5D 24-delig
code g 5>
96830367 1465 code g
nr. Inhoud 96838772 1188
QD}) 456 38"07;8;,9; 10;011; 12;13; 14; 15; nr. Inhoud
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
7 425 S5 B 165 mm 49 /5" O 4; 5 6; 7:8; 10 mm
. 1049 3/8"0O 7 mm
s =a| 427QR/3 3" MO 76 mm 2049 38" 0 4;5; 6;8; 10 mm
e 427QR/6 3/5" WO 160 mm 45TX 38" O E5; E6; E7; E8; E10; E12
== 427QR/10 %6’ M0 240 mm 497X 36 O T10; T15; 120; 125; T30; T40
@E@ 428QR 35"l O 46 mm
E==1— 435QR N 35"
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Doppensets en doppen

1% TCS456/16/4MF TCS 456/31/8
o @ @
3120
1S0
1174-1
175 x 350 x 45 mm
20-delig
52
code g
96830357 1123
350 x 350 x 32 mm
nr. Inhoud 39-delig
QDE 456 3/8"0Q7:8:9;10; 11; 12; 13; 14; 15; 52
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm code g
‘ 35"
@ — 427/5 /8" WO 125 mm 96830602 2701
— 427/10 3" MO 240 mm
3 E)% 428 3"HMO 46 mm . Inhoud
=T 435 36"l @ 456 38"07;8:9;10; 11; 12; 13; 14; 15;
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
T 1 46 38"0 10; 11; 12; 13 mm
TCS 456/16/4MF QR @ S 47 3/8"0 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm
@0 =) 1049 3609 mm
Sl (] 49X 38" O M6; M8: M10
a1} 427/3 3" MO 76 mm
EYe
175 x 350 x 45 mm — 427/5 /8” WO 125 mm
20-delig —a 427/10 3/s" MO 240 mm
DY 428 38" MO 46 mm
Aya)
code g B 431 1/2"M3/8" O
TR 432 12"l 3" O
96830371 1123 @ — 435 3|
nr. Inhoud Se——= 452QR Y'n
QDE 456 38"07;8;9;10; 11; 12; 13; 14; 15;
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
= 427QR/6 3/8" MO 160 mm
s 427QR/10 3/5" WO 240 mm
@% 428QR 3"HMO 46 mm
e==="= 435QRN 3k"H

QuickRelease-veiligheidssysteem.
Veilig en snel.

De QuickRelease-technologie voorkomt het per ongeluk
losraken van hulpstukken - en maakt het snel verwisselen
van de gereedschappen mogelijk.
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ECIINN © poppen
acJore

DIN 3124/I1SO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M
HPQ®-high performance staal, verchroomd

stmm.w:u.ﬂ(j}®

EZZN O poppen
o0

DIN 3124/1SO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (testwaarden)
HPQ®-high performance staal, verchroomd

L

TE -

=t~

f—t—

Code mm mm mm mm mm mm mm

OZ d; dy ds L ty t, &2
Code mm mm mm mm mm mm mm g ¥

03010008 8 13 22 7 38 9 22
03010009 9 13,7 22 8 38 9 22
03010010 10 145 22 9 38 9 22
03010011 11 158 22 10 38 95 22

03010012 12 17 22 11 38 13 22
03010013 13 183 22 12 38 13 22
03010014 14 199 22,7 13 38 13 205
03010015 15 212 227 14 38 135 202

03010016 16 224 23,7 15 38 135 196
03010017 17 24 23,7 152 38 15 19,6
03010018 18 247 237 17 38 155 191
03010019 19 262 25 18 38 16 217

03010020 20 27,2 25 19 42 15 255
03010021 21 287 26 20 42 16 252
03010022 22 297 26 21 42 16,5 249
03010023 23 30,7 26 20 42 18 254

03010024 24 32 26 21 42 185 249
03010025 25 332 25 22 42 185 246
03010026 26 344 25 23 42 185 243
03010027 27 362 26 24 45 195 27

03010028 28 374 27 25 45 195 26,7
03010030 30 397 28 27 45 20,5 26,1
03010031 31 422 28 28 47 22 279
03010032 32 422 28 29 47 22 276

03010034 34 45 28 31 47 22 27
03010036 36 48 31 34 52 24 309

150

158
171
215
189

210
286

(G2 G2 RN, G O, R E RGO O )|

EEZN O poppen
2:Xrd

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)

HPQ®-high performance staal, verchroomd

O d; d, ds L t, t, &8
Code ! mm mm mm mm mm mm g oy
03410024 3/8 143 22 83 38 9 22 51 10
03410028 7/16 16,3 22 99 38 9 22 52 10
03410032 12 183 22 11,5 38 13 22 53 10
03410034 %6 20,3 22,7 131 38 13 20,2 58 10
03410035 19/2 21,3 22,7 135 38 135 201 61 10
03410036 5/8 22,4 237 15 38 135 196 65 10
03410038 1116 24,2 23,7 165 38 155 1972 68 10
03410040 3/4 26,2 25 18 38 16 21,7 78 10
03410041 252 27 25 186 41 16 24,6 90 5
03410042 1316 282 25 194 41 165 2473 95 5
03410044 7/8 29,7 26 21 42 18 249 111 5
03410046 1516 32 26 226 42 185 244 121 5
03410048 1 33,7 27 242 42 185 24 135 5
03410050 1116 36,2 26 258 45 195 26,5 155 5
03410052 118 38,1 28 274 45 20 26 167 5
03410054 13/16 39 28 28 45 20,5 259 178 5
03410056 11/a 40 28 305 45 21 25,1 196 5
03410058 1516 41,8 28 32,1 47 22 26,7 170 5
03410060 138 46 28 33,7 50 23 29,2 232 5
03410062 1716 49,4 31 34 54 26 33,1 320 5
03410064 112 51 31 35 54 26 32,8 325 5

03030008 8 13 22 7 38 9 22 56 10
03030009 9 13,7 22 8 38 9 22 56 10
03030010 10 145 22 9 38 9 22 51 10
03030011 11 158 22 10 38 95 22 58 10

03030012 12 17 22 11 38 13 22 52 10
03030013 13 183 22 12 38 13 22 51 10
03030014 14 199 22,7 13 38 13 205 59 10
03030015 15 212 227 14 38 135 202 60 10

03030016 16 224 23,7 15 38 135 196 65 10
03030017 17 24 23,7 152 38 15 196 70 10
03030018 18 247 237 17 38 155 191 73 10
03030019 19 262 25 18 38 16 21,7 80 10

03030020 20 27,2 25 19 42 15 255 95 10
03030021 21 287 26 20 42 16 252 110 10
03030022 22 297 26 21 42 165 249 115 10
03030023 23 30,7 26 20 42 18 254 119 5

03030024 24 32 26 21 42 185 249 125 5
03030025 25 332 26 22 42 185 246 128 5
03030026 26 344 25 23 42 185 243 132 5
03030027 27 362 26 24 45 195 27 161 5
03030028 28 374 27 25 45 195 26,7 166 5
03030030 30 39,7 28 27 45 20,5 26,1 186 5
03030032 32 422 28 29 47 22 276 200 5
03030034 34 45 28 31 47 22 27 235 5
03030036 36 48 31 34 52 24 30,9 305 5
ES 52/17

175 x 350 x 47 mm

17-delig

A
code g
96838112 1760
nr. Inhoud

@] 52 12"010; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;

18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
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Doppensets en doppen

TCS 52/17

reg

EXSN O poppen
o0

lang

DIN 3124/1S0 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B

107.5M

175 x 350 x 40 mm HPQ®-high performance staal, verchroomd

17-delig L .
50 o I,
code g N ' 1
o
96838177 1605 N —
nr. Inhoud o= d dy d3 L t t, &2
() 52 1" ©10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; Code mm/ mm mm mm mm mm mm g &5
18;19;20; 21; 22; 24; 27, 30; 32mm 03020010 10 14522 9 83 19 67 90 10
03020013 13 18322 12 83 35 67 122 10
03020014 14 19,9 227 13 83 35 652 129 10
TCS 52/18MF 03020015 15 212227 14 83 35 649 125 10
) 03020016 16 22,4 237 15 83 35 646 145 10
03020216 16-58Y) 22,4 237 154 83 19 645 137 10
03020017 17 24 23716 83 35 643 145 10
03020018 18 247 237 17 83 35 64,1 170 10
175 % 350 x 55 03020019 19 26225 18 83 35 66,7 165 10
18 dXI_ X 2> mm 03020208 20,8-13/167) 27,7 26 20 83 22 662 194 10
“aelig 03020021 21 28,7 265520 83 35 662 231 10
5D 03020022 22 29,7 27521 83 35 655 200 10
code g 03020024 24 32 30 21 83 35 661 251 5
03020026 26 34,4 32523 83 35 653 334 5
96830359 1850 03020027 277 36234 27 83 20 60 280 5
nr Inhoud 03020030 30?) 39,7 375302 83 35 65 341 5
0 52 15" 0 10 1. 12. 13, 14, 15. 16, 17, 03020032 32 42,4 40 29 83 35 639 435 5
18; 19; 20; 21; 22; 24; 27, 30; 32; 1) met beschermrubber voor bougies
34 mm 2) voor de verstuivers van de dieselmotor (Audi, Daihatsu, Ford,
Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Toyota, VW, Volvo)
TCS 50/51/52/32
© XN O poppen
lang
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
175 x 350 X 50 mm HPQ"-high performance staal, verchroomd
32-deli —
8 o d d d L t t &8
52 Code ! mm mm mm mm mm mm g @
code & 03420024 3 143 22 83 83 19 67 93 5
96838191 2950 03420028 716 163 22 99 83 19 67 102 5
03420032 12 183 22 115 83 35 67 122 5
nr. Inhoud 03420034 9,6 203 227 131 83 35 652 131 5
50 15" 08;9; 10 11; 12: 13; 14; 15: 16; 03420036 58 22,4 237 15 83 35 646 135 5
17; 18; 19: 30 mm 03420038 1116 242 237 165 83 35 642 158 5
51 12" @ 22; 27 mm 03420040 34 262 25 18 83 35 66,7 188 5
52 1,010 11 12 13 14 15 16. 17 03420042 3316 27,7 26 195 83 35 663 170 5
18:19; 20; 21; 22; 24; 27;30; 32 mm 03420044 7/s 297 275 21 83 35 659 200 5
03420046 1516 32 30 226 83 35 657 281 5
03420048 1 337 32 242 83 35 65 260 5
TCS 50a/17 03420050 1116 362 34 258 83 35 645 359 5
® 03420052 118 381 36 274 83 35 64 300 5
03420054 13/16 39 37 28 83 35 639 377 5
03420056 114 40 38 305 83 35 631 340 5
03420058 1516 41,8 40 321 83 35 627 375 5
03420060 138 46 44 337 83 35 622 506 5
X e Aomm 03420062 1716 494 47 34 83 35 621 635 5
clig 03420064 112 51 49 35 83 35 618 675 5
52
code
° BT Beschermrubber
96838780 1685 voor 20,8 mm (nr. 46; 51; 5195)
nr. Inhoud
” AYA)
50a 12" O 3f8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; Code g W
3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8;
1316 1 14" 09010001 6 5
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O set doppen

lang
in softcase met hardschuiminlay
Inhoud 8-delig:
nr.51: 13; 17; 19; 22; 24, 27, 30;
32 mm
AW
code g
96030212 2378
TCS 51/11
175 x 350 x 50 mm
11-delig
A
code g
96838776 2345
nr. Inhoud
13 51 10" 0 10; 13; 15; 17; 18; 19; 22; 24;
27;30; 32 mm
O Doppen
lang

DIN 3124/IS0 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (testwaarden)
HPQ®-high performance staal, verchroomd

T T
d, dy dy

¢ L
—
et ——

o= d d, d3 L t t, &8

Code mm/" mm mm mm mmmm mm g @
03240017 17 24 237 16 83 35 64,3 157 10
03240019 19 26,2 25 18 83 35 66,7 190 10

03240208 20,8-13/161) 27,7 26 20 83 22 66,2 196 10
03240022 22 29,7 275 21 83 35 659 210 10

1) met beschermrubber voor bougies, voor het aantrekken en
losdraaien van wielmoeren van Japanse personenwagens

EEB O cardandoppen
@

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

T I —]
T
dy [} — -9 1 rda
n )
-y e
[l il
o 4, & d& L 62
Code mm mm mm mm mm mm g
03040010 10 14,7 25 9 70 20 136

03040013 13 18,4 25 12 70 20 140
03040016 16 22,4 25 15 69 17 141
03040017 17 235 25 16 70 18 141

03040018 18 25 25 17 70 18 145
03040019 19 26,3 25 18 70 17,5 148

el e @

jvsmm.wul.ﬂ(‘)®

50TX Q Doppen
@

voor uitwendige TORX®-bouten
HPQ®-high performance staal, verchroomd

L —
T
f
dy \d3 d,

P -
et

Code g, mMm mm mm mm mm mm mm g P

03270010 E10 94 13 22 56 38 95 22 55 10
03270011 E11 10,1 14 22 6 38 95 22 55 10
03270012 E12 11,1 149 22 7,2 38 95 22 60 10
03270014 E14 129 16,7 22 8§ 38 11 22 56 10

03270016 E16 14,7 19 22 9338 125 22 60 10
03270018 E18 166 21 265 104 38 135 22 92 10
03270020 E20 184 235 265 12 38 15 22 98 10
03270024 E24 22,1278 26 14,1412 175236 123 10

O set doppen
@

voor uitwendige TORX®-bouten
in kartonnen verpakking
Inhoud 7-delig:
nr. 50TX: E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Ayl
code g
96032703 623
50TX/8 Q Set doppen
voor uitwendige TORX®-bouten
in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 8-delig:
nr. 50TX: E10; E11; E12; E14; E16;
E18; E20; E24
AyaY
code g
96033704 980
TCS 50TX/54TX/17
175 x 350 x 40 mm
17-delig
52
code g
96838763 1415
nr. Inhoud
L) 50TX 12"OE10; E11; E12; E14; E16; E18;
E20; E24
54TX 12" O T20; T25; T27; T30; T40; T45;
T50; T55; T60
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Doppensets en doppen

125 S O boppen EZZIN ® inbusdoppen
@

voor binnenzeskantbouten

DIN . . . . DIN 7422
3120 voor uitwendige Spline-Drive-bouten Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
MS-33787
1S0 HPQ°®-high performance staal, gebruineerd
1174-1 @= Ly L, d fayal
Code ! mm mm mm g
03450014 7/32 60 22 22,7 70 5
03450016 1/a 60 22 22,7 75 5
03450020 5/16 60 22 22,7 81 5
— 3
Spline O d, d, a5 L 4, b 52 03450024 /8 60 22 22,7 90 5
Code gr. " mm mm mm mm mm mm g 03450028 7/16 60 22 22,7 103 5
03450032 12 60 20 23,7 125 5
03012024 12 3/ 155 22 86 38 95 22 55 5 03450034 916 60 20 237 137 5
03012028 14 7h6 18 23,7 104 38 11 22 65 5 03450036 5/8 60 20 27.5 169 5
9
03012034 18 /16 22 23,7 135 38 12 20 71 5 03450040 3% 60 20 31 244 5
50aPLSP O Dop .
3 o 54/10 @ Set inbusdoppen
in robuuste, stapelbare
voor uitwendige Spline-Drive-bouten kunststoffen doos van ABS
Ia_ng _ Inhoud 10-delig:
diep vitgeboord nr.54: 4;5:6;7;8:10; 12; 14; 17;
MS-33787 19 mm
HPQ®-high performance staal, gebruineerd
et —
— AYAY
Spline O d; dy d3 L t t &2 code g
code gr. " mm mm mm mm mm mm g
96031508 1525
03013028 14 746 18 23,7 104 50 11 34 83 5
BT © pop 54/12 @ Set inbusdoppen
@ in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
lang Inhoud 12-delig:
diep vitgeboord nr.54:4,;5;6;7,8;,10; 12; 14, 17;
HPQ®-high performance staal, gebruineerd 19 mm
voor de remmen van de A320/A321 nr. 3054/8, 8 mm
nr. 1054/10, 10 mm
Tﬁi [ —
o . 50
4
g code g
e 96031503 1894
code ! mm mm mm mm mm mm g @
ES 54/54KK
03421041 25/32 28 23 179 80 21 36 182 1
® Inbusdoppen
voor binnenzeskantbouten
DIN 7422
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd 175 x 350 x 38 mm
hLl—q 14-delig
Ly ) T 52
an d code g
&3]
96838114 1630
Code mm mm mm mm g o nr. Inhoud
03050004 4 60 22 22,7 68 5 =% 54 12"04;5;6;7;8;10; 12; 14; 17;
03050005 5 60 22 22,7 68 5 15 mm
03050006 6 60 22 227 71 5 == |} 54KK 12" 9 5; 6; 8; 10 mm
03050007 7 60 22 22,7 75 5
03050008 8 60 22 22,7 70 5
03050010 10 60 22 22,7 97 5
03050012 12 60 20 23,7 122 5
03050014 14 60 20 237 135 5
03050017 17 60 20 27,5 186 5
03050019 19 60 20 31 242 5
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stmm.w:u.ﬂ(j}®

TCS 54/54X/16 TCS 1054/2054/10
175 x 350 x 35 mm 175 x 350 x 40 mm
16-delig 10-delig
52 52
code g code g
96838762 1745 96838760 1272
nr. Inhoud nr. Inhoud
=@ 54 12"0 4;5;6;7,8,10; 12; 14; 17 mm == ] 1054 12" 0 8; 10; 12 mm
et 54X 12" O M5; M6; M8; M10; M12; M14; 2054 12'0 5,6 mm
M16 =) 1054TX 1" @ T30; T50; T55
2054TX 10" Q T40; T45
(1179611788 @ Inbusdoppen
. PP 54IC Inbusdoppen
voor binnenzeskantbouten )
extra lang I voor binnenzeskantbouten met boorgat
DIN 7422 E— ] Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd i | |
L, |
& L L d &2 L, .
code nr. mm mm mm  mm g N E
03151205 2054/5 5 120 82 22,7 80 5
03151206 2054/6 6 120 82 22,7 84 5 —
03151207 2054/7 7 120 82 22,7 96 5 @@= Ly Ly d JAYAY
03151208 1054/8K 8 120 82 22,7 104 5 Code mm mm mm mm g mnet
03151410 1054/10 ~ 10 140 102 227 150 5 03070005 5 60 22 227 65 5
03151412 1054/12%) 12 140 100 237 200 5 03070006 6 60 22 227 1 5
03151414 2054/14 14 140 100 23,7 231 5 03070008 8 60 22 22,7 30 5
1) voor de montage van verwarmingselementen 03070010 10 60 22 22,7 95 5
03070012 12 60 20 23,7 120 5
03070014 14 60 20 23,7 131 5
(117961788 @ Inbusdoppen
voor binnenzeskantbouten _
speciale lengte 54KK @ Inbusdoppen
DIN 7422 met kogelkop
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd voor het los- en vastdraaien van binnenzeskantbouten
- zwenkhoek tot 25° naar iedere kant
Ly L d 68 Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
code nr. mm mm mm mm g ¥
03151805 1054/5 5 180 20 22 118 5 | L4 |
03150706 1054/6 6 70 32 22,7 72 5 I‘—Lz—’l T
03151006 3054/61Y) 6 100 62 22,7 80 5 @@d
03152206 1054/6L 6 220 182 22,7 108 5 4
03151007 1054/7 7 100 62 22,7 87 5 @@= Ly L, d Aya)
03150808 3054/8 8 80 42 227 88 5 Code mm mm mm mm g
03151408 1054/8 8 140 102 22,7 114 5
03150713 1054/13 13 70 25 24 130 5 03280005 5 00 62 227 755
03280006 6 100 62 22,7 80 5
1) voor inlaatspruitstuk van 5-cil.-dieselmotor VW/Audi en Transporter T4 03280007 7Y 100 62 22,7 85 5
03280008 8 100 62 22,7 95 5
03280010 10 100 62 22,7 120 5

ES 1054/2054

175 % 175 x 30 mm

6-delig
AW
code g
96838164 900
nr. Inhoud
=—=7]) 1054 12" 0 8; 10; 12 mm

2054 12"05;6; 14 mm

1) toepassing: BMW remmen
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Doppensets en doppen

ES 54KK/5

54CV/9 @ Set schroevendraaierdoppen

voor spiebaanbouten (Ribe-CV®)
in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS

Inhoud 9-delig:
nr. 54CV: M5; M6; M7; M8 M9; M10;
175 x 175 x 30 mm M12 M13, M 14
5-delig
fAyaY
code g
96838165 505 58
code g
nr. Inhoud 96031901 1225
54KK 12" 0 5;6;7;8; 10 mm
@ Schroevendraaierdoppen
m @ Inbusdoppen voor binnenveeltandbouten (XZN°)
DIN 2324
met kogelkop
voor het los- en vastdraaien van binnenzeskantbouten Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
zwenkhoek tot 25° naar iedere kant
speciale lengte ‘ | Ly I
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd <L~ SV
- = Hrd
<3 |
L L d 52
@= L, Ly d Ay ! 2
Code mm mm mm mm g Code er. mm mm mm g I
03310005 5 238 200 22,7 145 5 03060005 M5 60 22 227 67 5
03310008 8 238 200 227 154 5 03060006 M6 60 22 227 745
' 03060008 M8 60 22 22,7 79 5
03060010 M10 60 22 22,7 94 5
54CV @ Schroevendraaierdoppen 03060012 M12 60 20 23,7 120 5
. . o 03060014 M14 60 20 23,7 128 5
voor spiebaanbouten (Ribe-CV®) 03060016 M16 60 20 57’5 174 5
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd !
oo ELEZ3 @ schroevendraaierdoppen
2 ) T voor binnenveeltandbouten (XZN®)
= - - Hd DIN 2324
| extra lang
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
Ly Ly d Ayl
Code gr. mm mm mm g - L, |
L | 5
03090005 M5 60 22 227 69 5 | e
03090006 M6 60 22 22,7 71 5 )
03090007 M7 60 22 22,7 70 5
03090008 M8 60 22 227 78 5 Ly L d &2 —
03090009 M9 60 22 227 92 5 Code &r mm__ mm__ mm §
03090010 M10 60 22 22,7 95 5 03261408 M8 140 102 227 109 5
03090012 M12 60 20 23,7 119 5 03261410 M10 140 102 22,7 142 5
03090013 M13 60 20 23,7 125 5 03261412 M12 140 102 22,7 160 5
03090014 M14 60 20 23,7 126 5 03261414 M14 140 100 23,7 225 1
03090016 M16 63 23 27,5 163 5

toepassing:

M7, voor remmen, cilinderkopbouten, werkzaamheden aan carrosserie
en motor o.a. kleppendeksel- en bougiekap bij Fiat-voertuigen

M8, voor werkzaamheden aan carrosserie en motor o.a.
kleppendekselen bougiekap bij Fiat-voertuigen

M9, voor remmen, cilinderkopbouten (1,2 |; 8V/16V) bij Fiat-
voertuigen

M10, voor cilinderkopbouten (1,2 I; 8V/16V) bij Fiat-voertuigen

M12, voor cilinderkopbouten bij Fiat 2,0 | motoren

M13, voor remmen, cilinderkopbouten bij Fiat-voertuigen;
cilinderkopbouten bij Alfa-voertuigen, bijv. 1,6 |; 16V motoren

M14; M16, voor cilinderkopbouten bij Alfa-voertuigen, bijv. 1,6 I; 16V
motoren

144

toepassing: M10 en M12 Voor cilinderkopbouten van VW/Audi, Opel,
Mercedes-Benz
M14 Voor cilinderkopbouten van VW-Dieselmotoren, Chrysler

TV VLY N @ Set schroevendraaierdoppen

voor binnenveeltandbouten
(XZN®)
in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 8-delig:
nr. 3054X: M8; M10; M12
nr. 54X: M6; M8; M10; M12; M14

Aya)
code g
96033606 1288




Y PIET Y S @ Schroevendraaierdoppen

voor binnenveeltandbouten
(XZN®)

speciale lengte

DIN 2324

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

L, L, d &2

Code nr. gr. mm mm mm g
03160808 1054X M8 80 42 22,7 86 5
03161208 2054X M8 120 82 22,7 104 5
03161110 2054X M10 110 72 22,7 130 5
03161112 2054X M12 110 70 23,7 168 5

toepassing: nr. 1054x, M8, voor cardanassen van VW/Audi

54TX @ Schroevendraaierdoppen

voor inwendige TORX®-bouten
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

Li—

=&
et
3

€ . oL d &2

Code ar. mm mm mm mm g ¥
03100020 T20 38 55 17 22,7 71 5
03100025 T25 4.4 55 17 22,7 71 5
03100027 T27 5 55 17 22,7 72 5
03100030 T30 55 55 17 22,7 72 5
03100040 T40 6,6 55 17 22,7 75 5
03100045 T45 7.8 55 17 22,7 74 5
03100050 T50 8,8 55 17 22,7 87 5
03100055 T55 11,2 58 18 23,7 110 5
03100060 T60 13,2 58 18 23,7 113 5
03100070 T70 15,5 60 20 27,5 155 1

toepassing: gr. T55 Voor de cilinderkopbouten van de Opel Omega V6

54TX/9 @ Set schroevendraaierdoppen

voor inwendige TORX®-bouten
in kartonnen verpakking
Inhoud 9-delig:
nr. 54TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60

AYA)
code g
96031004 820

54TX/10 @ Set schroevendraaierdoppen

voor inwendige TORX®-bouten
in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 10-delig:
nr. 54TX: T20; T25; T27; T30; T40
(2x); T45; T50; T55; T60

Aya)
code g
96032005 1170

stmm.w:u.ﬂ(:)®

NP LL10 M @ Set schroevendraaierdoppen }/25“?
12/1 —

in robuuste, stapelbare DIN
kunststoffen doos van ABS 3120
voor inwendige TORX"-bouten

Inhoud 13-delig: o
9 schroevendraaierdoppen voor
inwendige TORX®-bouten nr. 54TX:
gr. T20; T25; T27; T30; T40; T45;
T50; T55; T60
3 schroevendraaierdoppen voor inwendige TORX®-bouten nr. 59TX: gr.
T70; T80; T90
1 verloopstuk 12" binnen op 3/4" buiten (12,5 x 20)
fAyaY
code g
96032006 2710
ES 54X/54TX 3
175 x 350 x 38 mm
16-delig
52
code g
96838115 1600
nr. Inhoud
e (& 54X 12" O M5; M6; M8; M10; M12; M14;
M16
= 1) 54TX 12" O T20; T25; T27; T30; T40; T45;
T50; T55; T60
TCS 54/54TX/18
175 x 350 x 40 mm
18-delig
52
code g
96838782 1665
nr. Inhoud
54 12"0 4;5;6;7;8;10; 12; 14; 17 mm
54TX 10" Q T20; T25; T27; T30; T40; T45;
T50; T55; T60

1054TX/ @ Schroevendraaierdoppen
2054TX

voor inwendige TORX®-bouten
extra lang
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

L M L L d Ay
Code nr. ar. mm mm mm  mm g

03131230 1054TX T30 55 120 82 227 99
03131440 2054TX T40 6,6 140 102 22,7 110
03131445 2054TX T45 78 140 102 22,7 111
03131450 1054TX TS50 88 140 102 22,7 140

03131455 1054TX T55 112 140 102 22,7 159
03131460 1054TX T60 13,2 140 100 23,7 221

[S2NC I C E) O N E) ] @

toepassing: gr. T55 Voor de cilinderkopbouten van diverse Ford-
modellen, bijv. Mondeo 16V
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1054TX @ Schroevendraaierdoppen

voor inwendige TORX®-bouten
extra lang
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

code gr. mm mm mm mm g
03131240 T40 6,6 120 82 22,7 100 5
03131245 T45 7.8 120 82 227 100 5
03131070 T70 15,5 107 67 237 201 5
ES 1054/2054TX/6
175 x 175 x 30 mm
6-delig
52
code g
96838163 900
nr. Inhoud
se——1]) 1054TX 12" O T30; T50; T55; T60
2054TX 10" O T40; T45
(11750 771 8 @® Set schroevendraaierdoppen
voor inwendige TORX®-bouten
in stoffen tas
Inhoud 4-delig:
nr. 1054TX: T40; T45; T50; T55
AyaY
code g
96031301 527
54TXB ®© Schroevendraaierdoppen
voor inwendige TORX®-bouten
met boorgat (TORX® TAMPER RESISTANT)
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
' L: |
- rd
w1
€ Ly Ly d Aya)
Code gr. mm mm mm mm g
03110020 T20 38 55 17 22,7 70 5
03110025 T25 4.4 55 17 22,7 65 5
03110027 T27 5 55 17 22,7 71 5
03110030 T30 55 55 17 22,7 71 5
03110040 T40 6,6 55 17 22,7 71 5
03110045 T45 7.8 55 17 22,7 72 5
03110050 T50 8,8 55 17 22,7 86 5
03110055 T55 11,2 58 18 23,7 111 5
03110060 T60 13,2 58 18 23,7 113 5

toepassing: gr. T50 Voor de borgplaat van het reservewiel aan de

bumper van de Opel Frontera-Sport

146

54TXB/9 ® Set schroevendraaierdoppen

voor inwendige TORX®-bouten
met boorgat (TORX® TAMPER RESISTANT)
in kartonnen verpakking
Inhoud 9-delig:
nr. 54TXB: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60

Aya)
code g
96031007 810

54TXB/10 ® Set schroevendraaierdoppen

voor inwendige TORX"®-bouten,
met boorgat (TORX® TAMPER
RESISTANT)
in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 10-delig:
nr. 54TXB: T20; T25; T27; T30;
T40 (2x); T45; T50; T55;

760
AYAY

code g
96032008 1178
ECMMN poppenrekies

voor het opbergen van doppen

levering zonder doppen

L 52

Code gr. Klemmen mm g I
80500001 1 9 200 54 5
80500002 2 11 300 73 5




Aandrijf- en verbindingshulpstukken
12"
uitvoering: Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

anF:D b (@9 >
| . | T
Ratel

omschakelbaar

36 tands

met 2-componenten-greep

DIN 3122/1S0O 3315

L b a AyA)

Code mm mm mm g
13111010 265,5 41 22,5 600

EEETN Ratel

omschakelbaar

36 tands

met 2-componenten-greep

DIN 3122/1S0O 3315

het binnendringen van vuil wordt door de gesloten behuizing
geminimaliseerd

L b a 52
Code mm mm mm g
13111110 265,5 41 225 613

Fijntandratel QuickRelease
o006

omschakelbaar

80 tands

met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling

met 2-componenten-greep

voor werkzaamheden in kleine ruimten, draaiingshoek 4,5°
DIN 3122/1S0O 3315

geregistreerd ontwerp

L b a fAya)
Code mm mm mm g
13111120 2655 41 23 572
BPESCLTM Fiintandratel QuickRelease
omschakelbaar
80 tands

met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling

met stalen greep

voor werkzaamheden in kleine ruimten, draaiingshoek 4,5°
voorkomt FOD door schroefloze uitvoering

DIN 3122/1S0O 3315

geregistreerd ontwerp

L b a AYAY
Code mm mm mm g
13111030 265,5 41 225 654

jvsrAm.wn.l.ﬂ()®

BT Fiintandratel

omschakelbaar

60 tands

met 2-componenten-greep
voor werkzaamheden in kleine
ruimten, draaiingshoek 6°

DIN 3122/I1S0 3315

L b a AYAY
Code mm mm mm g ¥
13231011 265 40 26,2 515 1
517QR Fijntandratel QuickRelease met
kniegewricht
omschakelbaar
80 tands

met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling

met 2-componentengreep

greep 90° zwenkbaar, verstelbaar en te blokkeren in de volgende
standen:

-recht

-30° omhoog

-60° omhoog

-30° omlaag

blokkering opheffen d.m.v. drukknop

voor werkzaamheden in kleine ruimten, draaiingshoek 4,5°
voorkomt FOD door schroefloze uvitvoering

DIN 3122/1S0 3315

geregistreerd ontwerp

L b a AyA)
Code mm mm mm g
13261010 416 41 22 920 1
EZZ2N opsteekratel
omschakelbaar
20 tands
L @ fAya)
Code mm mm g
13140000 67,5 40 316 1
EEZN Ratel
lang
omschakelbaar
36 tands
met 2-componenten-greep
L b a Aya)
Code mm mm mm g
13121010 380 41 225 821 1
EEZN Ratel
lang
omschakelbaar
36 tands
met 2-componenten-greep
het binnendringen van vuil wordt door de gesloten behuizing
geminimaliseerd
L b a AYA)
Code mm mm mm g
13121110 380 41 225 815 1
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5120RN/7 REIGEHE:

o7)

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 7-delig:
1ratel nr. 512QR N

Set reserve onderdelen voor ratels
nr. 512QR, 5125G-QR
(o7]

Inhoud 8 delig:
1 draaideel; 1 sperpal; 1 schakelaar met stift; 1 kogel; 2 drukveren;
2 schroeven

4 verlengstukken nr. 509QR/2 &8
(52 mm), nr. 509QR/3 (75 mm), code g
nr. 509QR/5 (130 mm), 19040020 118
nr. 509QR/10 (255 mm)

1 cardangewricht nr. 510QR

1 hendel met schuifstuk nr. 506QR 7350/20 Set reserve onderdelen voor ratel

nr.515
Ay Inhoud 7 delig:
code g 1 draaideel; 1 sperpal; 1 schakelaar; 1 veer; 3 schroeven
96034010 2990
52
FPLISPI0VET] Set reserve onderdelen voor ratels code 8
nr.512, 532 59251020 140

Inhoud 8-delig:

1 draaideel; 1 sperpal; 1 schakelaar met stift; 1 kogel; 2 drukveren; m Omslag

2 schroeven arbeidsradius 105 mm

5o DIN 3122/ISO 3315
code g
19040000 127 L 52
code mm g P
Set reserve onderdelen voor ratels 13100010 456 620 5
nr. 512G, 532G

Inhoud 8-delig:
1 draaideel, 1 sperpal, 1 schakelaar met stift, 1 kogel, 2 drukveren,
2 schroeven

Aya)
code g
19040030 120
Sy Dlo]: 8\ [/ Set reserve onderdelen voor ratels

nr.512QR N, 512SG-QR N, 517QR

Inhoud 9-delig:
1 draaideel; 1 sperpal; 1 schakelaar; 1 stift;
1 kogel; 1 drukveer; 2 borgringen; 1 afdekplaat

52
code g
19042020 120

voor ratel nr. 512QR N, in schroefloze uitvoering

Set reserve onderdelen voor ratel
nr.512QR N

o7)

Inhoud 8-delig:
1 draaideel; 1 sperpal; 1 schakelaar met stift;
1 kogel; 2 drukveren; 2 schroeven.

ELECII omslag QuickRelease
07)

met stalen greep

voor grotere krachtoverbrenging op de as met losse schaalvormige
handgreep

arbeidsradius 105 mm

met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling

gepatenteerd
L 52
code mm g ¥
13100005 456 872 1
EY3 Handgrepen met kniegewricht
DIN 3122/1S0O 3315
met 2-componenten-greep
L AyA)
Code ar. mm g
13061015 15 397 735 1
13061018 18 469 831 1
13061024 24 610 1051 1

EZIT set reserve onderdelen voor nr. 504

Inhoud 3-delig:
1 kniegewricht; 1 schroef; 1 ringveer

Aya) Aya)
code g code g
19040040 140 96190801 80

voor ratel nr. 512QR N, in de uitvoering met schroeven

voor de uitvoering met zwarte, mangaan-gefosfateerde TORX®-bout
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EZTI set reserve onderdelen voor nr. 504 509QR Verlengstukken QuickRelease e
Inhoud 3-delig: @ —
1 kniegewricht; 1 schroef; 1 ringveer DIN
DIN 3123/ISO 3316 3120
gepatenteerd
IS0
1174-1
52
code g
96190800 75
L d AYA)
voor de uitvoering met verchroomde kruiskopbout Code ar. mm mm g P
13011001 2 52 23 90 1
H 13011004 3 75 23 123 1
EF Hendel met schuifstuk 13011004 3 Loz 1231
DIN 3122/1S0 3315 13011003 10 255 23 341 1
EEE speciaal verlengstuk
L 52
Code mm g
13070000 300 436 5
L d 52
- - Code mm mm a
506QR Hendel met schuifstuk QuickRelease &
@ 13210001 120 232 186 1
gepatenteerd .
met QuickRelease- BT cardangewricht
veiligheidsvergrendeling DIN 3123/I50 3316
L AYA)
Code mm g
13071000 300 470 1
L d 52
EEI Vveriengstukken code mm_mm g @
DIN 3123/1S0 3316 13020000 71 25 146 5
| L |
@I:/jg BILLI cardangewricht QuickRelease
L (or)
L d 5D met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
Code ar mm mm g DIN 3123/IS0 3316
gepatenteerd
13010001 2 52 23 88 5
13010004 3 75 232 120 5 P S
13010002 5 130 23,2 191 5 o T
13010003 10 255 23,2 341 5 'ill{{lﬂ d
— 1
E-ETH Verlengstukken met wobble-drive Lo d 6o
code mm mm g ¥
zwenkhoek tot 15° naar iedere kant
max. belasting 200 N-m 13021000 80 25 155 1
EZER set verloopstukken
Inhoud 5-delig:
nr. 409, 1/4" O op 3/8" M
nr. 431,3/8"0Oop /4" M
nr. 432,3/"0op 12"
nr.513,12"0op 3/"M
L d 52 nr.514,12"0op 3/4" M
Code gr. mm mm g
13010005 2 52 23 80 5 50
13010006 3 75 23,2 120 5 code g
13010007 5 130 232 191 5
13010008 10 255 232 341 5 96121003 648
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BEI Verloopstuk
@

12"Qop 3/"M (12,5 x 10)
max. belasting 202 N-m
HPQ®-high performance staal
DIN 3123/ISO 3316

52/9/3 Doppenset 1/2"[ |

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 12-delig:
9 doppen, zeskant nr. 52: 10; 13; 16;
17, 18;19; 21; 22; 24 mm
1ratelnr.512

L q 52 2 verlengstukken nr. 509/5
code mm mm g O (130 mm), nr. 509/10 (255 mm)
13030002 35 22,7 60 5
EXVRM verioopstuk 5
@ code g
96031343 2878
12"0Oop 3/4"M (12,5 x 20)
HPQ®-high performance staal
DIN 3123/ISO 3316 50/12/3 Doppenset 1/2" []
L d Aya) in robuuste, stapelbare
code mm mm g P kunststoffen doos van ABS
Inhoud 15-delig:
13030005 44 25 110 5 12 doppen, twaalfkant nr. 50: 10;
13;16; 17, 18; 19; 21, 22; 24,
7789-1 Verloopstuk 27;30; 32 mm
1 ratel nr. 512
@ 2 verlengstukken nr. 509/5
12"Qop 1"M (12,5 X 25) (130 mm), nr. 509/10 (255 mm)
HPQ®-high performance staal
AYA)
code g
L d &2 96031435 3300
code mm mm g
in robuuste, stapelbare
LOEY T ey] VR Set verloopstukken kunststoffen doos van ABS
514M/3 Inhoud 15-delig;
Inhoud 3-delig: 12 doppen, zeskant nr. 52: 10; 13;
1/4"Oop 35" M 16; 17: 18; 19; 21; 22; 24; 27;
3/8"0op l2'H 30; 32 mm
15" 0 op 3/4" W 1 ratel nr. 512
2 verlengstukken nr. 509/5
(130 mm), nr. 509/10 (255 mm)
Aya)
code g 52
96121002 120 code g
96031436 3412
EXYIYII Verioopstuk
12" 034 M(125x 20) 54/8/4 Doppenset 1/2"[ |
in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 12-delig:
8 inbusdoppen nr. 54: 4; 5; 6; 8; 10;
L % 5D 12;14; 17 mm
code mm mm g D 1 ratel nr. 512
2 verlengstukken nr. 509/5
13030010 22 38 40 1 (130 mm), nr. 509/10 (255 mm)
1 hendel met schuifstuk nr. 506
Bithouder
O 5/16" 5D
DIN 3126 model D 8/1SO 1173 model D 8 code g
binnenzeskant met ringdrukveer
96031501 3370

bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten

goed vast en kunnen er probleemloos worden uitgetrokken; ook voor

bits met brede groef (model E, DIN 3126/I1SO 1173)

L d AYA)
code mm mm g
13180010 38 22 65 5
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52/16/5 Doppenset 1/2"[ |

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS

Inhoud 21-delig:

15 doppen, zeskant nr. 52: 10; 11;
12;13; 14, 15; 16; 17, 18; 19;
21;22; 24; 27, 30 mm

1 dop, lang, met beschermrubber
nr.51: 16 mm - 58"
1 ratel nr. 512
2 verlengstukken nr. 509/5 (130 mm), nr. 509/10 (255 mm)
1 hendel met schuifstuk nr. 506
1 cardangewricht nr. 510

jvsrAm.wn.l.ﬂ()®

52/16/6 Doppenset 1/2"[ |

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS

Inhoud 22-delig:

16 doppen, zeskant nr. 52: 10; 11;
12;13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
21;22; 24: 27, 30; 32 mm

1 ratel nr. 512
3 verlengstukken nr. 509/3
(75 mm), nr. 509/5 (130 mm),
nr. 509/10 (255 mm)
1 hendel met schuifstuk nr. 506
1 cardangewricht nr. 510

52 52
code g code g
96031406 4478 96031448 4586
50/16/6 Doppenset 1/2"[ | yJ A7/ : 88 Doppenset 1/2" [ |
in robuuste, stapelbare @
kunststoffen doos van ABS )
Inhoud 22-delig: in robuuste, stapelbare
16 doppen, twaalfkant nr. 50: 10; kunststoffen S*OOS van ABS
11:12: 13: 14: 15; 16; 17: 18; Inhoud 22-delig: o
19: 21: 22: 24: 27: 30: 32 mm 16 doppen, zeskant nr. 52: 10; 11;
1 ratel nr. 512 12;13; 14, 15; 16; 17, 18; 19; 21,
3 verlengstukken nr. 509/3 22;24; 27,30, 32 mm
(75 mm), nr. 509/5 (130 mm), Lratel nr. 512QR N
nr. 509/10 (255 mm) 3 verlengstukken nr. 509QR/3 (75 mm), nr. 509QR/5 (130 mm),
1 hendel met schuifstuk nr. 506 nr. 509QR/10 (255 mm)
1 cardangewricht nr. 510 1 hendel met _schun‘stuk nr. 506QR
1 cardangewricht nr. 510QR
52 52
code g code g
96031447 4502 96031480 4606
ALY/[o]: B Doppenset 1/2"[ | 50/22/6 Doppenset 1/2"[ |
@ in robuuste, stapelbare
) kunststoffen doos van ABS
in robuuste, stapelbare 28-delig Inhoud:
kunststoffen QOos van ABS 22 doppen, twaalfkant nr. 50: 8; 9;
Inhoud 22-delig: 10; 11: 12: 13; 14 15; 16; 17:
12;13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 27i 28i 30i 32'mm' o
22;24;27, 30, 32 mm 1 ratel nr. 512
Lratel nr. 512QR N 3 verlengstukken nr. 509/3
3 verlengstukken nr. 509QR/3 (75 mm), nr. 509QR/5 (130 mm), (75 mm), nr. 509/5 (130 mm), nr. 509/10 (255 mm)
nr. S09QR/10 (255 mm) 1 hendel met schuifstuk nr. 506
1 hendel met schuifstuk nr. 506QR 1 cardangewricht nr. 510
1 cardangewricht nr. 510QR ’
Ay Ay
code g code g
96031446 4502 96031407 5076
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52/22/6 Doppenset 1/2"[ |

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS

Inhoud 28 delig:

22 doppen, zeskant nr. 52: 8; 9; 10;
11;12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
19; 20; 21; 22; 23; 24, 26; 27,
28;30; 32 mm

1 ratel nr. 512
3 verlengstukken nr. 509/3
(75 mm), nr. 509/5 (130 mm), nr. 509/10 (255 mm)
1 hendel met schuifstuk nr. 506
1 cardangewricht nr. 510

Aya)
code g
96031409 5138

OnEVEEN( N Doppenset 12" [ |

in metalen doos
Inhoud 45-delig:
39 doppen, twaalfkant
-nr. 50: 10; 11; 12; 13; 14; 15;
16:17; 18; 19; 20; 21; 22; 23;
24, 25; 26; 27, 28; 30; 32,
34 mm
-nr. 50a: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32;
5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 L/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 14"
1 ratel nr. 512
3 verlengstukken nr. 509/3 (75 mm), nr. 509/5 (130 mm), nr. 509/10
(255 mm)
1 hendel met schuifstuk nr. 506
1 cardangewricht nr. 510

52
code g
96030140 9020
0InEVEEN[o]:8 Doppenset 12" [ |
(or]

in metalen doos
Inhoud 45-delig:
39 doppen, twaalfkant
-nr. 50: 10; 11; 12; 13; 14; 15;
16;17; 18; 19; 20; 21;
22;23; 24: 25; 26; 27,
28; 30; 32; 34 mm
-nr. 50a: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1;
11161 1/8; 1 3/6; 1 1/4"
1 ratel nr. 512QR N
3 verlengstukken nr. 509QR/3 (75 mm), nr. 509QR/5 (130 mm),
nr. 509QR/10 (255 mm)
1 hendel met schuifstuk nr. 506QR
1 cardangewricht nr. 510QR

fAya)
code g
96030107 8890

152

L EyYry)kE N Doppenset Ya; 12" [ |

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 38-delig:
9 doppen, zeskant nr. 40: 4; 5; 5,5;
6;7,8;9;10; 11 mm
10 doppen met zeskant nr. 52: 13;
16; 17, 18; 19; 21, 22, 24, 27,
30 mm
3 inbusdoppen nr. 44: 3; 4; 5 mm
5 inbusdoppen nr. 54: 6; 8; 10; 12; 14 mm
2 ratels nr. 415, nr. 512
4 verlengstukken nr. 405/2 (54 mm), nr. 509/5 (130 mm), nr. 405/6
(150 mm), nr. 509/10 (255 mm)
2 cardangewrichten nr. 407, nr. 510
1 steekhecht nr. 400
2 hendels met schuifstuk nr. 404, nr. 506

Aya)
code g
96011160 4915

50/43/7 Doppenset 12" |

in metalen doos
Inhoud 50-delig:
23 doppen, twaalfkant nr. 50: 8; 10;
11:12;13; 14; 15; 16; 17; 18;
19; 20; 21; 22; 23; 24, 25; 26;
27;28; 30; 32; 34 mm
7 doppen, lang nr. 51: 13; 17; 18;
19;22; 24; 27 mm
2 doppen, lang, met beschermrubber nr. 51: 16 mm - 548", 20,8 mm -
13/16"
6 cardandoppen, zeskant nr. 53: 10; 13; 16; 17; 18; 19 mm
5 inbusdoppen nr. 54: 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 ratel nr. 512
3 verlengstukken nr. 509/3 (75 mm), nr. 509/5 (130 mm), nr. 509/10
(255 mm)
1 handgreep met kniegewricht nr. 504/15
1 hendel met schuifstuk nr. 506
1 cardangewricht nr. 510

52
code g
96030136 11270

L YpY[3 Doppenset 1/2"[ ]

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS

Inhoud 31-delig:

17 doppen, twaalfkant nr. 50: 8; 10;
11;12;13; 14, 15; 16; 17; 18;
19; 21; 22; 24, 27, 30; 32 mm

8 inbusdoppen nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8;
10; 12; 14 mm

1 ratel nr. 512

3 verlengstukken nr. 509/3 (75 mm), nr. 509/5 (130 mm), nr. 509/10
(255 mm)

1 hendel met schuifstuk nr. 506

1 cardangewricht nr. 510

AYA)
code g
96031439 5270




VP LY[0]:§ Doppenset 12" [ |
(07

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS

Inhoud 31-delig:

17 doppen, twaalfkant nr. 50: 8; 10;
11;12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

8 inbusdoppen nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8;
10; 12; 14 mm

1 ratel nr. 512QR N

3 verlengstukken nr. 509QR/3 (75 mm), nr. 509QR/5 (130 mm),
nr. 509QR/10 (255 mm)

1 hendel met schuifstuk nr. 506QR

1 cardangewricht nr. 510QR

52
code g
96031440 5270

Y Vr [ Doppenset 1/2" [ ]

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS

Inhoud 31-delig:

17 doppen, zeskant nr. 52: 8; 10; 11;
12;13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
21;22; 24: 27, 30; 32 mm

8 inbusdoppen nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8;
10; 12; 14 mm

1 ratel nr. 512

3 verlengstukken nr. 509/3 (75 mm), nr. 509/5 (130 mm), nr. 509/10
(255 mm)

1 hendel met schuifstuk nr. 506

1 cardangewricht nr. 510

52
code g
96031239 5306

yJE1Yp19(0):8 Doppenset 1/2"[ |
(07

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS

Inhoud 31-delig:

17 doppen, zeskant nr. 52: 8: 10; 11;
12;13; 14, 15; 16; 17, 18; 19;
21;22; 24; 27, 30; 32 mm

8 inbusdoppen nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8;
10; 12; 14 mm

1 ratel nr. 512QR N

3 verlengstukken nr. 509QR/3 (75 mm), nr. 509QR/5 (130 mm),
nr. 509QR/10 (255 mm)

1 hendel met schuifstuk nr. 506QR

1 cardangewricht nr. 510QR

AW
code g
96031240 5306

jvsrAm.wn.l.ﬂ()®

EEB voppenset 12 1

in robuuste, stapelbare

kunststoffen doos van ABS DIN
Inhoud 47-delig: 3120
19 doppen, twaalfkant nr. 50: 8; 9;

10;11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; o

18;19; 21; 22; 24; 27, 30; 32;

34 mm

13 steekringsleutels nr. 13: 10; 11;
12;13; 14, 15; 16; 17, 18; 19;
21:22; 24 mm
2 doppen, lang, met
beschermrubber nr. 51: 16 mm -
5/8" 20,8 mm - 13/16"
7 inbusdoppen nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8;
10; 12 mm
1 ratel nr. 512
3 verlengstukken nr. 509/3 (75 mm), nr. 509/5 (130 mm), nr. 509/10
(255 mm)
1 hendel met schuifstuk nr. 506 3
1 cardangewricht nr. 510

Aya)
code g
96031101 7520

Doppenset 1/2" [

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 47-delig:
19 doppen, zeskant nr. 52: 8; 9;

10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18;19; 21, 22; 24, 27, 30; 32;
34 mm

2 doppen, lang, met
beschermrubber nr. 51: 16 mm -
5/8", 20,8 mm - 13/16"

7 inbusdoppen nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8;
10; 12 mm

13 steekringsleutels nr. 13: 10; 11;

12;13; 14, 15; 16; 17; 18; 19;
21;22; 24 mm

1 ratel nr. 512

3 verlengstukken nr. 509/3 (75 mm), nr. 509/5 (130 mm), nr. 509/10
(255 mm)

1 hendel met schuifstuk nr. 506

1 cardangewricht nr. 510

AyA)
code g
96032301 7600

110 747 TORX®-doppenset 12" |

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS

Inhoud 21-delig:

7 doppen voor uitwendige TORX®-
bouten nr. 50TX: gr. E10; E12; E14;
E16; E18; E20; E24

9 schroevendraaierdoppen voor
inwendige TORX®-bouten nr. 54TX:
gr. T20; T25; T27; T30; T40; T45;
T50; T55; T60

1ratelnr.512

3 verlengstukken nr. 509/2 (52 mm), nr. 509/5 (130 mm), nr. 509/10
(255 mm)

1 cardangewricht nr. 510

Aya)
code g
96033702 3655
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Doppensets en doppen

876TX TORX®-doppenset 1/2" [ |

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 39-delig:
12 doppen, zeskant nr. 52: 8; 10; 13;
16; 17, 18; 19; 21; 22; 24; 27;
30 mm
6 inbusdoppen nr. 54: 5; 6; 8; 10;
12; 14 mm
7 doppen voor uitwendige TORX"-
bouten nr. 50TX: gr. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
9 schroevendraaierdoppen voor inwendige TORX®-bouten nr. 54TX: gr.
T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
1 ratel nr. 512
2 verlengstukken nr. 509/5 (130 mm), nr. 509/10 (255 mm)
1 hendel met schuifstuk nr. 506
1 cardangewricht nr. 510

53
code g
98811909 6255
86TX TORX®-doppenset 1/4; 12" [ |

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS
Inhoud 63-delig:

9 doppen, zeskant nr. 40: 4; 5; 5,5;

6;7:8:9;10; 11 mm
10 doppen, zeskant nr. 52: 13;

16; 17; 18; 19; 21, 22; 24; 27;
30 mm

5 doppen voor uitwendige TORX"-
bouten nr. 40TX: gr. E4; E5; E6; E7; E8

7 doppen voor uitwendige TORX®-bouten nr. 50TX: gr. E10; E12; E14;
E16; E18; E20; E24

3 inbusdoppen nr. 44: 3; 4; 5 mm

5 inbusdoppen nr. 54: 6; 8; 10; 12; 14 mm

6 schroevendraaierdoppen voor inwendige TORX®-bouten nr. 44KTX: gr.
T8;T9; T10; T15; T20; T25

7 schroevendraaierdoppen voor inwendige TORX®-bouten nr. 54TX: gr.
T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60

2 ratels nr. 415, nr. 512

4 verlengstukken nr. 405/2 (54 mm), nr. 509/5 (130 mm), nr. 405/6
(150 mm), nr. 509/10 (255 mm)

2 cardangewrichten nr. 407, nr. 510

1 steekhecht nr. 400

2 hendels met schuifstuk nr. 404, nr. 506

Aya)
code g
96013702 6500

154

89TX TORX®-doppenset 1/4; 3/8; 12" ]

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS

Inhoud 35-delig:

3 doppen voor uitwendige TORX®-
bouten nr. 40TX: gr. E4; E5; E6

2 schroevendraaierdoppen voor
inwendige TORX"-bouten
nr. 44KTX: gr. 78; T9

4 doppen voor uitwendige TORX®-
bouten nr. 45TX: gr. E7; E8; E10; E12

5 schroevendraaierdoppen voor inwendige TORX®-bouten nr. 49TX: gr.
T10; T15; T20; T25; T27

6 doppen voor uitwendige TORX®*-bouten nr. 50TX: gr. E11; E14; E16;
E18; E20; E24

6 schroevendraaierdoppen voor inwendige TORX®-bouten nr. 54TX: gr.
T30; T40; T45; T50; T55; T60

7 schroevendraaierbits @ 1440: T10; 1441: T15; 1442: T20; 1443: T25;

1444:7T27; 1445: T30; 1446: T40

1 bithouder nr. 442

1 TORX"-kaliber: gr. E6; E7; E8; E10; E12; E14; E16; T10; T15; T20; T25;
T27; T30; T40; T45; T47; T50; T55; T60

code g

98811908 2420

50a/17/6 Doppenset 1/2"[ |

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS

Inhoud 23-delig:

17 doppen, twaalfkant nr. 50a: 3/8;
/16, 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4;
25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1, 1 1/16;
1181 3/16; 1 1/4"

1 ratel nr. 512
3 verlengstukken nr. 509/2
(52 mm), nr. 509/5 (130 mm), nr. 509/10 (255 mm)
1 hendel met schuifstuk nr. 506
1 cardangewricht nr. 510

code g

96035125 4640

Doppenset /2"

in robuuste, stapelbare
kunststoffen doos van ABS

Inhoud 40-delig:

15 doppen, twaalfkant nr. 50a: 3/8;
7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16;
7/8: 15/16; 1; 1 116, 1 1/8; 1 3/16;
115"

2 doppen, lang, met
beschermrubber nr. 51: 16 mm -
5/8" 20,8 mm - 13/16"

5 inbusdoppen nr. 54a: 7/32; 1/4;
5/16; 3/8; 12"

12 steekringsleutels nr. 13a: 1/4; 5/16;
11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16;
3/4; 13/16; 7/8"

1 ratel nr. 512

3 verlengstukken nr. 509/2 (52 mm), nr. 509/5 (130 mm), nr. 509/10
(255 mm)

1 hendel met schuifstuk nr. 506

1 cardangewricht nr. 510

52
code g
96035101 6700




TCS 1/2"-512/6
rcd

175 x 350 x 35 mm
6-delig

TCS 1/2" - 512/6QR
®0

375 x 175 x 30 mm
6-delig

stmm.w:u.ﬂ(j}®

@

IN
3120

IS0
1174-1

AYAY AYAY
code g code g
96838175 1845 96830362 1845
nr. Inhoud nr. Inhoud
—743—— 506 12"l 300 mm e—— ——= 506QR 12"l 300 mm
— 15" 8]
oy 509/2 1/2 :g 52mm = 509QR/2 1, M0 52 mm
— 509/5 /> M0 130 mm = 509QR/5 1,"M0 130 mm
« © 509/10 12" WO 255 mm 15
T 510 1, MO 71 mm < 509QR/10 2" WO 255 mm 3
510QR i/ M0 80 mm
_—— T y
- 512 /2’8 *= — B5120RN )
TCS 1/2"-512/9 TCS 1/2" - 512/9QR rew)
175 x 350 x 40 mm 175 x 350 x 30 mm
9-delig 9-delig
AYAY AYAY
code g code g
96830603 2364 96830363 2364
nr. Inhoud nr. Inhoud
—743—— 506 12"l 300 mm e—— ——= 506QR 12" W 300 mm
agll 1n" =
ge 509/2 1/2 @Oo52mm = 509QR/2 1" M0 52 mm
foomm— "
— 509/5 /2" WO 130 mm — 509QR/5 77" W0 130 mm
509/10 12" O 255 mm (2x) " MO
T 210 7 mO7Lmm 2 509QR/10 P 255 mm (2X)
v =TT, 510QR 1, M0 80 mm
e e 1" 4
/"M 12 513 W12 0
R 3, W 15"
=2 >14 W20 = 514 W20
ES 1/2"-512/6
175 x 350 x 35
6-delig
JAyaY
code g
96838113 1915
nr. Inhoud
—3—— 506 12" @ 300 mm
=) 509/2 12"M0O 52 mm
[om—— 509/5 12"l O 130 mm
« a3 509/10 12" WO 255 mm
510 1,"MO 71 mm
gE—c=— 512 72’
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Doppensets en doppen

TCS 50/52/30/6MF TCS 52/14/4
175 x 350 x 50 mm
18-delig
AYaY
code g
96838781 2510
350 x 350 x 70 mm
36-delig nr. Inhoud
Yayal i) 52 12"010; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
code g 18; 19; 22; 24; 27, 30 mm
L C— 15"
96830354 1604 fo— 509/5 /2” WO 130 mm
a— 509/10 12" @O 255 mm
nr. Inhoud =5 510 Y/2"WO 71 mm
50 10"010; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; -y -~ 512 12"l
18; 19; 30 mm
52 10"012;13;17; 18; 19; 20; 21; 22;
24; 27, 30; 32; 34 mm TCS 52/14/4QR @
54 10"05;6;7;8;10; 12 mm
506 12" @ 300 mm @ @
509/5 12"l 0O 130 mm
509/10 12"l O 255 mm
510 /2’ @071 mm 175 x 350 x 30 mm
o 512 12" W 18-delig
<= 513 3"H 12" 0 5
code g
TCS 50/52/30/6MF QR @ ses30352 2510
@ @ nr. Inhoud
D) 52 12"0 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 22; 24; 27, 30 mm
o — 509QR/5 12" M0 130 mm
a—— 509QR/10 12" WO 255 mm
@) 510QR 12" M0 80 mm
e -~ 512QRN % |
350 x 350 x 70 mm
36-delig Tool Control System.
5o Het veiligheids-inlegsysteem.
code g
96830360 4604
nr. Inhoud
50 12"010; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 30 mm
52 12"012;13;17; 18; 19; 20; 21; 22;
24: 27; 30; 32: 34 mm
54 12"05;6;7;8;10; 12 mm
506QR 12" W 300 mm
509QR/5 12"l 0O 130 mm ) )
509QR/10 1, W0 255 mm Geschikt voor gereedschapswagens en -kisten.
510QR 12"Wm0O 71 mm Met gele signaalvlakken ter controle von de
512QRN 12" M compleetheid.
513 3"H 12" 0
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stmm.w:u.ﬂ(:)®

EERN O poppen

4: Xow

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
AS-drive en HPQ®-high performance staal t/m 38, verchroomd

ECIN O poppen

4 Jord

DIN 3124/1S0 2725-1, ASME B 107.5 M

lang

AS-drive en HPQ®-high performance staal t/m 36, verchroomd

L———f

L
dy ds— dy
4

20
3/4"

DIN
3120

I1SO
1174-1

3
et
[t —
oS d; d, ds L ty t, &2 O- d, dy d; L t; t, &2
Code mm mm mm mm mm mm mm g ¥ Code mm mm mm mm mm mm mm g ¥
05010019 19 285 34,7 17 50 16 26 183 5 05020022 22 32 347 19 90 64,2 40 374 5
05010021 21 31 347 18 50 16 26 190 5 05020024 24 34 347 21 90 636 40 341 5
05010022 22 32 347 19 51 17 252 199 5 05020027 27 385 38 24 90 62,8 40 443 5
05010024 24 34 347 21 51 185 246 200 5 05020030 30 42 38 27 90 656 40 477 5 3
05010027 27 385 38 24 54 20 26,8 263 5 05020032 32 445 38 29 90 65 40 526 2
05010030 30 42 38 27 58 21 336 313 5 05020034 34 47 40 31 90 64,4 40 562 2
05010032 32 445 38 29 58 22 33 326 2 05020036 36 495 40 33 90 639 40 570 2
05010033 33 46 40 30 60 22 347 372 2 05020041 41 555 40 38 90 585 40 714 2
05010034 34 47 40 31 60 24 344 363 2
05010036 36 495 40 33 60 24 339 386 2 _
05010038 38 52 40 35 64 30 373 429 2 @ Inbusdoppen
05010041 41 555 40 33 67 30 375 510 2 voor binnenzeskantbouten
05010046 46 61 40 33 73 34 435 600 1 DIN 7422
05010050 50 66 40 33 80 34 485 769 1 Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
05010055 55 72 45 33 80 36 495 970 1
05010060 60 78 45 33 80 40 50,5 1025 1 f—— L —
L, =
EEEIN O poppen B
60 -
@= Ly Ly d Aya)
SAE AS 954-E (testwaarden), ASME B 107.1 Code mm mm mm mm g
AS-drive en HPQ®-high performance staal t/m 1 12" verchroomd
05050014 14 80 25 34,7 272 1
05050017 17 80 25 34,7 311 1
05050019 19 80 25 34,7 346 1
05050022 22 80 25 40 510 1
B8 @ schroevendraaierdoppen
voor binnenveeltandbouten (XZN®)
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
Code mm mm mm mm mm mm g
05410040 3/4 285 34,7 186 50 26 16 176 2
05410042 13/16 31 347 19,4 51 251 16,5 190 2
05410044 7/ 33 347 21 51 245 18 240 2
05410046 15/16 34 347 225 51 242 185 248 2 ] ] q 5D
05410048 1 37 38 24 52 248 20 251 2 (o4 or o mem mm g
05410050 1 /16 38,5 38 26 54 26,2 20 265 2 -
05410052 118 41 38 275 57 325 20 297 2 05060014 M14 90 35 34,7 281 1
05410056 11/a 445 38 30,5 58 326 22 339 2 05060016 M16 80 25 34,7 302 1
05410058 151 465 40 321 59 331 24 348 2 05060018 Mi18 100 45 347 375 1
05410060 13/ 485 40 337 59 327 24 375 2 toepassing: vliegwiel en trillingsdemper van Mercedes-Benz
05410062 17/16 50 40 353 60 332 27 395 2 bedrijfswagens
05410064 112 52 405 36,8 64 36,8 30 415 2
05410066 15/8 56 40 33 67 375 30 469 1
05410067 11116 58 40 33 70 405 32 524 1
05410068 13/a 59,5 40 33 70 405 32 524 1
05410069 11316 615 40 33 73 435 34 605 1
05410070 178 63,5 40 33 76 45 34 660 1
05410072 2 67 40 33 80 485 34 757 1
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Doppensets en doppen

59TX @ Schroevendraaierdoppen

voor inwendige TORX®-bouten
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

— L —

L

B3 Kniegewricht
(7]

met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
voor gebruik met handgreep nr. 558

41T
-d
4
| ¥ Ly Ly d Aya) L d Aya)
Code gr. mm mm mm mm g code mm mm g
05100060 T60 13,2 80 25 34,7 260 1 15060000 132 40 795 5
05100070 T70 15,5 80 25 34,7 285 1
05100080 T80 17,6 80 25 34,7 300 1 .
05100090 T90 199 80 25 347 331 1 m Schuifstuk
05100100 T100 22,1 80 25 40 474 1 in combinatie met de handgreep nr. 558 als hendel
toepassing: gr. T80 Voor MAN serie M, gr. T100 Voor MAN serie F met schuifstuk te gebruiken
L d 52
Code mm mm g P
.o . . 15070000 61,5 40 318 5
Aandrijf- en verbindingshulpstukken
s EEEBN Handgreep
uitvoering: Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
y L= o L q 50
a b Code mm mm g
T— }_ 15170000 510 20 1259 2
2N Ratelkop EEEIN Veriengstukken
@ DIN 3123/IS0O 3316
omschakelbaar .
L —
36 tands e
met QuickRelease- m d
veiligheidsvergrendeling T
voor gebruik met handgreep nr. 558 L q =
Code gr. mm mm g
L b a AYA)
Code mm mm o mm g @@ 15010003 4 95 35 369 5
15010001 8 200 35 705 5
15110000 165 70 55 1670 1 15010002 16 400 35 1255 5
“ Set reserve onderdelen voor ratelkop [N Cardangewricht
nr.552 DIN 3123/I50 3316
Inhoud 7-delig:
1 draaideel; 1 sperpal; 1 schakelaar; 1 kogel: 1 drukveer; 2 schroeven
AYA) L d AYA)
code g code mm mm g
19050000 536 15020000 109 40 566 1
ECENN opsteekratel EEEIN verloopstuk
omschakelbaar @
44 tands
3/4" binnen op 1/2" buiten (20 x 12,5)
max. belasting 512 N-m
DIN 3123/IS0 3316
HPQ®-high performance staal
L @ fAya) L d fAya)
code mm mm g code mm mm g
15140000 105,5 63 1257 1 15030003 55 34,7 203 5

158



jvsrAm.wn.l.ﬂ()®

m Verloopstuk 55a/16/6 Doppenset 3/3"[ | %?4"
@

in metalen doos ——
R Inhoud 22-delig: DIN
¥4 1" M (20 x 25) 16 doppen, twaalfkant nr. 55a: 758 3120
HPQ®-high performance staal 15416 1; 1 Y46, 1 Y8 1 1/a; 1 5/s;
DIN 3123/ISO 3316 13817461 12 156 1 116 |151(7)471
13/4;1 1316, 1 7/8; 2"
L d Aya) 1 ratelkop nr. 552
code mm mm g 2 verlengstukken nr. 559/8
15030006 61 347 315 5 (200 mm), nr. 559/16 (400 mm)

1 kniegewricht nr. 554
1 schuifstuk nr. 556

55/10/6 Doppenset 3/2" [ ] 1 handgreep nr. 558

in metalen doos

Inhoud 16-delig:

10 doppen, zeskant nr. 55: 22;
24:27:30; 32; 34; 36: 41: 46; &3
50 mm code g

1 ratelkop nr. 552

2 verlengstukken nr. 559/8 96054103 16750 3
(200 mm), nr. 559/16 (400 mm)

1 kniegewricht nr. 554 ES 55/6/4

1 schuifstuk nr. 556

1 handgreep nr. 558

fAya)
code g
96050104 13965 530 x 350 x 83 mm
10-delig
55/9/6N Doppenset 3/2" | | &5
. code g
in metalen doos
Inhoud 15-delig: 96838174 7875
9 doppen, zeskant nr. 55: 32; 34; 36;
38; 41; 46; 50; 55; 60 mm nr. Inhoud
L raelop . 252 S508 o 55 304" © 34; 36; 41; 46; 50; 55 mm
verlengstukken nr. —— -
(200 mm), nr. 559/16 (400 mm) = 552 Yo m
1 kniegewricht nr. 554 ﬁ:ﬂ 556 34"
L — = S0
che— 559/8 3/4" WO 200 mm
TCS 55/11/6
52
code g @
96050103 15731
55a/10/5 Doppenset 3/2" | |
in metalen doos
15-delig Inhoud: 530 x 350 x 90 mm
10 doppen, twaalfkant nr. 55a: 17-delig
1146; 118114 138 17/16; 52
112,158, 13411316, 17" code g
1 ratelkop nr. 552
2 verlengstukken nr. 559/8 96830221 10100
(200 mm), nr. 559/16 (400 mm)
1 schuifstuk nr. 556 nr. Inhoud
1 handgreep nr. 558 55 34" © 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 38;
471; 46; 50 mm
Co= 552 34" W
= ﬁ:g 556 34" W
code g —— . 558 510 mm
i 559/8 3/4" WO 200 mm
96054101 12620 559/16 34" MO 400 mm
Em: ) 568 12" M 3/4" O
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Doppensets en doppen

CERN O poppen
o0

DIN 3124/1S0 2725-1
AS-drive en HPQ®-high performance staal t/m 36, verchroomd

o 4, d, d L t t &8

Code mm mm mm mm mm mm mm g o
06010030 30 425 43 27 65 20 33,1 371 2
06010032 32 45 43 29 67 24 346 374 2
06010034 34 47 43 31 67 24 34 398 2
06010036 36 495 48 33 67 24 334 493 2
06010041 41 555 48 36 70 30 375 530 1
06010046 46 61 49 40 75 32 435 622 1
06010050 50 66 48 43 80 34 475 707 1
06010055 55 72 48 49 85 36 495 920 1
06010060 60 78 48 53 90 40 56,5 992 1

CEBN O Doppen

DIN 3124
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

Aandrijf- en verbindingshulpstukken
"]
uitvoering: Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

y 1 i—

- e
Ratelkop
Q@

omschakelbaar

36 tands

met QuickRelease-
veiligheidsvergrendeling
voor gebruik met handgreep

nr. 888
L b a JAYAY
Code mm mm mm g ¥
16110000 185 70 60 1984 1
8820 Set reserve onderdelen voor ratelkop
nr. 882
Inhoud 7-delig:

1 draaideel, 1 sperpal, 1 schakelaar, 1 kogel, 1 drukveer, 2 schroeven

AYA)
code g
19070000 609
o 4 d d& L 4t oo Kniegewricht
Code mm mm mm mm mm mm mm g @ @
06010065 65 87 60 58 105 40 685 1917 1 : R
06010070 70 94 60 63 110 42 725 2210 1 \Teﬁltighue'icgfvee'fsrsgndelmg
06010075 75 101 60 68 115 45 785 2525 1 voor gebruik met handgreep
06010080 80 108 60 73 120 48 835 2865 1 nr 888
@ Inbusdoppen L d 52
DIN 7422 code mm mm g
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd 16060000 195 48 1848 1
Schuifstuk
in combinatie met de handgreep
nr. 888 als hendel met schuifstuk te
gebruiken
@= Ly Ly d 52 L d 52
Code mm mm mm mm g I Code mm mm g
06050014 14 85 25 43 390 1 16070000 80 48 616 1
06050017 17 85 25 43 417 1
06050019 19 85 25 43 445 1
06050022 22 90 25 48 661 1 Handgreep
06050024 24 90 25 48 719 1
06050027 27 90 25 49 827 1
L d 52
Code mm mm g P
16170000 700 28 3337 1
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EEE Veriengstukken

DIN 3123/ISO 3316

L —

1
d
T

L d

Code gr. mm mm g

16010001 8
16010002 16

200 43 1004
410 43 1794

Verloopstuk
@

1" O op 3/4" M (25 x 20)

max. belasting 1412 N-m
HPQ®-high performance staal
DIN 3123/IS0O 3316

L d

code mm mm g

16030005 70 43 347

([ Doppenset 1" |

in metalen doos
Inhoud 12-delig:
6 doppen, twaalfkant nr. 60: 36; 41;
46; 50; 55; 60 mm
1 ratelkop nr. 882
2 verlengstukken nr. 859/8
(200 mm), nr. 859/16 (410 mm)
1 kniegewricht nr. 884
1 schuifstuk nr. 886
1 handgreep nr. 888

code g

96060101 19720

OYEY(F£1: 72 Doppenset 1"[ ]

in metalen doos

Inhoud 14-delig:

4 doppen, twaalfkant nr. 60: 46; 50;
55; 60 mm

4 doppen, zeskant nr. 60: 65; 70; 75;
80 mm

1 ratelkop nr. 882

2 verlengstukken nr. 859/8 (200 mm), nr. 859/16 (410 mm)

1 kniegewricht nr. 884

1 schuifstuk nr. 886

1 handgreep nr. 888

code g

96060103 30000

jvsmm.wul.ﬂ(‘)®

Kraaiepootringsleutels

Qi

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel
(zie instructie pag. 201)

[ L—]

WD« (7
i )@ < (7
— S K
o= o L b a S w  &B

code mm “omm mm mm mm mm g @
01190008 8 14 238 127 8 123 63 11 1
01190009 9 /4 285 182 135 14 6,7 21 1
01190010 101Y) 14 284 182 135 14 7,1 16 1
01190011 11 1/4 28 182 135 14 86 17 1
01190012 1219 14 30,8 206 14 157 9 20 1
01190013 13 14 32 22,2 14 16,4 10 30 1
01190014 14Y) 14 317 222 14 16,4 11,1 20 1
02190015 15 38 36,5 246 175 191 119 34 1
02190016 16 38 36,1 246 175 19,1 13 27 1
02190017 173 38 39,2 273 175 205 14 40 1
02190018 18 3/ 40,8 29 185 21,3 14,8 45 1
02190019 1932 38 40,5 29 185 21,3 158 40 1
02190020 20 38 429 31,3 185 225 158 54 1
02190021 21 38 428 31,3 185 225 16,2 45 1
02190022 2232 38 453 335 19 236 17 57 1
02190023 23 38 475 35,7 195 246 175 71 1
02190024 24?) 38 473 357 195 246 18 57 1
02190025 25 38 49,3 37,7 20 25,7 19 80 1
02190026 26 3B 49,3 37,7 20 25,7 19 63 1
02190027 27 38 52,8 40 21,4 282 20 100 1
02191027 27MB3) 3/ 57,1 42,1 15 293 20 92 1
03190028 28 12 56,8 42,1 225 293 21 120 1
03190030 30 12 63 48 225 325 22 155 1
03190032 32 12 625 48 225 325 24 145 1
03190034 34 12 64,2 50 24 335 27 146 1
03190036 36 12 66,5 519 24 346 27 150 1
03190038 38 12 68,1 539 24 356 286 147 1
03190040 40 12 718 579 245 37,7 31 160 1
03190041 41 12 718 579 245 37,7 31 169 1
03190042 42 12 71 579 245 37,7 33,2 189 1
03190046 46 12 777 642 26 409 34,1 215 1
03190050 50 12 832 70,5 275 44,1 39,7 295 1

1) voor wartelmoeren van de inspuitleidingen van 4-cil.-dieselmotoren

Mercedes-Benz

2) voor het monteren en demonteren van de aanzuig- resp. drukleiding

in het expansieventiel van de airconditioning (Mercedes-Benz)

3) voor het afstellen van de elektronische dieselregeling van 440-PK-

motoren serie OM 442

161

10
3/8"

12,5
1/2"



3/8"

12,5
1/2"

DIN

3120

1SO
1174-1

Doppensets en doppen

Kraaiepootringsleutels

4¢)

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
Opegelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel (zie

instructie pag. 201)

o= (w} L b a S w &2
code ! "omm mm mm mm mm g
01490024 3/81) /4 28,4 182 135 14 7,1 16 1
01490028 7/16 1/4 28 18,2 135 14 8,6 14 1
01490032 12 14 30,5 206 14 15,7 10 19 1
01490034 916 14 31,7 222 14 16,4 111 23 1
02490036 5/8 38 365 246 175 191 119 33 1
02490038 11/16 38 392 273 175 205 14 36 1
02490040 3/4 38 40,9 29 185 21,3 1472 44 1
02490042 13/16 38 429 31,3 185 225 158 51 1
02490044 7/8 38 452 335 19 236 175 62 1
02490046 15/16 38 472 357 195 246 183 63 1
02490048 1 38 493 37,7 20 257 19 71 1
02490050 1 1/16 38 52,8 40 21,4 28,2 20 84 1
03490052 11/8 12 56,8 42,1 225 29,3 21 110 1
03490056 11/ 12 62,5 48 225 325 238 137 1
03490058 1 5/16 12 62,3 48 225 325 246 130 1
03490060 13/8 12 64,2 50 24 335 27 138 1
03490062 17/16 12 66,5 519 24 346 27 143 1
03490064 112 12 68,1 539 24 356 286 152 1
03490065 1916 12 70,1 559 24 36,7 294 172 1
03490066 15/ 12 718 579 245 377 31 169 1
03490068 13/ 12 756 62 255 398 332 199 1
03490069 1 13/16 12 777 64,2 26 409 34,1 229 1
03490072 2 12 83,2 705 275 44,1 39,7 277 1
03490076 21/a 12 91,2 78,7 295 482 428 337 1
03490077 25/16 12 93,3 809 30 492 436 309 1
03490078 238 12 952 83 30,5 50,2 46 385 1

1 voor Volvo vliegtuigmotor, type ,JAS"

440S MJ Kraaiepootringsleutels

@

HPQ®-high performance staal, verchroomd
vervangt nr. 440 MJ

EN 4108

voor leidingverbindingen met rechte cilindrische spiraalvormige
vertanding
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel (zie

instructie pag. 201)

T G
A wi , G 7L
—] S
moerr- O O L b a S W &2

code draad mm " mm mmmmmm mm g oI
01211010 MJ10 DNO4 14 319 22 8 17 6,5 54 1
01211014 MJ14 DNO6 14 365 27 8 195 85 29 1
02211016 MJ16 DNO8 3B 438 31 8 24 105 46 1
02211018 MJ18 DNI10 38 452 33 8 25 13 47 1
02211020 MJ20 DN12 3/8 46,2 35 8 26 15 49 1
02211022 MJ22 DN14 38 484 37 927 175 54 1
02211024 MJ24 DN16 3B 495 39 9 28 197 56 1
02211027 MJ27 DNI18 38 54,4 44 10 31 215 70 1
02211030 MJ30 DN20 3B 60,8 50 10 36 23,7 93 1
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ELI Kraaiepootsteeksleutels

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

Opegelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel (zie

instructie pag. 201)

T f— L—
b )
a
T
—] S
o= o L b a S AW

code mm ! mm mm mm mm g P
01200008 8 /4 255 19,8 6,3 14,6 19 1
01200009 9 /4 255 19,8 6,3 14,6 21 1
01200010 10 /4 255 19,8 6,3 14,6 20 1
02200011 11 38 32 222 6,3 17,4 36 1
02200012 12 38 343 254 6,3 18,2 37 1
02200013 13 38 343 254 6,3 17,8 36 1
02200014 14 38 377 30 6,3 20,8 46 1
02200015 15 38 377 30 6,3 20,4 45 1
02200016 16 38 377 30 6,3 19,9 45 1
02200017 17 38 425 38 6,3 23,8 62 1
02200018 18 38 425 38 6,3 229 61 1
02200019 19 38 425 38 6,3 22,4 64 1
02200020 20 38 424 38 6,3 25 55 1
02200021 21 38 445 41 6,3 23,6 59 1
02200022 22 38 445 41 6,3 242 64 1
02200023 23 38 445 41 6,3 258 64 1
02200024 24 38 444 41 6,3 26,3 60 1
02200025 25 38 47 45 8 26,4 75 1
02200026 26 38 47 45 8 27,6 80 1
02200027 27 38 47 45 8 27,6 76 1
02200028 28 38 50 50 8 292 78 1
02200030 30 38 50 50 8 293 84 1
02200032 32 38 53 57 8 30,5 95 1
02200034 34 38 545 60 8 316 107 1
02200036 36 38 565 62 8 32,8 100 1
02200040 40 38 63 70 8 376 130 1
02200041 41 38 63 70 8 37,2 130 1
02200042 42 38 63 70 8 37,7 125 1
02200046 46 38 72 82 8 431 191 1
02200050 50 38 75 88 8 454 217 1
EPEE speciaal verlengstuk

3"l

gebogen

d Ayal

code mm mm g
12250001 150 17 128 5




Kraaiepootsteeksleutels

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
Opegelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel (zie

instructie pag. 201)

o= (u] L b a S fAya)
code ! ! mm mm mm mm g
01500024 3f8 14 255 19,8 6,3 146 17 1
02500028 7/16 38 32 222 6,3 1772 34 1
02500032 12 38 343 254 6,3 18,1 37 1
02500034 916 38 37,7 30 6,3 209 40 1
02500036 5/8 38 37,7 30 6,3 204 44 1
02500038 11/16 38 425 38 6,3 241 62 1
02500040 3/a 38 425 38 6,3 24 66 1
02500042 13/16 38 423 38 6,3 24 59 1
02500044 7/8 38 445 41 6,3 258 65 1
02500048 1 3 47 45 8 26,7 78 1
02500050 11416 3B 47 45 8 2772 78 1
02500052 118 38 50 50 8 28,5 84 1
02500054 13/16 38 50 50 8 292 83 1
02500056 11/4 38 53 57 8 30,3 101 1
02500058 1516 3B 53 57 8 31,2 101 1
02500060 13/ 38 545 60 8 323 105 1
02500062 1716 38 565 62 8 33,1 107 1
02500064 112 38 58 65 8 345 118 1
02500065 1916 3B 595 68 8 357 126 1
02500066 15/8 38 63 70 8 37,3 140 1
02500067 1116 3B 63 70 8 377 126 1
02500068 13/3 38 68 76 8 40,4 161 1
02500070 17/ 3 72 82 8 42 205 1
02500072 2 38 75 88 8 448 214 1
02500074 218 38 756 91 10 46 265 1
02500076 21/4 38 805 96 10 495 297 1
03500078 23f8 12 815 96 8 51,3 214 1

EZE O Adapters
@06

HPQ°®-high performance staal, gebruineerd
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel (zie

instructie pag. 201)

S —

L 22
e —

hL::(j%
f -

o o d; d, hy h, S 52
code mm ! mm mm mm mm mm g ¥
02181007 7 38 115 19 6 11 50,8 30 1
02181008 8 3B 12,4 19 6 11 50,8 30 1
02181009 9 3B 14 19 8 11 50,8 40 1
02181010 10 38 156 19 8 11 50,8 40 1
02181013 13 38 19,3 19 9,2 11 50,8 55 1
447a O Adapters

SAE AS 954-E

HPQ°®-high performance staal, gebruineerd

Opegelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel (zie
instructie pag. 201)

o O d, d, hy h, S &8
code ! ! mm mm mm mm mm g (0P
02470016 1/a 38 10,4 19 6 11 508 27 1
02470020 5/16 3B 12,4 19 6 11 50,8 29 1
02470024 3/8 3B 149 19 8 11 508 41 1
02470028 7116 3 17 19 8 11 50,8 40 1
02470032 1/2 3/ 19 19 9,2 11 508 56 1

540a HD

stmm.w:u.ﬂ(:)®

Kraaiepootsteeksleutels
heavy-duty

voor zeer hoge belastingen, bijv. edelstaalverbindingen
optimaal gebruik van de sleutelbek in combinatie met standaard ratels
verchroomd
levering zonder ratel
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel (zie
instructie pag. 201)

1S
o= (w) L b a S Ay
code " " mm mm mm mm g ¥
02501024 3f8 38 39 26 11 24 56 1
02501028 7/16 3B 40 26 11 25 56 1
02501032 12 3 42 30 11 258 64 1
02501034 9/16 38 434 32 11 26,8 52 1
02501036 58 38 45 34.8 11 277 58 1
02501038 11/16 38 472 38 11 28,6 69 1
02501040 3/a 38 49 41 11 296 94 1
02501042 13/16 38 51 46,4 11 30,5 113 1
02501044 7f8 38 52 48 11 313 99 1
02501046 1516 38 54 51,2 11 323 129 1
02501048 1 38 56 53,4 11 332 133 1
02501050 11416 3B 57 53,8 11 341 124 1
02501052 118 38 59 53,8 11 35 128 1
02501054 13716 3B 60 56 11 359 144 1
02501058 1516 3B 63 56 11 279 156 1
02501056 11/a 38 62 60 11 36,8 153 1
02501060 13/ 38 65 62 11 38,7 178 1
02501062 1716 3B 665 66 11 396 172 1
03501064 112 12 76 70 16 45 310 1
03501069 11316 12 85 84 16 496 400 1
03501072 2 12 89 90 16 523 451 1
03501074 21f8 12 915 928 16 542 460 1
03501075 23716 12 93 96 16 55,1 480 1
03501076 21/a 12 95 99 16 56 500 1

O Adapters
@

voor uitwendige Spline-Drive-bouten
MS-33787, MIL-W-8982
HPQ®-High performance staal, gebruineerd
Opegelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel (zie
instructie pag. 201)

/e
X )
led‘ ! JT
r r

Spline © O d; d, hy h, S &2

code gr. L mm mm mm mm mm g @
02480014 7 38 732 94 19 6 11 50,8 28 1
02480016 8 38 1a 104 19 6 11 508 27 1
02480018 9 38 932 115 19 6 11 50,8 29 1
02480020 10 38 516 124 19 6 11 50,8 29 1
02480024 12 38 38 149 19 8 11 50,8 38 1
02480028 14 3B 7he 17 19 92 11 508 39 1
02480032 16 3B 12 19 19 92 11 508 59 1
02480034 18 38 96 21 19 92 11 508 55 1
02480036 20 38 58 23 19 12 11 508 74 1
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Lege dozen en inleg

Doos Doos Inleg Doos Doos Inleg
nr. nr. mm Code Code nr. nr. mm Code Code
40/9/4,40D/9/4  40/9KN 227x131x57 81251019 83013012 45a/22/8QR 50/4KN 454x253x64 81271034 83022112
40/13/6 40/9KN 227x131x57 81251019 83012080 45a/33/13 50/5 530x265x50 81270005 83020213
40/13/6QR 40/9KN 227x131x57 81251019 83012182 435QRN/6 45/1KN 322x134x57 81261011 83233012
40/44/17/5 40/9KN 227x131x57 81251019 83012081 52/9/3 50/3KN 413x226x64 81271013 83031425
40/44/17/5QR  40/9KN 227x131x57 81251019 83022084 ggﬁgg 50/3KN 413x226x64 181271013 | 83031412
40/23/7,
40D/23/7 45/1KN 322x134x57 81261011 83012017 54/10 40/9KN 227x131x57 81251019 83 032403
:gllazgl?jr;, 40/9KN 297x131x57 81251019 | 83012014 54/12 45/1KN 322x134x57 81261011 83034409
40/23/6QR 40/9KN 227x131x57 81251019 83011015 Sacv/9 40/9KN 227x131x57 S I
20/24/6 20/9KN i I 3054X/54X/8 40/9KN 227x131x57 81251019 830336 12
40/24/6QR 40/9KN 227x131x57 81251019 83012083 54/8/4 40/7KN 413x230x57 I
40ma/25/8 45/1KN 322x134x57 81261011 83012035 52/16/5 SO/aKN 454x253x61 I
50/16/6,
40ma/25/8QR 45/1KN 322x134x57 81261011 83012006 52/16/6 50/4KN 454x253x64 81271034 83032480
40/45/36/12 40/7KN 413x230x57 81251014 83012010 :gﬁgggs- 50/4KN 454x253x64 81271034 83032481
8301 20 04
40/52/27/11 SO/4KN  454x253x64 81271034 g3 5905 :ggzg 50/4KN  454x253x64 81271034 83031407
40TX/44KTX/15/6 40/9KN 227x131x57 81251019 83012007 Soma/39/6N 50/5 —_—— I
88Tx 45/1KN 322x134x57 S I 50ma/39/6QR 50/5 530x265x50 81270005 83031405
89TX 40/7KN 413x230x57 81251014 830920 13 50/54/25/6
53013002 52/54/25/6 50/4KN 454x253x64 81271034 83032417
86TX 50/6KN 481x288x82 81271019 g3 7002 50/58/25/60R
T 52/54/25/68R' 50/4KN 454x253x64 81271034 83032400
403{)/9/'4 40/9KN  227x131x57 81251019 83012013
a 50/43/7 50/5 530x265x50 81270005 83030511
40aD/12/7QR 40/9KN 227x131x57 81251019 83012116 330931 11
87,876 50/6KN 481x288x82 81271019 g3 035 10
40aD/30/7QR 40/7KN 413x230x57 81251014 83012112
TX/7 -
40aD/8/1H 40/9KN 227x131x57 81251019 83012107 s0TX/ 83060009
TX 40/9KN 227x131x57
4008/27/1R 45/1KN  322x134x57 81261011 83181001 0 %/8 0/9 x131x57 I IR
415QR N/7 40/9KN 227x131x57 81251019 83323006 S4TX/9 - 830600 10
45/11/4 54TX/10 40/9KN 227x131x57 81251019 83032402
456/11/4 45/1KN 322x134x57 81261011 83022013
54TX/59TX/12/1  40/7KN 413x230x57 81251014 8306 10 12
AN 45/1KN  322x134x57 81261011 83022080  s54TxE/o _ A
45/14/5iQR 45/1KN 322x134x57 81261011 83022081 54TXB/10 40/9KN 227x131x57 81251019 83032402
2:9%3,5 45/1KN 329x134x57 81261011 8302 20 45 50TX/16/5 50/3KN 413x226x64 81271013 83032413
45ma/28/5 40/7KN 413x230x57 81251014 83022027 876TX SO/6KN 481x286x82 |
45ma/28/5QR  40/7KN  413x230x57 81251014 83022007 50a/17/6 SO/4KN  454x253x64 | 81271034 83031441
8309 1112
45/49/19/5, 87a 50/6KN 481x288x82 81271019
456/48/19/5 40/7KN 413x230x57 81251014 83022021 83091212
89 50/6KN oo I 512QR N/7 50/3KN 413x226x64 81271013 83323002
45/41/9 50/5 530x265x50 81270005 83020202 55/10/6 S5/7 075x220x8° I
a5TX/7 ) 83 06 00 15 55/9/6N 55/7 575x220x86 81290008 83040001
pre—— : 83 06 00 14 55a/10/5 55/6 520x160x86 81290007 83040003
4STX/49TX/15/5 40/7KN  413x230x57 81251014 83022019  ->/16/6 55/7 575x220x86 ISR I
45/49/32/5TX 40/7KN 413x230x57 81251014 83022009 60/6/6/882 60/1 785x173x30 ~
45a/12/5 45/1KN 322x134x57 81261011 83022006 60/8/6/882 60/2 785x200x122 IS -
12171/19/4 VDE, 50/6KN
45a/14/8QR 50/4KN 454x253x64 81271034 83022012 12179/9/4 VDE  VDE 481x288x82 81272019 -
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 Made in
Germany

PRAKTISCH.

Lege doos nodig? Dan bestelt u de bijbehorende
hardschuiminlay van STAHLWILLE het beste
gelijk mee. Zij garanderen een exacte passing

in de nieuwe doppendozen en daarmee een
optimale bescherming van uw gereedschappen.

De bij de set horende schuiminlay voor in het
deksel is op aanvraag verkrijgbaar.
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Impact-Doppen, verbindingsdelen en assortimenten
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IMPACT-gereedschappen

Gecontroleerde kracht.
STAHLWILLE IMPACT.

—— EAade in Alle gereedschappen van de IMPACT-productgroep zijn voor zeer zware belasting
erman
v in combinatie met pneumatische en elektrische slagmoersleutels ontworpen. Zij
onderscheiden zich vooral in combinatie met slagmoersleutels door extreme

belastbaarheid en lange levensduur. De naam IMPACT staat in alle sectoren van

industrie en onderhoud voor professionele topkwaliteit.

BELASTBAAR.

IMPACT-doppen worden van
hoogwaardig Chrome-Alloy-Steel
vervaardigd. Ze worden in een oliebad
zonder spanning en vervorming
gehard; daardoor ontstaan extreem
lage toleranties.
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DIVERS.

IMPACT-kwaliteit is er per stuk of in een
set. Waar de specialist ook voor kiest,
verlengstukken, verbindingshulpstukken,
kardangewrichten en doppen passen altijd
perfect bij elkaar. Gewoon individueel
combineren, verbinden - klaar.

MAATVAST.

De hoge mate van maatvastheid door extreem
lage toleranties garandeert een optimale,
spelingsvrije overbrenging van de kracht van
de slagmoersleutel op de dop en een duidelijk
verhoogde duurzaamheid.

VEILIG.

jvsrAm.wn.l.E(()®

 ONTZIENEND.

De speciale IMPACT-doppen met kunststoffen
huls maken het snel verwisselen van banden
mogelijk zonder bijv. lichtmetalen velgen te
beschadigen.

S

Alle IMPACT-doppen hebben een doorlopend
boorgat voor de verbindingsstift en een
diepe groef voor de rubberen veiligheidsring.
De verbindingsstift wordt bij gebruik niet
belast.
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IMPACT-gereedschappen

125 IMPACT-doppen regr BRI O IMPACT-doppen
12" ©@-aansluiting o ﬂi'i'i‘ ¢ 112" @-aansluiting

DIN 1 4 DIN 3129/I1SO 1711-2

3121 ot voor moeraanzetters

o M O IMPACT-doppen Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd

1174-2 N L
12" ©-aansluiting

DIN 3129/1SO 1711-2
VOOr moeraanzetters

Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd o= d, d, L t 52
code mm mm mm mm mm g
23011032 32 44 30 50 27 251 5
o d a0 L ! 5D 23011036 36 49 35 50 285 313 1
code mm mm mm mm  mm g
23010008 8 14,3 25 38 215 86 10 M O IMPACT_dOppen
23010010 10 16,8 25 38 215 89 10 1/2" ©-aansluiting
23010011 11 18,1 25 38 21,5 88 10 ISO 1711-2
23010012 12 19,5 25 38 215 88 10 voor moeraanzetters
23010013 13 20,8 25 38 215 85 10 lange uitvoering ,
23010014 14 221 o5 38 215 86 10 Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd
23010015 15 235 30 38 23 132 10 —
23010016 16 248 30 38 23 130 10 o dy d, L t &2
code mm mm mm mm mm g ¥
23010017 17 26,2 30 38 229 132 10
23010018 18 27,5 30 38 226 130 10 23020013 13 20,8 25 85 68,5 222 5
4 23010019 19 28,8 30 40 246 133 10 23020015 15 235 30 85 68 340 5
23010021 21 31,3 30 40 23 135 10 23020016 16 24.8 30 85 68 338 5
23010022 22 325 30 42 25 141 10 23020017 17 26,2 30 85 68 318 5
23010023 23 33,8 30 40 245 144 5 23020018 18 27,5 30 85 68 309 5
23010024 24 35 30 44 28 164 5 23020019 19 28,8 30 85 675 292 5
23010025 25 36,3 30 44 25 167 5 23020021 21 313 30 85 66,5 291 5
23010030 30 42 30 50 34 199 5 23020024 24 35 30 85 66 340 5
23010032 32 44 30 50 34 210 5 23020027 27 38,8 30 85 65 385 5
50IMP/6/2 IMPACT-doppenset TCS 50IMP/19/2
Inhoud 12-delig: @
6 doppen nr. 50IMP: 13; 17; 19; 21;
22; 24 mm
1 verlengstuk nr. 509/5IMP
1 cardangewricht nr. 510IMP
van elk 1 rubberen ring 175 x 350 x 50 mm
nr. 5091/1IMP, 5091/2IMP 21-delig
van elk 1 verbindingsstift 5D
nr. 5092/1IMP, 5092/2IMP. code g
5D 96838791 3055
code g ¥
nr. Inhoud
96231101 1810 1 m 50IMP 8:10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
19; 21, 22, 23; 24, 25; 27, 30; 32 mm
=1 {8 509/5IMP 12"M0O 125 mm
T~ 510IMP 12" MO 68 mm
/)
TCS 50IMP/51IMP/19 TCS 54IMP/2307TX/15
170 x 350 x 50 mm 175 x 350 x 40 mm
19-delig 15-delig
AyaY 52
code g code g
96838777 3960 96838792 1285
nr. Inhoud nr. Inhoud
m 50IMP 1"0 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 21; —ir'_ﬁﬁ 54IMP 12"05:6;7;8;10; 12; 14; 17; 19 mm
22:24; 27 mm =l Y
@ )? 51IMP 10"0 13;15;17; 18; 19; 21; 22; = T‘a 2307TX 12" O T30; T40; T45; T50; T55; T60
/ 24 mm L
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stmm.w:u.ﬂ(:)®

54IMP @ IMPACT-inbusdoppen “ O IMPACT-doppen s
12" @-aansluiting —
voor binnenzeskantbouten 12" ©-aansluiting DIN
voor moeraanzetters met kunststoffen huls, voor wielmoeren Sl
Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd beschermt de kwetsbare

[ lichtmetalen velgen, wielmoeren ﬁ% 5
AT en -bouten d.m.v. overstekende
N | M.v.
E—\]_i h kunststoffen huls
P
@= Ly L, d fayal o= L ) A
code mm mm mm mm g 0 code mm mm mm g 0
23050005 5 38 15 25 58 5 23091017 17 86 27 235 1
23050006 6 38 15 25 59 5 23091019 19 86 29 250 1
23050007 7 38 15 25 60 5 23091221 21 86 31 265 1
23050008 8 38 15 25 60 5
23050010 10 40 17 25 70 5
23050012 12 42 19 30 111 5 ES 2309K/3
23050014 14 43 20 30 118 5
23050017 17 45 22 30 134 5
23050019 19 50 27 30 164 5 .
54IMP/9 IMPACT-inbusdoppenset 175 x 175 x 40 mm
Inhoud 13-delig; 3-delig
nr. 54IMP: 5: 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17, 5D
19 mm code 4
van elk 1 rubberen ring
nr. 5091/1IMP, 5091/2IMP 96838260 800
van elk 1 verbindingsstift
nr. 5092/1IMP, 5092/2IMP nr. Inhoud
@:]DD 2309K 12"017;19; 21 mm
Ayl
code g o 2307TX @® IMPACT-doppen
96231501 1208 1 1/2" O-aansluiting
voor inwendige TORX"®-bouten
VOOr moeraanzetters
m O IMPACT-doppen Chrome-Alloy-Steel, gefosfateerd
1/2" ©-aansluiting — L —
VOOr moeraanzetters
lange uitvoering d
met gereduceerde diameter n
Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd
LH T d L 52
TG T code gr mm mm mm g
d, | Nt a,
ﬂll N 23070030 T30 55 25 40 57 5
ot — 23070040 T40 6,6 25 40 58 5
— 23070045 T45 7.8 25 40 59 5
o= dq d, L t AyA) '
code mm mm mm mm mm ¢ & 23070050 T50 8,8 25 40 57 5
23070055 T55 11,2 25 40 61 5
23090017 17 257 30 85 68 242 5 23070060 T60 132 o5 40 66 5
23090019 19 28,2 30 85 675 257 5 '
23090221 21 30,7 30 85 66,5 272 5
23090022 22 32 30 85 66,5 311 5 2308TX O |MPACT-doppen
voor wielmoeren 12" ©-aansluiting
voor uitwendige TORX®-bouten
VOOr moeraanzetters
ES 2309/4 Chrome-Alloy-Steel, gefosfateerd
e L —
L] B
d, d,
- 4
175 x 175 x 40 mm
4-delig L M d, d, L 52
code gr. mm mm mm mm g ¥
code g;é 23080010 E10 9,4 14 25 38 67 10
23080012 E12 11,1 15,9 25 38 73 10
96838162 1145 23080014 E14 12,9 17,7 25 38 73 10
23080016 E16 14,7 20 25 38 77 10
nr. Inhoud 23080018 E18 16,6 22 30 38 115 10
m 2309 15" 0 17:19; 21; 22 mm 23080020 E20 18,4 24,5 30 38 120 10
) 23080024 E24 221 30 30 4172 149 10




IMPACT-gereedschappen

12,5 sl D —
175 Verbindingshulpstukken voor IMPACT-doppen TS
—— IMPACT-doppen 3/4" @-aansluiting 2 f
" e L
%?4” 1/2" @-aansluiting T
- buiten M E 12,5 binnen O G 12,5
DN Uitvoering: Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd m O IMPACT-doppen
3/4" @-aansluiting
IS0 m Verlengstukken DIN 3129/IS0 1711-2
a2 VOOr moeraanzetters
L 4“7 Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd
¢
'
o dy d, L t &2
L d &2 code mm mm mm mm  mm g
code gr. mm mm g ¥
25010017 17 29 44 48 23 365 5
33010001 2 52 30 155 5 25010018 18 30,5 44 48 23 345 5
33010002 5 130 30 271 5 25010019 19 32 44 48 23 359 5
33010003 10 255 30 452 5 25010021 21 35 44 50 25 375 5
25010022 22 36,5 44 50 25 377 5
: 25010024 24 39,5 44 50 245 382 5
m Cardangewricht 25010027 27 435 44 51 245 387 5
25010028 28 45 44 54 27 417 5
25010029 29 46 44 54 265 425 5
25010030 30 474 44 54 265 438 2
4 25010032 32 499 44 54 26 456 2
- = 25010033 33 51,5 44 54 255 477 2
L
25010034 34 52,4 44 54 29 490 2
code mm___ mm & T 5010036 36 54.9 44 57 32 545 2
33020000 52 32 228 5 25010038 38 58 44 58 33 600 2
25010041 41 57 44 59 345 500 1
25010046 46 67 44 64 365 746 1
[EZETT Vverloopstuk
[T O IMPACT-doppen
3/4" O-aansluiting
ISO 1711-2
VOOr moeraanzetters
lange uitvoering
(] [ | L d AYA) Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd
code ! ! mm mm g o
33030002 15 38 37 30 109 5 o d, d, L t 5
code mm mm mm mm mm g
BV Verloopstuk 25020017 17 32 44 90 75 783 2
25020019 19 32 44 90 75 780 2
25020021 21 35 44 100 75 895 2
25020022 22 36,5 44 100 75 854 2
25020024 24 395 44 100 745 838 2
25020027 27 435 44 100 725 800 2
25020030 30 47.4 44 100 725 860 2
(] [ | L d AYA) ' '
wode ” , e o o o 25020032 32 499 44 100 72 922 2
25020034 34 52,4 44 100 715 983 2
33030005 12 3/a 49 30 174 5 25020036 36 54,9 44 100 71 1038 2
25020041 41 54,9 44 100 64 899 1
. 25020046 46 67 44 100 64 1340 1
EEFB rubberringen
6o B -
code o g O IMPACT-doppen
. 3/4" O-aansluiting
39011940 1|MP2) 1 10 voor moeraanzetters
39012440 2IMP?) 2 10 lange uitvoering
1) voor 8-14 mm, TORX® gr. E10-E16, gr. T30-T60 met gereduceerde diameter
2) voor 15-32 mm, TORX® gr. E18-E24 en hulpstukken Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd
EEZ Verbindingsstiften
& o= dy d, L t AYA)
faya code mm mm mm mm mm g
code & e T 5090027 27 405 44 100 725 672 2
39022030 1IMPY) 1 10 25090030 30 443 44 100 725 728 2
39022530 2IMP?) 2 10 25090032 32 46,8 44 100 72 778 2
- 25090033 33 48 44 100 72 803 2
1) voor 8-14 mm, TORX® gr. E10-E16, gr. T30-T60
2) voor 15-32 mm, TORX® gr. E18-E24 en hulpstukken voor montage van bijv. Trilex-wielen
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Verbindingshulpstukken voor

stmm.w:u.ﬂ(:)®

IMPACT-doppen

f—L—

TT
IMPACT-doppen 1" Q-aansluiting @ i
" i L
3/4" ©@-aansluiting P —
buiten B F 20, binnen O H 20
Uitvoering: Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd I O IMPACT-doppen
1" ©-aansluiting
DIN 3129/1S0 1711-2
m verlengStUI(ken VOOr moeraanzetters
Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd
P L ———_
:
¢ o 4 4 L t &0
+ code mm mm mm mm mm g ¥
L d &8 26010024 24 415 54 58 28 638 2
code ar. mm  mm g 0 26010027 27 45 54 60 30 654 2
35010001 7 180 a4 805 5 26010030 30 49 54 62 32 688 2
35010002 10 550 a4 1050 5 26010032 32 51,5 54 63 32 694 2
35010003 13 330 44 1305 5 26010033 33 52,5 54 63 315 695 2
26010036 36 56,5 54 67 345 754 2
. 26010038 38 59 54 70 37 836 2
mCardangewrlcht 26010041 41 63 54 70 365 892 2
26010042 42 64,5 54 73 39 970 1
26010046 46 69,5 54 76 41 1106 1
26010050 50 74,5 54 82 52 1362 1
26010055 55 81 54 87 57 1669 1
26010060 60 87 54 91 61 1960 1
26010065 65 92 54 8 55 1678 1
L d &8 26010070 70 96 54 88 43 1803 1
code mm_ mm g T 26010075 75 100 86 92 50 2674 1
35020000 99 44 657 2 26010080 80 105 86 97 55 2949 1
568IMP Verloopstuk EE O IMPACT-doppen
1" ©-aansluiting
ISO 1711-2
VOOr moeraanzetters
lange uitvoering
Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd
o ] L d 52 o d, d, L t 62
code ! ! mm mm g code mm mm mm mm mm g
35030003 3/4 12 56 44 335 5 26020024 24 41,5 54 110 80 1431 2
26020027 27 45 54 110 80 1393 2
26020030 30 49 54 110 795 1338 2
mVENOODStUK 26020032 32 51,5 54 110 79 1296 2
26020033 33 52,5 54 110 785 1274 2
26020036 36 56,5 54 110 78 1312 2
26020038 38 59 54 110 77 1355 2
26020041 41 63 54 110 76 1504 2
26020046 46 69,5 54 110 72 1711 2
() | L d 52
== ©—— TN O MPACT-d
-doppen
35030006 33 1 65 44 477 5 — PP
1" ©-aansluiting
VOOr moeraanzetters
Rubberrin lange vitvoering A
m g met gereduceerde diameter
5 Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd
code g ¥
39013650 310 o= dq d; L t &0
code mm mm mm mm mm g
voor doppen en hulpstukken
26090027 27 423 54 110 80 1001 2
26090030 30 46 54 110 795 1047 2
mVerbindingsstift 26090032 32 48,5 54 110 79 1015 2
26090033 33 49,8 54 110 785 1102 2
52 ;
code o &0 voor wielmoeren
39023540 3 10

voor doppen en hulpstukken

173



112"

DIN
3121

1SO
1174-2

IMPACT-gereedschappen

Verbindingshulpstukken voor IMPACT-doppen b
IMPACT-doppen 1 12" @-aansluiting
" o g i
1" ©-aansluiting loopt uit e
buiten B F 25, binnen O H 25
Uitvoering: Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd
70IMP O IMPACT-doppen
859IMP Verlengstukken 1 1/2" ©-aansluiting
DIN 3129
VOOr moeraanzetters
- L ’T Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd
d
¢
L d AYA)
code gr. mm mm g ¥
o= d; d, L t 52
36010001 7 180 54 1361 2 code mm mm mm mm mm ¢
36010002 13 330 54 2168 2
27010055 55 86 86 89 42 2482 1
. 27010060 60 92 86 92 50 2743 1
871IMP Cardangewricht 27010065 65 100 86 96 54 3249 1
27010070 70 105 86 101 59 3541 1
27010075 75 109 86 105 63 3746 1
27010080 80 115 86 110 68 4162 1
27010085 85 121 86 116 74 4661 1
27010090 90 130 86 118 76 5382 1
27010095 95 135 127 118 76 7500 1
i q 5D 27010100 100 140 127 125 83 8000 1
ode o i . = 27010105 105 150 127 125 83 9000 1
27010110 110 155 127 137 95 10500 1
36020000 125 54 1244 1 27010115 115 160 127 137 95 10016 1
27010120 120 165 127 145 103 12000 1
865IMP Verloopstuk
Verbindingshulpstukken voor
IMPACT-doppen
1 12" ©-aansluiting
(] [ | L d &5 buiten @ F 40, binnen © H 40
code mm mm g @ Uitvoering: Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd
36030007 1 11p 85 54 986 1 loopt uit
866IMP Verloopstuk 759IMP Verlengstukken
e L ———
I
Ea
(] || L d 52 L d AYA)
code " " mm mm g code gr. mm mm g ¥
36030005 1 3/4 70 54 565 2 37010001 10 254 86 5500 1
37010002 13 330 86 7000 1
. 37010003 15 381 86 8000 1
6091IMP Rubberring
oy 771IMP Cardangewricht
code g P
39014850 8 10
voor doppen t/m 70 mm en hulpstukken
6092IMP Verbindingsstift L d 52
code mm mm g ¥
s8 37020000 164,2 86 4197 1
code g '
39025050 7 10

voor doppen t/m 70 mm en hulpstukken
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768IMP Verloopstuk

(] | L d AyA)
code ! ! mm mm g
37030006 112 21p 93 86 3142 1

867IMP Verloopstuk

(] | L d AyA)
code ! ! mm mm g
36030006 112 1 1115 86 2180 1

jvsmm.wul.ﬂ(‘)®

Verbindingshulpstukken voor
IMPACT-doppen
2 12" @-aansluiting
buiten B F 63, binnen O H 63
Uitvoering: Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd
loopt uit

860IMP Verlengstukken

T
| — )
34

L d 52
code gr. mm mm g sl
38010001 12 315 127 16000 1
38010002 18 457 127 22000 1
38010003 24 610 127 28500 1

ook voor MULTIPOWER nr. MP300-5000 (p. 233)

7091 Rubberringen

AYAY
code ar. g ¥
39013870 1IMP?Y) 15 1
39013875 2IMP?) 20 1

1) voor 70IMP 55-90 mm, 60IMP 75; 80 mm en hulpstukken
2) voor 95-120 mm

7092 Verbindingsstiften

Ay
code ar. g ¥
39023870 1IMP?Y) 16 1
39023875 2IMP?) 25 1

1) voor 70IMP 55-90 mm, 60IMP 75; 80 mm en hulpstukken
2) voor 95-120 mm

IMPACT-doppen
2 12" @-aansluiting
loopt uit

80IMP O IMPACT-doppen

2 12" O-aansluiting

DIN 3129

VOOr moeraanzetters
Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd

e
i
dy £t dy
j il

—t —

o= d, d, L t AyA)

code mm mm mm mm mm g sy
28010075 75 115 127 125 67 7500 1
28010080 80 115 127 125 67 7000 1
28010085 85 127 127 130 67 7490 1
28010090 90 135 127 132 74 8000 1
28010095 95 140 127 132 74 8000 1
28010100 100 145 127 141 83 9000 1
28010105 105 150 127 141 83 9000 1
28010110 110 160 127 150 92 11000 1
28010115 115 165 127 150 92 11000 1
28010120 120 170 127 158 100 12000 1

868IMP Verloopstuk

(w) [ | L d Ayl
code ! " mm mm g o
38030005 212 112 145 27 7000 1
COERVALY B Rubberring
52
code g P
39016395 37 1

voor doppen en hulpstukken

CEPTAL Y B Verbindingsstift

fAya)
code g
39026397 42 1

voor doppen en hulpstukken
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Bits

Altijd een bit beter.
Het STAHLWILLE bitsprogramma.

—— gecprﬁa‘nqy Voor alle toepassingen de passende bits. Daarom heeft STAHLWILLE vele
verschillende bitprofielen: sleuf, kruiskop, POZIDRIV/SUPADRIV®, inwendig TORX®,
TORX PLUS®, XZN® binnenzeskant, TRI-WING®, TORQ-SET® en inwendig 5-ster
met boorgat. Made in Germany met speciaal hardingsprocédé en hoogwaardig
gelegeerd staal garandeert een lange gebruiksduur. De STAHLWILLE bits zijn ook
leverbaar in praktische sets - en bovendien de bijbehorende bithouders, zoals

bijv. de 80-tands bitratel met stalen greep voor werken in kleine ruimten.

ONDER HANDBEREIK.

10 bits in broekzakformaat - of 20 bits
in een robuuste box. Met de compacte
STAHLWILLE bitboxen hebben gebruikers
alles direct bij de hand. Natuurlijk in
Premium-kwaliteit »Made in Germanyx.
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- COMPACT.

Overzichtelijk zoals het moet zijn! In
een robuuste kunststoffen doos zijn
alle belangrijke bits en doppen direct
beschikbaar.

- PRAKTISCH.
ABSOBEREN D. STAHLWILLE heeft een zeer breed

: programma bits. Zeer praktisch: bij verlies
De speciale vorm van de STAHLWILLE IMPACT- van een bit kan deze eenvoudig per stuk
bits absorberen de tot 70 Nm sterke slag van worden nabesteld.
een accuslagschroevendraaier zo goed, dat :
deze een veel langere levensduur hebben dan

normale bits. 6 sleuf

Phillips-Recess®

binnenveeltand XZN®

binnenzeskant

(kruiskop)

POZIDRIV® TRI-WING®
SUPADRIV®

inwendig TORX® TORQ-SET®

inwendig TORX® inwendig 5-ster
met boorgat met boorgat

@ & & ©® @®

TORX PLUS®

® O ® > P

Perfect voor kleine ruimten, waarin
handigheid en efficiéntie nodig zijn.
De fijntandbitratel met stalen greep is
compact gebouwd en heeft een speciaal
ratelmechanisme met 80 tanden.
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Bits

m @ Schroevendraaierbits

DIN 3128
voor kruiskopschroeven

NSV yA I @ Schroevendraaierbits
1430-1435

voor inwendige TORX"®-bouten

PH L AYA) L ¥ L AYAY
code nr. ar. L J " mm g P code nr. ar. mm e mm g P
08010000 1220 0 C6,3 1/a 25 5 10 08130006 1410 T6 1,6 C6,3 1 25 5 10
08010001 1221 1 C6,3 1/a 25 5 10 08130007 1411 T7 2,0 C6,3 14 25 5 10
08010002 1222 2 C6,3 1/a 25 5 10 08130008 1412 T8 23 C63 14 25 5 10
08010003 1223 3 C6,3 1/a 25 5 10 08130009 1413 T9 25 C6,3 1 25 5 10
08030001 1231 1 Cc8 5/16 32 9 10 08130010 1414 T 10 2.7 C63 14 25 5 10
08030002 1232 2 C8 5/16 32 10 10 08130015 1415 T 15 33 C6,3 1 25 5 10
08030003 1233 3 Cc8 5/16 32 10 10 08130020 1416 T 20 3,8 C6,3 1 25 5 10
08030004 1234 4 C8 5/16 32 12 10 08130025 1417 T 25 4.4 C6,3 1 25 6 10
buiten @ DIN 3126/1S0 1173 08130027 1418 T 27 5,0 C6,3 1 25 6 10
Phillips-Recess” DIN 5260 extra gehard 08130030 1419 T30 55 €63 14 25 6 10
voor zelftappende, plaat- en andere geharde schroeven 08130040 1420 T 40 66 C63 la 25 710
08130045 1421 T 45 7.8 C63 14 25 8 10
08140027 1430 T 27 50 Cc8 5/16 35 11 10
N . 08140030 1431 T30 55 C8 516 35 11 10
m @® Schroevendraaierbits 08140040 1432 T 40 66 C8 56 35 12 10
voor POZIDRIV/SUPADRIV®-bouten 08140045 1433 T 45 7.8 C8 5.6 35 14 10
extra gehard. 08140050 1434 T50 8,8 C8 5.6 35 15 10
08140055 1435 T 55 11,2 C8 56 35 20 10
p7 L 52 buiten @ DIN 3126/1S0O 1173
d Py . e Toepassing: nr. 1416, gr. T20, voor de bouten van de portiergreep van
coae nr. Sl mm g Mercedes-Benz model 168 en model 203
08050001 PZz1221 1 €63 14 25 5 10 nr. 1421, gr. T45, voor het in- en uitbouwen van de voorste portieren
08050002 PzZ1222 2 €63 14 25 5 10 van Golf Il en Vento vanaf bj. 93
08050003 Pz1223 3 €63 14 25 5 10 nr. 1435, gr. T55, voor de schroeven aan de achterbank van de BMW
' X6 model E71, 7-serie model FO1/F02
buiten @ DIN 3126/I1S0 1173
KSR CEEN © Schroevendraaierbits LAV VI © Schroevendraaierbits
DIN 3127/1SO 2351 met boorgat
voor sleufschroeven voor inwendige TORX®-bouten
(TORX® TAMPER RESISTANT)
axb L AW
code nr. mm o " mm g « L
code nr. ar. mm L J " mm a

08070120 1160
08070121 1161
08070122 1162
08070123 1163

08070124 1164
08070125 1165
08070126 1166
08070130 1166/1

08070127 1167

0,5x 3,0 c63 Y4 25
05x 4,0 c63 Y4 25
0,6x35 C63 14 25
0,6 x 4,5 c63 Y4 25

0,8x4,0 C63 14 25
0,8x5,5 c63 Ya 25
1,0x55 c63 Y4 25
1,2x65 c63 Y4 25
1,2x80 c63 Y4 25
08070128 1168 16 x8,0 c63 Y4 25
08070129 1169 16x100 C63 14 25

OO OIS DD D
=
(@]

[N

buiten @ DIN 3126/1SO 1173

FEEBE M @ schroevendraaierbits

08160010 1440 T 10 2,7 C63 la 26
08160015 1441 T 15 33 C63 26
08160020 1442 T 20 3,8 C63 4 26
08160025 1443 T 25 4,4 C63 4 26

08160027 1444 T27 50 C63 4 26
08160030 1445 T30 55 C63 4 26
08160040 1446 T 40 6,6 C63 la 26

~NOO OO0 O Uﬁg
=
o

buiten @ DIN 3126/1SO 1173

1427 @ Schroevendraaierbit

voor inwendige TORX"-bouten

L 5D
voor binnenveeltandbouten (XZN®) code o ® " mm ¢ o
08131025 T25 6,3 1/a 65 18 1
L AYA) voor 3- en 5-serie BMW
code nr. gr. L 2 ! mm g buiten @ DIN 3126/1S0 1173
08200004 1350 M4 C63 14 25 4 10
08200010 1356 M5 C6,3 1 25 5 10
08200011 1357 M6 C6,3 1 25 5 10
08200012 1358 M8 c8 5/16 28 10 10
08200013 1359 M10 Cc8 5/16 38 15 10
08200014 1360 M12 c8 5/16 38 20 10

buiten @ DIN 3126/I1S0 1173

DIN 65254 (M4, M5, M6)

Toepassing: nr. 1350, gr. M4, voor de bouten van het portierslot van
Audi TT, VW Golf, Bora, Passat B5, Lupo, New Beetle
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1436 IP- @ Schroevendraaierbits
1446 IP

voor inwendige TORX PLUS®-bouten

stmm.w:u.ﬂ(j}®

(D[ S8 @ Schroevendraaierbits

DIN 7426/1S0 3109
voor binnenzeskantbouten
extra gehard

L 52 @= L 52
code nr. [ J mm g code nr. mm { } " mm g
08162006 14361P6 C6,3 1/a 25 5 10 08090003 1300 3 6,3 1/4 25 4 10
08162007 14371P7 C6,3 1/a 25 4 10 08090004 1301 4 6,3 1/4 25 5 10
08162008 14381P8 C6,3 1/4 25 4 10 08090005 1302 5 6,3 1/4 25 6 10
08162009 14391P9 6,3 1/4 25 4 10 08090006 1303 6 6,3 1/4 25 6 10
08162010 14401P 10 C6,3 1/4 25 4 10 08090008 1304 8 6,3 1/4 30 11 10
08162015 14411P 15 6,3 1/4 25 5 10 -
08162020 14421P20 (6,3 s 25 5 1o  buiten @DIN 3126/ISO 1173
08162025 14431P 25 C6,3 1/a 25 5 10
08162027 14441P27 (63 s 25 5 10 m @ Schroevendraaierbit
08162030 14451P 30 C6,3 1/a 25 6 10 .
08162040 1446I1P40 (6,3 s 25 6 10 voor binnenzeskantbouten
voor de justeerschroeven van
de momentsleutels nr. 720, 721,
1440 TPI- @ Schroevendraaierbits 721 Quick, 730, 730 Quick,
1446 TPI 730N, 730 Fix
met b{oorga(tjjn de puntb . @& L 52
voor inwendige 5-ster-bouten met pin code mm 7Y " mm g =0
08090002 2 C6,3 1/4 34 4 10
L 62 buiten @ DIN 3126/1S0O 1173
code nr. L 2 mm g 0P
08161010 1440TPI 10 C6,3 1/4 26 6 5 . .
08161015 1441TPI15 (63 s 26 5 5 13008 @ Schroevendraaierbits
08161020 1442 TPI 20 C6,3 1/a 26 5 5 voor TRI-WING®-bouten
08161025 1443 TPI 25 C6,3 1/a 26 5 5
08161027 1444 TPI 27 C6,3 1/4 26 5 5
08161030 1445 TPI 30 C6,3 1/a 26 5 5
08161040 1446 TPI40 (63 s 26 7 5 TRI- L &8
code WING® [ ) ! mm g oo
buiten @ DIN 3126/1S0 1173
08250000 0 6,3 1/4 25 5 10
08250001 1 C6,3 1/4 25 5 10
1204/8 5-ster-bitset 08250002 2 €63 Ya 25 5 10
b b £ 7 sch draaierbit 08250003 3 C6,3 1/4 25 5 10
ewaarbox met 7 schroevendraaierbits
Inhoud: 08250004 4 C6,3 1/4 25 5 10
gmme s U % 5 n
@ 7 schroevendraaierbits voor ' 4
inwendige 5-ster-bouten met pin gr. TPI buiten @ DIN 3126/I1SO 1173
10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
voor dynamo, motormanagement, . )
luchthoeveelheidsmeter, EELICI & schroevendraaierbits
portierbekleding, startonderbreker en e
steekpomp (bijv. Ford, Mercedes-Benz voor TORQ-SET"-bouten
personen-/vrachtwagens, Rover, Volvo,
VW/Audi)
L 52
code TORQ-SET® { J " mm g oy
08260000 0 C6,3 1/a 25 5 10
08260001 1 C6,3 1/a 25 5 10
08260002 2 C6,3 1/4 25 5 10
&8 08260003 3 C63 1 25 5 10
code & @  og260004 4 C63 s 25 5 10
96081113 104 1 08260005 5 6,3 1/4 25 5 10
08260006 6 C6,3 1/4 25 5 10
08260008 8 C6,3 1/a 25 5 10
08260010 10 C6,3 1/4 25 5 10
08260016 1/ c8 5/16 32 9 10
08260020 5/16 Cc8 5/16 32 11 10
08260024 3/8 Cc8 5/16 32 11 10

buiten @ DIN 3126/1SO 1173
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Bits

FETT sitbox

bewaarbox met schroevendraaierbits
20 bits efficiént opgeborgen in robuuste box
box met binnenzeskant om te gebruiken als bithouder
Inhoud:
1 bithouder met snelwisselkop en magneet
@® 3 bits, PH1; PH2; PH3 voor kruiskopschroeven
@ 3 bits, PZ1; PZ2; PZ3 voor POZIDRIV/SUPADRIV®-schroeven
S 4 bits, 0,6 X 3,5;0,8 x 4,0, 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm voor sleufschroeven
® 4 bits, T15; T20; T25; T30 voor inwendige TORX®-bouten
@ 3 bits, T20; T25; T30 voor inwendige TORX®-bouten (TORX® TAMPER-
RESISTANT)
@ 3 bits, 4; 5; 6 mm voor binnenzeskantbouten

=

1204/21-2 Bitbox
bewaarbox met schroevendraaierbits
Inhoud:

1 bithouder met magneet

@® 3 bits, PH1; PH2; PH3 voor
kruiskopschroeven

S 4 bits,05x4,0;06x45,08x5,5;
1,2 X 6,5 mm voor
sleufschroeven

® 6 bits, T10; T15; T20; T25; T30; T40
voor inwendige TORX"®-bouten

@ 3 bits, 4; 5; 6 mm voor
binnenzeskantbouten

@ 4 bits, 4; 6; 8; 10 voor TORQ-SET*-

bouten
52
code g
96080122 181 1
&5 4000 Bithouder
code g voor schroevendraaierbits met buitenzeskant 1/4"
96080110 222 1 DIN 3126/I1SO 1173 model C 6,3
hecht van slagvast kunststof
- binnenzeskant met ringdrukveer
m Bitbox @ bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en
bewaarbox met 10 kunnen er probleemloos worden uitgetrokken; ook voor bits met brede
schroevendraaierbits groef (model E, DIN 3126/1S0O 1173)
compact: veel gereedschappen -
weinig plaats L
incl. praktische standfunctie L
Inhoud: clTC:I@
1 bithouder met snelwisselkop en 1
magneet
® 3 bits, PH1; PH2; PH3 voor | o © d Ly L, &2 —
kruiskopschroeven code mm mm mm mm 8
® 3 bits, PZ1; PZ2; PZ3 voor 18073026 D63 s 11 75 190 119 5
POZIDRIV/SUPADRIV®- -
schroeven binnen © DIN 3126/|SO 1173
@ 4 bits, 3; 4; 5; 6 mm voor
binnenzeskantbouten ..
4006/1 Magazijnhouder
met keuzeschijf voor 6 schroevendraaierbits (25 mm) met
52 buitenzeskant 1/4"
code o & DIN 3126/1SO 1173 model C 6,3
handig bitsmagazijn in de greep met venster om de bits eenvoudig te
96080115 110 10 kunnen kiezen
binnenzeskant met sterke permanente magneet
1204/21-1 Bitbox
bewaarbox met schroevendraaierbits
Inhoud: o O d Ly L, &8
1 bithouder met magneet code mm mm mm mm g @
@4 bltg, PH1; PH2 (2x); PH3; voor 18080017 D 6,3 1/ 10 120 230 124 1
kruiskopschroeven
@® 4 bits, PZ1; PZ2 (2x); PZ3; voor binnen O DIN 3126/IS0 1173
POZIDRIV/SUPADRIV®-bouten
® 9 bits, T10; T15; T20 (2x); T25 (2x); T27; .
T30; T40; voor inwendige TORX®- m Bithouder
bouten voor schroevendraaierbits met buitenzeskant /4"
® 3 bits, 4; 5,6 mm; voor DIN 3126/I150 1173 model C 6,3
binnenzeskantbouten met flexibele schacht
(o) (o] Ly Ly Aya)
code mm ! mm mm o
5 &
code g 18103016 D 6,3 14 175 290 168 10
96080121 186 1 binnen O DIN 3126/IS0 1173
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EPEEN Bithouder

voor schroevendraaierbits met
buitenzeskant 1/4"

DIN 3126/1SO 1173 model C 6,3
binnenzeskant met magneet
extra korte uitvoering

(o] (o] Ly Ly 52
code mm ! mm mm g
18110016 D6,3 1/4 10 65 50 10

binnen O DIN 3126/I1S0O 1173

4007 Bithouder

voor schroevendraaierbits met
buitenzeskant 1/4"

DIN 3126/1SO 1173 model C 6,3
binnenzeskant met magneet

met T-greep
(o] (o} d Ly L, AyA)
code mm ! mm mm mm g (¥
18090016 D63 1/4 10 200 165 108 5

binnen O DIN 3126/1S0O 1173

EEERN sitratel

omschakelbaar

22 tand

met 2-componenten-greep

met binnenzeskant 1/4"

DIN 3126/ISO 1173 D 6,3

voor schroevendraaierbits 1/4"

binnenzeskant met ringdrukveer

bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en

kunnen er probleemloos worden uitgetrokken; ook voor bits met brede

groef (model E, DIN 3126/1S0O 1173)

jvsrAm.wn.l.E(()®

418B Mini-bitratel,
met fijne vertanding @
S

90 mm korte uitvoering

omschakelbaar

80 tands

met stalen greep

met binnenzeskant 1/4"

DIN 3126/I1SO 1173 D 6,3

voor schroevendraaierbits 1/4"

binnenzeskant met ringdrukveer

bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en
kunnen er probleemloos worden uitgetrokken; ook voor bits met brede
groef (model E, DIN 3126/1S0O 1173)

voor werkzaamheden in kleine ruimten

draaiingshoek 4,5°

voorkomt FOD door schroefloze uitvoering

L b a Aya)
code mm mm mm g
11133030 90 225 11 70 1

ES- I Ratelsleutel voor bits

omschakelbaar

met binnenzeskant voor schroevendraaierbits
met magneten

gebogen

verchroomd

b _l "
0,@ T o () o a}—N—i

r 7 L | _f

L b a A o L dy d, a, a, &2
code mm mm mm g ¥ code " mm mm mm mm mm g
11131011 117 22 12 76 5 41541620 /2 x 516 138 20 23 15 17 105 1

ST Bitratel met fijne vertanding
@

omschakelbaar

80 tands

met stalen greep

met binnenzeskant 1/4"

DIN 3126/1SO 1173 D 6,3

voor schroevendraaierbits 1/4"

binnenzeskant met ringdrukveer

bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en
kunnen er probleemloos worden uitgetrokken; ook voor bits met brede
groef (model E, DIN 3126/1SO 1173)

voor werkzaamheden in kleine ruimten, draaiingshoek 4,5°
voorkomt FOD door schroefloze uitvoering

L b a 52
code mm mm mm g ¥
11132020 117 22,6 10,7 85 5

Foreign Object Damage.
Maximaal zeker.

STAHLWILLE beschermt tegen FOD (Foreign Object
Damage). Door de schroefloze uitvoering ideaal voor
veiligheidrelevante sectoren zoals de luchtvaart.
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Bits en accessoires

4008 Bitratels

eenvoudige wisseling van richting (links, rechts en vast) d.m.v. een
korte draai aan de schakelring

ergonomisch gevormde 2-componenten greep met vaste grip voor
optimale krachtoverbrenging

magazijn in de greep voor 6 bits; opent zich m.b.v. drukknop (gr.1)
voor schroevendraaierbits met buitenzeskant 1/4" DIN 3126/

ISO 1173 model C 6,3

1/4" doppen kunnen m.b.v. verbindingshulpstuk nr. 3115/1
(buitenzeskant en buitenvierkant 1/4") worden gebruikt

eenvoudige verwisseling van schroevendraaierbit door binnenzeskant

met magneet

gekartelde sneldraaizone voor het snel voordraaien van de schroeven

hoogbelastbaar ratelmechanisme met 48 tanden (werkhoek van 7,5

| L,
“* Li———f

L .
d,|:|::§
f

L L d &2

code gr. (@) " mm  mm  mm g 0

18120001 1 D63 14 127 250 10 220
18120002 2 D63 4 25 95 10 137

_ e

binnen O DIN 3126/I1S0O 1173

COLEYP /A8 Bitratelset

in robuuste, stapelbare kunststoffen doos van ABS

Inhoud 29-delig:

1 bitratel nr. 4008-1

3 bits® 1221-1223: PH1; PH2; PH3

3 bits ® PZ1221-PZ1223: PZ1; PZ2; PZ3

6 bits ® 1440-1446: T10; T15; T20; T25; T30; T40

3 bits ® 1301-1303: 4 mm; 5 mm; 6 mm

3 bits© 1163:0,6 x 4,5; 1165: 0,8 x 5,5; 1166/1: 1,2 x 6,5 mm

1 verbindingshulpstuk nr. 3115/1 met buitenzeskant en buitenvierkant
1/4", voor het gebruik van doppen 1/4" [

9 doppen nr. 40, 174" 14;5;5,5;6;7;8;10; 11; 13 mm

JAA
code g
96182203 955 1
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Bitratels.
Snel. Flexibel. Belastbaar.

Door ergonomisch design een optimale

(in de greep van nr. 4008-1), een gekartelde
sneldraaizone en een werkhoek van slechts 7,5°.

>>

krachtoverbrenging. Bovendien hebben zij enkele

praktische kenmerken zoals een magazijn voor 6 bits

1200/1 Bithouder

met binnenzeskant en sterke permanente magneet voor
schroevendraaierbits met buitenzeskant 1/4"
DIN 3126/1SO 1173 model C 6,3

(o] L Aya)
code (o] " [ ) " mm g P
38120001 D63 14 E6,3 1/a 72 37 5
binnen O/buiten @ DIN 3126/I1SO 1173
3825/1 Snelwisselbithouder
voor schroevendraaierbits met buitenzeskant 1/4"
DIN 3126/1SO 1173 model C 6,3
met snelwisselkop
buitenzeskantaansluiting voor
machinaal gebruik
(0} L AyA)
code (@) " L} " mm g P
38250002 D63 /4 E6,3 1/a 62 27 1
binnen O/buiten @ DIN 3126/I1S0O 1173
3115 Verbindingshulpstuk,
voor handmatig gebruik
voor momentschroevendraaiers nr. 760 en nr. 775
voor doppen met binnenvierkant 6,3 (1/4")
DIN 3120/1SO 1174-1 model Cen D
vierkant met kogel
Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd
L d AYA)
code | " L J " mm  mm g P
31150001 A63 s E6,3 /a4 50 8,9 16 5

buiten W DIN 3120/1SO 1174-1 model A (verende kogel)
buiten @ DIN 3126/I1SO 1173 model C




3115/1 Verbindingshulpstuk,
voor handmatig gebruik

voor doppen met binnenvierkant 6,3 (1/4")
DIN 3120/I1SO 1174-1 model Cen D
vierkant met kogel

Chrome-Alloy-Steel

jvsrAm.wul.ﬂ()®

LRIV yIIY T Bithouders
543

met binnenvierkant

voor gebruik met handgereedschappen

voor schroevendraaierbits met buitenzeskant 1/4" of 5/16" DIN 3126/
ISO 1173 model C 6,3 0of C 8

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

binnenzeskant met ringdrukveer

bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en

L Ay kunnen er probleemloos worden uitgetrokken;
code [ | " [ ] " mm g P ook voor bits met brede groef (model E,
31150002 A6,3 1/a 6,3 1/4 25 10 5 DIN 3126/150 1173)
buiten M DIN 3120/1SO 1174-1 Model A (verende kogel) L d 52
buiten @ DIN 3126/1SO 1173 Model C code nr. (@) " (m] " mm mm g )
11180010 412 D63 14 (C63 /4 25 116 14 5

3116/1- Verbindingshulpstukken, 12180026 442 D63 14 C10 38 32 165 30 5

vVoor machinaal ebruik 12180030 443 D8 516 C 10 3/8 32 16,5 39 5
3316/1 g 13180010 543 D38 516 C125 12 38 22 65 5

DIN 7428/1S0 3317

met buitenzeskant

voor machinaal gebruikte IMPACT-doppen DIN 3129/1SO 2725-2 met
binnenvierkant DIN 3121/ISO 1174-2

met grotere steeldiameter voor betere aansluiting van de IMPACT-
doppen

vierkant met verende stift

Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd

I L |

« O B3

t

L d Ayay

code nr. | ! [ ) " mm  mm g
31160001 3116/1 E63 14 E6,3 14 50 8,9 16 5
32160001 3216/1 E 10 38 E6,3 Y4 50 155 23 5
33160001 3316/1 E 125 12 E63 1/4 50 18 34 5

buiten M DIN 3121/ISO 1174-1 model E

binnen © DIN 3126/1S0 1173
binnen © DIN 3120/1S0 1174-1

X Bithouder
@

binnen O 1/4"

DIN 3126 model D 6,3/I1SO 1173 model D 6,3

buiten @ 10 mm voor gebruik in gereedschappen met 10 mm
binnenzeskant of binnentwaalfkant (bijv. scharniersleutel FLEXI,
T-kardansleutel, dubbele steeksleutel, ringratelsleutel etc.)
binnenzeskant met ringdrukveer

bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en
kunnen er probleemloos worden uitgetrokken; ook voor bits met brede
groef (model E, DIN 3126/1S0O 1173)

HPQ®-high performance staal

(verende stift) L d 52

buiten @ DIN 3126/1SO 1173 model E code o mm mm g v
11180020 10 20 11,6 11 5

3116/1QR- QuickRelease-verbindingshulpstukken,

3316/1QR voor machinaal gebruik 736 IPeteeKbithoUdars

o7]

met buitenzeskant

voor machinaal gebruikte IMPACT-doppen DIN 3129/ISO 2725-2 met
binnenvierkant DIN 3121/I1SO 1174-2

met grotere steeldiameter voor betere aansluiting van de IMPACT-
doppen

Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd

n L |

o =B

T

L h &2

code nr. | @& " mm mm g &
31161001 3116/1QR E63 14 E63 14 50 112 18 5
32161001 3216/1QR E 10 3B E6,3 14 50 146 26 5
33161001 3316/1QR E 125 12 E63 14 50 192 46 5

buiten @ DIN 3126/I1SO 1173 model E

binnenzeskant met ringdrukveer

bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en zijn er
probleemloos uit te trekken; ook voor bits met brede groef (model E,
DIN 3126/I1S0 1173)

- L
bhrEQ

P sl

(@) (@) ic4 b h S Ayl
code ar. mm " mm mm  mm mm g

58261010 10 D8 5/16 16 125 175 47
58262610 10-1 D63 14 14 10 175 45

binnen O DIN 3126/1S0 1173
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Bits en accessoires

Schroevendraaierbits
met 1/4" buitenzeskant conform
DIN 3126/1SO 1173
model E 6,3

WL S PLT I @ Schroevendraaierbits

voor inwendige TORX®-bouten

; ; L AYA)
voor het machinaal gebruik i - o ° el .
. . 08340010 1290 T10 E 6,3 1/a 70 14 10
meSchroevendraalerblts 08340015 1291 T15 E63 14 70 14 10
DIN 3127/I1SO 2351 08340020 1292 T20 E6,3 1/4 70 14 10
voor sleufschroeven 08340025 1293 T25 E6,3 1/a 70 15 10
08340027 1294 T27 E 6,3 1/4 70 16 10
a%c 08340030 1295 T30 E63 i 70 16 10
N 08340040 1296 T 40 E 6,3 1/a 70 18 10
bTm buiten @ DIN 3126/I1S0O 1173
— L —
axb L AYA) - .
code o i ° A I 1441 TN- ® IMPACT-schroevendraaierbits
1446 TN
08300635 1242 0,6 x 3,5 E6,3 1/a 50 8 10 . dige TORX®-bout
08300840 1244 08x40 E63 14 50 9 10 voor inwendige + -bouten _
08301055 1246 10x55 E63 1 50 10 10 speciaal voor professionele accu-slagmoersleutels ontwikkeld
08301265 1248 19 % 6'5 E 6Y3 1s 50 11 10 hogere standtijden door individueel torsiemodel, zeer elastisch
' ' ' Ny materiaal en speciale harding
08301680 1250 16x80 E63 /A 50 14 10 gecontroleerd gebruik van machine in de buurt van de bout door zeer
buiten @ DIN 3126/150 1173 compact design
P B @ Schroevendraaierbits
DIN 3128
voor kruiskopschroeven
(Phillips-Recess® DIN 5260) L 52
code nr. gr. [ ) mm g
PH L &2 08161115 1441TN15 T15 E63 14 38 4 s
code nr. gr. Ld mm 8 7 08161120 1442TN20 T20 E63 14 38 5 5
08310001 1260 1 E63 14 50 10 10 08161125 1443TN25 T25 E63 14 38 6 5
08310003 1262 3 E 6,3 1/a 50 11 10 08161140 1446 TN 40 T 40 E63 1 38 8 5
buiten @ DIN 3126/1S0O 1173 buiten @ DIN 3126/1SO 1173
PILEP77 Il ® Schroevendraaierbits EXYS poppen
voor POZIDRIV/SUPADRIV®-bouten met buitenzeskant voor moeraanzetters
zeskant met sterke permanente magneet
Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd
Pz L 52
code nr. gr. { J mm g ¥ ;_H L—
08320001 1270 1 E6,3 1/4 50 10 10 d
08320002 1271 2 E6,3 1/4 50 11 10 -
08320003 1272 3 E 6,3 1/4 50 11 10 T
buiten @ DIN 3126/IS0 1173 o= d L Ay
code mm { } " mm mm g I
_ A A 28011007 7 E63 14 12 50 23 5
V1[5 b1V S @ Schroevendraaierbits 58011008 8 E63 1 13 =0 e -
DIN 7426/I1SO 3109 28011010 10 E63 1 15,5 50 31 5
voor binnenzeskantbouten 28011013 13 E63 14 18,7 50 44 5
EELIIN speciale dop
[C= L 5D voor stekkers in het elektronica-
code nr. mm { J mm g P rack van Airbus A320-A340
08330003 1280 3 E6,3 1/4 50 9 10
08330004 1281 4 E6,3 1/4 50 10 10
08330005 1282 5 E63 14 50 12 10 @ L &
08330006 1283 6 E63 14 50 13 10  Code Ld mm mm g 0@
08330008 1284 8 E 6,3 1/4 50 18 10 08230001 E6,3 1/4 11 50 32 5

buiten @ DIN 3126/1SO 1173

buiten @ DIN 3126/1SO 1173
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4060 Slagschroevendraaierset

voor bouten M5-M10

in robuuste, stapelbare

kunststoffen doos van ABS
Inhoud, van elk 1 stuk:
slagschroevendraaier nr. 4030
verbindingshulpstukken nr. 4035;
nr. 4036
O schroevendraaierbits voor

sleufschroeven nr. 4040-4044
@® schroevendraaierbits voor

kruiskopschroeven nr. 4050-4052

@ schroevendraaierbits voor binnenzeskantbouten nr. 4055-4058

52
code g
96323001 1264 1
ELEL slagschroevendraaier
met binnenzeskant, voor schroevendraaierbits nr. 4040-4058
voor bouten M5-M10
aanhaalmoment 120 N-m
(o} L Aya)
code ! mm g
32200005 38 138 604 1
COeLy/0ESB Verbindingshulpstukken
met buitenzeskant
voor slagschroevendraaier nr. 4030
L J | L 52
code nr. ! ! mm g
32210001 4035 38 3/8 38 34 1
33210001 4036 38 12 38 43 1

jvsrAm.wul.ﬂ()®

CLEGEGY Y & Schroevendraaierbits

voor sleufschroeven
voor slagschroevendraaier nr. 4030

axb { } L AYA)
code nr. mm ! mm g
08400010 4040 1.0x7 3/8 40 17 10
08400014 4041 1,4x9 38 40 20 10
08400016 4042 1,6 x 10 38 40 21 10
08400020 4043 20x12 38 40 20 10
08400015 4044 1,5x 13 3/8 40 24 10
L 0B @ Schroevendraaierbits
voor kruiskopschroeven (Phillips-Recess® DIN 5260)
voor slagschroevendraaier nr. 4030
PH { } L 5D
code nr. gr. ! mm g
08410002 4050 2 3/8 35 17 10
08410003 4051 3 3/8 35 17 10
08410004 4052 4 3/8 35 17 10
0B @ Schroevendraaierbits
voor binnenzeskantbouten
voor slagschroevendraaier nr. 4030
@= { } L 5D
code nr. mm ! mm g
08420005 4055 5 38 35 16 10
08420006 4056 6 3/8 35 16 10
08420008 4057 8 3/8 35 19 10
08420010 4058 10 38 35 23 10
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MOMENTSLEUTELS,
BEPROEVINGSAPPARATEN

Momentschroevendraaiers
>> Pagina 190

Momentsleutels, mechanisch
>> Pagina 194

Draaiingshoek-momentsleutels,
elektronisch
>> Pagina 208

Toebehoren momentsleutels
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Momentgereedschappen

/0 individueel als elke boutverbinding.
STAHLWILLE momentgereedschappen.

Om veiligheid en productiviteit te waarborgen, bieden STAHLWILLE
momentgereedschappen groot gebruiksgemak, nauwkeurige instelmogelijkheden
en een ideale ergonomie. In het onderstaande overzicht vindt u het juiste model
voor uw toepassing.

Momentschroevendraaiers

klikkend aanwijzend nr. bereik pagina
° 760 15-600 cN'm 192
° 775 2-1000 cN'm 192
bijvoorbeeld
TORSIOTRONIC® ° ° TORSIOTRONIC® 12-1000 cN-m 193
> Momentsleutels

klikkend aanwijzend nr. bereik pagina
o 71 160-800 N-m 194
' o 73Nm/15 2-15 N'm 195
’ ° 755 1,5-300 N'm 195
° 730 Quick 4-650 N'm 198
° 730/80 160-800 N'm 198
° 721 Quick 6-300 N'm 199
° 720Nf 160-800 N'm 200
° 721Nf 160-1000 N'm 200
° 730N 4-1000 N'm 204, 205
° 730 Fix 10-1000 N'm 205
° 701 1-20 N'm 207
° o 730D 10-1000 N'm 212,213

bijvoorbeeld y
MANOSKOP® 730 Quick : ° 712R/6 3-60 N'm 220

Gradenboog-momentsleutels

klikkend aanwijzend nr. bereik pagina

° o 714 1-1000 N'm 216, 217
° 713R 3-400 N-m 220

bijvoorbeeld
MANQSKOP® 714

188



bijvoorbeeld
perfectControl® 7794-2

jvsmm.wm.ﬂ()®

STAHLWILLE kalibratielaboratorium - door de hoogste
instantie geaccrediteerd. Gecontroleerde boutaanhaling
is een must voor de operationele veiligheid en de
duurzaamheid van bouten en schroeven. Vertrouw op
het STAHLWILLE DAKkS-kalibratielaboratorium. Voor
alle momentgereedschappen en testapparaten.

Meer op pagina 236

Steekgereedschappen

systeem pagina
9x12 mm 223 -226
14x18 mm [ 14x18 ] 226 - 228
22x28 mm [ 22x2s ] 228, 229
24528 mm 24,528 229
Krachtvermeerderaars

nr. bereik pagina
MP100-1500 100-1500 N-m 232
MP300 800-5000 N-m 233

Beproevingsapparaten en Kalibreerinstallaties

nr. bereik pagina
SmartCheck 1-800 N'm 237
7707 W Beproevingsapparaat 0,2-1100 N'm 238
7791 / 7792 Manutork® 1-3000 N'm 241-243
7794 perfectControl® 1-1000 N-m 245 - 247
Toebehoren 249 - 251
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Momentgereedschappen

Flektronica en mechanica: de perfecte symbiose.
TORSIOTRONIC®.

-\ /50 N TORSIOTRONIC® - daarachter verbergt zich de eerste elektromechanische
Germany :

momentschroevendraaier ter wereld. Het gepatenteerde systeem met
kogelmechanisme klikt hoorbaar en voelbaar bij het bereiken van het
ingestelde moment. Daarnaast meet het gereedschap zo nauwkeurig, zoals
alleen een elektronisch momentgereedschap kan. De fijntandratel, veel
programmeermogelijkheden en een micro-USB-poort maken de TORSIOTRONIC® tot
het ideale gereedschap, wanneer de werkstappen vastgelegd moeten worden, lage
aanhaalmomenten gebruikt of complexe afloopschema's gevolgd moeten worden.

- UNIEK.

De eerste elektromechanische

momentschroevendraaier op de markt -
verbindt de nauwkeurigheid van de
elektronische meting met het bekende
»klikken« van een mechanisch systeem.

GERMAN
DESIGN

LINKS EN RECHTS.

Aanwijzend of klikkend - beide modi
zijn zowel linksom als rechtsom te
gebruiken.
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VERFIIND.

Geintegreerde 80-tands bitratel voor een
werkhoek van slechts 4,5° en daarmee
geschikt voor zeer verfijnde werkzaamheden -
ideaal bij moeilijk bereikbare verbindingen.
1/4" aandrijfvierkant voor het werken met
doppen en voor de meegeleverde bithouder.

VEILIG. -

Na het klikken voorkomt het
doorslipmechanisme het ongewild overschrijden
van het ingestelde aanhaalmoment en het
overtrekken van de bout.

Korte inwerktijd dankzij bijna voor zichzelf
sprekende bediening en een gemakkelijk te
begrijpen menustructuur.

 ALTIJD STANDBY.

Lange gebruiksduur van de accu met besparende

standby-modus. Altijd standby dankzij snel en
eenvoudig te verwisselen extern geladen accu.

B.BcHm

- BRILJANT.

Duidelijke weergave van alle relevante
informatie op een helder en batterijvriendelijk
OLED-kleurendisplay - afleesbaar uit bijna
elke ooghoek.

) - DOCUMENTEREND.
ZEER INTUITIEF. -

Gegevensopslag tot 2.500 aanhalingen voor
het later uitlezen en documenteren op de PC
d.m.v. een geintegreerde micro-USB-poort.

jvsrAm.wul.ﬂ()®
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Momentgereedschappen

Momentschroevendraaiers

TORSIOMETER 760
aanwijzend voor gebruik van 1/4"-doppen verbindingshulpstuk
platte torsieveer als meetelement nr. 3115 bestellen (zie pag. 182)
voor rechtsom- (met sleepwijzer) en linksomgebruik certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
met 1/4" binnenzeskant (F 6,3 DIN 3126) weergave-afwijking + 4 %

vergelijkingsschaal in-Ib en schuifwijzer
doppen en verbindingshulpstukken met
buitenzeskant £ 6,3 (1/4") DIN 3126/1SO 1173
zitten stevig vast in de zeskante schacht
(schroevendraaierbits zie pag. 184)

Momentschroevendraaiers TORSIOMETER
L

o) L 52
code gr. I I L mm mm g
51040007 7,5 15-75 cN'm 1,5-6,5 in'Ib 2,5 cN-m F6,3 185 225
51040015 15 30-150 cN-m 3-13inlb 5 cN-m F6,3 185 225
51040030 30 60-300 cN-m 6-26 inlb 10 cN:m F6,3 185 230
51040060 60 120-600 cN-m 12-52 in-lb 20 cN-m F6,3 185 230
TORSIOMAX 775
klikkend vorm en oppervlakte van de handgreep zorgt
voor het gecontroleerd aanhalen in het ctN-m- en vOOr een betrouwbare overbrenging van het
in-Ib-bereik aanhaalmoment
voor enkelvoudig gebruik en serie-fabricage insteekgereedschappen: alle bits met 1/4"
voor rechtsom- en linksomgebruik buitenzeskant E 6,3, zoals kruiskop, POZIDRIV/
met 1/4" binnenzeskant (F 6,3 DIN 3126/1S01173) SUPADRIV®, sleuf, TORX®, zeskant (zie pag. 184)
via micrometerschaal (draaibare schaal) traploos certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
instelbaar weergave-afwijking + 6 %
vrijloopkoppeling voorkomt het overtrekken van de
ingestelde waarde
Momentschroevendraaiers TORSIOMAX
775/3 775/12-30 775/100
0 L iy
code gr. | L i mm mm g
51060003 31 2-30 cN-m 0,2 cN-m F6,3 105 55
51060012 12?) 20-120 cN-m 1 cN-m F6,3 157 180
51060030 302) 40-300 cN-m 1 cN-m F6,3 160 205
51060050 502) 100-500 cN-m 2,5 cN-m F6,3 205 420
51060100 1003) 400-1000 cN-m 5 cN-m F6,3 235 630
51460003 a/31) 0,2-3inlb 0,02 in-Ib F6,3 105 55
51460012 a/123?) 2-12 in'lb 0,1in'b F6,3 157 200
51460050 a/502) 10-50 inlb 0,25 in-Ib F6,3 205 440

1) met draaibaar greepuiteinde voor een goede geleiding; met klemschroef voor het vastzetten van de ingestelde waarde
2) met extra blokkering tegen het per ongeluk verdraaien van het gekozen aanhaalmoment
3) met aanschroefbare grepen ter vergroting van de handkracht bij grote aanhaalmomenten
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TORSIOTRONIC®

aanwijzend en klikkend

geintegreerde bitratel met 80 tanden voor een
werkhoek van slechts 4,5° en dus voor zeer fijn
werk-ideaal voor moeilijk bereikbare verbindingen
na de klik voorkomt het doorslipmechanisme

het onbedoeld overschrijden van het ingestelde
aanhaalmoment en het overtrekken van de bout
duidelijke weergave van alle relevante informatie
op een helder en batterijvriendelijk OLED-
kleurendisplay - leesbaar vanuit vrijwel elke hoek
optische evaluatie van het boutverbinding door
verkeerslichtkleuren in het display en LEDs aan de zijkant
menu in verschillende talen

lange levensduur van de batterij met
batterijvriendelijke stand-by modus. De batterijen
zijn snel en gemakkelijk te vervangen.

slaat tot 2.500 boutverbindingen en sequenties op
voor later uitlezen en documenteren op de pc met
behulp van een geintegreerde micro-USB-interface
instelmoment en toleranties voor de evaluatie van
de gemeten waarden kunnen individueel worden
ingesteld

korte inwerktijd dankzij bijna vanzelfsprekende
bediening en een gemakkelijk te begrijpen
menustructuur

strAHLWILL£(O®

drie bedrijfsmodi (klik, track, peak hold)

optisch, akoestisch en haptisch stopsignaal

de ergonomisch geoptimaliseerde balgreep maakt
moeiteloos werken mogelijk en is bestand tegen
olién, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en
skydrol

voor links- en rechtsomgebruik

met 1/4"-buitenvierkant (6,3 DIN 3120/I1SO 1174-1)
voor 1/4" doppen

met 1/4" binnenvierkant in het uiteinde van de greep
(6,3 DIN 3120/I1SO 1174-1) voor het monteren van
een 1/4" T-greep

meeteenheden: ¢:Nm, N-m, ft-Ib, in:Ib, in-0z
inbegrepen bij aflevering: software SENSOMASTER 4,
USB-kabel, bithouder, T-greep (gr. 10)

geleverd met lithiumbatterij 3.6 V, type 18650,
verpakt volgens UN 3480

gepatenteerd

certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017

in een stevige kunststoffen doos
weergave-afwijKing £ 4%

10):5[0)1:00])[[8 Elektromechanische momentschroevendraaiers

006
TORSIOTRONIC® 10
L Ay 8dg
code gr. L Lo L Ladd Lo mm g  met opbergkist
96510712 1,2 12-120 cN'm 0,12-1,2 N'm 0,08-0,885 ft-Ib 1,06-10,7 inlb  16,9-1699 in-0z 317 569 1494
96510730 3 30-300 cN'm 0,3-3 N'm 0,2-2,3 ftlb 2,6-26,6 in-1b 42-425 in-0z 317 570 1502
96510760 6 60-600 cN-m 0,6-6 N-m 0,4-4,45 ftlb 53-53,1in:lb 84,5-8495in-0z 317 572 1508
96510700 10 100-1000 cN‘m 1-10 N'm 0,7-7,3 ftlb 8,8-88,5 in:1b 141-1417 in-oz 317 575 1616
96511712 1,2 12-120 cN'm 0,12-1,2 N'm 0,08-0,885 ft-Ib 1,06-10,7 inlb  16,9-1699 in-0z 317 523 1448
96511730 3 30-300 cN-m 0,3-3 N'm 0,2-2,3 ftlb 2,6-26,6in:1b 42-425 in-0z 317 524 1456
96511760 6 60-600 cN-m 0,6-6 N'm 0,4-4,45 ftIb 53-53,1in:lb 845-8495in-0z 317 526 1462
96511700 10 100-1000 cN‘m 1-10 N'm 0,7-7,3 ftlb 8,8-88,5 inIb 141-1417 in-oz 317 529 1570

96 51 17 12 -96 51 17 00: Uitvoering als 96 51 07 12 - 96 51 07 00, echter zonder batterij (geen gevarengoed)
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Momentgereedschappen

MANOSKOP® 71
aanwijzend 223-
inwendig vierkant voor verwisselbare 229
insteekgereedschappen

met opsteekadapter nr. 7370/80 kunnen ook

alle insteekgereedschappen 14 x 18 mm worden
gebruikt (max. 650 N-m)

klok met sleepwijzer

dubbele schaalverdeling N-m/ft-lb

schaal van reflecterend, lichtgeel folie voor het
duidelijk aflezen van de waarde, ook bij slecht zicht
greep met geintegreerde dwarskrachtcompensatie

buigplaat als meetelement in de greep

met overbelastingsbeveiliging

linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de
insteekgereedschappen

kalibratie met de perfectControl® kalibratiebank
nr. 7794 of de Kkalibreerinstallatie nr. 7706. Indien
nodig te justeren zonder demontage

certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
levering in textieltas

weergave-afwijking £ 4 %

71/80 Momentsleutel MANOSKOP® met meetklok en uitwendig vierkant voor opsteekgereedschappen

[4d |
L
e b h L Le Se 52
code o L Laid Ll mm mm mm  mm  mm  mm g
50030080 160-800 N'm 120-600 ftIb 10 N'm 10 ft-Ib [24,5x28] 28 24 1048 1050 95 2300

MANOSKOP® 71 met vastingebouwde ratelkop

aanwijzend niet voor linksomgebruik

klok met sleepwijzer kalibratie met de perfectControl® kalibratiebank
dubbele schaalverdeling N-m/ft:-Ib nr. 7794 of de Kkalibreerinstallatie nr. 7706. Indien
schaal van reflecterend, lichtgeel folie voor het nodig te justeren zonder demontage

duidelijk aflezen van de waarde, ook bij slecht zicht certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017

klok is d.m.v. een ring beveiligd tegen stoten levering in textieltas

greep met geintegreerde dwarskrachtcompensatie weergave-afwijking £ 4 %

71aR/80 Momentsleutel MANOSKOP® met meetklok en vastingebouwde ratelkop

b# % hTE L—

[ | b h L Le A
code Lo Lo Ll Ll " mm mm mm  mm g
50450080 100-600 ft:lb  160-800 N-m 10 ft-lb 10 N'm 3/a 70 30 1152 1060 4900
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Wrijvingswaardenmeter

aanwijzend

vastingebouwd vierkant voor rechtsommetingen
klok met sleepwijzer

geen ‘fladderen’ van de wijzer tijdens het meten

73Nm/15 Wrijvingswaardenmeter

fr—1 [@F

strAHLWILL£(O®

lichte constructie door gebruik van aluminium
certificaat volgens DIN EN 1SO 6789-2:2017
weergave-afwijking + 4 %

[ | b h L Le A
code L L " mm mm mm mm g
50240015 2-15 N'm 0,5 N'm 152 72 50 2985 250 676
Serie MANOSKOP® 755

Voor werkzaamheden aan de lopende band of seriefabricage. Geen instelschaal; daarom instelling
m.b.v. beproevingsapparaat noodzakelijk, bijv. met het STAHLWILLE beproevingsapparaat nr. 7707 W,
SmartCheck of de kalibreerinstallatie nr. 7794, nr. 7706

klikkend
inwendig vierkant voor verwisselbare
insteekgereedschappen (755/4-30)

dubbel-stop-signaal

zeer licht en handzaam

greepgedeelte en schacht van vierkant-staalpijp
doortrekken na de "klik" of belasting tegen de
functierichting in (max. tot de grens van het
meetbereik van de momentsleutel) hebben geen

invioed op het meetmechanisme, d.w.z. het
mechanisme wordt niet beschadigd
linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de
insteekgereedschappen

op verzoek met vooringesteld aanhaalmoment
(meerprijs op aanvraag)

instellen met beproevingsapparaat voor
momentsleutels

weergave-afwijking + 4 %

755R/1 Momentsleutel Serie MANOSKOP® met vastingebouwde ratelkop
meting onafhankelijk van het aantrekpunt
'
h \ ] b ( \ |
f f |
L
| b h L fAyaY
code Lovd L " mm mm mm g
50100001 1,5-12,5 N'm 1,0-9,0 ftIb Y4 22 18 1735 335
Momentsleutel Serie MANOSKOP® met inwendig vierkant voor insteekgereedschappen
LF
| |
b’jl: Jjﬂ nf
|
S L
« b h L Lr S &2
code gr. L L mm mm  mm  mm  mm mm g
50010004 4 4-40 N'm 4-30 ft:lb [ ox12 | 22 18 201 172 17,5 500
50010010 10 20-100 N'm 15-74 ftIb B3 283 24 318 289 175 635
50010020 20 40-200 N-m 30-147 ftlb 28 24 457 435 25 1045
50010030 30 60-300 N-m 40-220 ft-Ib 28 24 609 587 25 1210
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Momentgereedschappen

Veelzijdig en snel.
MANOSKOP® 730 Quick.

o Made in
Germany

196

Wie een mechanische momentsleutel zoekt, die snel voor de volgende
boutverbinding is in te stellen, vindt in de MANOSKOP® 730Quick het ideale
gereedschap. Dankzij een breed meetbereik van 4 tot 650 N-m en verwisselbare
insteekgereedschappen (9x12 mm, 14x18 mm resp. 22x28 mm) zeer flexibel - en
sneller dan ooit: dankzij de verbeterde ergonomie en gebruiksvriendelijkheid van
de bediening is het klikmoment zeer snel en nauwkeurig ingesteld.

EXACT.

De constructie met de pijlvormige

aanwijzers en het geintegreerde
vergrootglas zorgen voor het snel,
nauwkeurig instellen - ook bij een
ongunstige kijkhoek. Incl. nonius-schaal in
de eenheden N-m/ft-Ib resp. N-m/in-Ib.

BESCHERMD.

Het mechanisme binnen in de sleutel
is extreem bestand tegen mechanische
slijtage en goed beschermd tegen vuil
en verontreiniging.



jvsrAHLWILL£(O®

SNEL. -

Bliksemsnelle instelling d.m.v. gemakkelijk te
bedienen klemhevel in de greep. Ergonomisch

vormgegeven, anti-slip stelknop - voor het
snel verschuiven van de instelschaal.

 SLIJTVAST.

Slijtvast kliksysteem met buigstaaf. Anders

dan bij normale momentsleutels is het

terugstellen op »0« om de veer te ontlasten

niet noodzakelijk. Het resultaat: sneller een 5
duurzamer en nauwkeuriger meetresultaat.

VEILIG. -
 COMPACT.

MANOSKOP® 730 Quick in de grootten
2 en 4. De meet- en kliktechnologie in deze

Het QuickRelease-veiligheidssysteem bij de
grootten 5-65 voorkomt het per ongeluk
losraken van de insteekgereedschappen en de
insteekgereedschappen kunnen snel worden

verwisseld.

kleine sleutels werkt net zo nauwkeurig en
betrouwbaar als bij de grote sleutels.

EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder
demontage van de momentsleutel m.b.v.

twee stelschroeven voor de laagste en
hoogste waarde.
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Momentgereedschappen

Service MANOSKOP® 730 Quick

klikkend

terugstelling naar "0" is niet noodzakelijk, daar het
meetelement alleen bij het aanhalen wordt belast
inwendig vierkant voor verwisselbare 223-
insteekgereedschappen 229
QuickRelease-veiligheidsvergrendeling (gr. 5-65)
bliksemsnelle instelling d.m.v. eenvoudig te
bedienen klemhevel in de greep (gr. 5-65)
ergonomisch gevormd, anti-slip verstelknop
geintegreerd vergrootglas in afleesvenster (gr. 5-65)
geoptimaliseerde handgreep voor moeiteloos werken
dubbel-stop-signaal

dubbel-schaalverdeling in N-m/ft:Ib resp. N-m/in-Ib
(gr. 5-65)

op aanvraag ook met alleen N-m schaalverdeling
verkrijgbaar (gr. 5-65)

linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de
insteekgereedschappen

doortrekken na de “klik” of belasting tegen

de functierichting in, bijv. het lostrekken van
vastzittende bouten, hebben geen invloed op het
meetmechanisme, d.w.z. het mechanisme wordt niet
beschadigd

kalibratie met de perfectControl® kalibratiebank
nr. 7794 of de kalibreerinstallatie nr. 7706. Indien
nodig te justeren zonder demontage

certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
weergave-afwijking + 4 %

730 Quick Momentsleutel Service MANOSKOP® met inwendig vierkant voor insteekgereedschappen

i
S, L

@ b h L Le Se fayal
code gr. Lod Lovnd L L i mm mm mm mm mm mm g
50184005 5 6-50 N'm 5-36 ft-lb 2 N'm 1ftlb EEER 28 23 315 288 17,5 780
50184010 10 20-100 N'm 15-72,5 ftlb 2,5 N'm 25fth EXEB 28 23 370 343 17,5 936
50184012 12 25-130 N'm 20-95 ftlb 2,5 N'm 2,5 ftlb 28 23 410 390 25 1074
50184020 20 40-200 N'm 30-145 ft-lb 5N'm 5 ftlb 28 23 455 435 25 1310
50184040 40 80-400 N'm 60-300 ftlb 10 N'm 10 ft-b 28 23 590 570 25 1540
50184065 6512 130-650 N'm 100-480 ftlb 20 N'm 20 ftlb 306 256 875 855 25 3192
50184565 11/65 2) 130-650 N'm 100-480 ftlb 20 N'm 20 ftlb EEZED 306 256 897 907 55 4104
50584005 a/5 6-50 N'm 50-440 inlb 2 Nm 10inb X 28 23 315 288 17,5 780
50584010 a/10 20-100 N'm 180-880in:lb 2,5 N-m 20inb B 28 23 370 343 17,5 934
50584012 a/12 25-130 N'm 225-1150inlb 2,5 N'm 25 inlb 28 23 410 390 25 1076
50584020 a/20 40-200 N'm 350-1750 inlb 5N'm 50 inlb 28 23 455 435 25 1216

) aanbevolen insteekratelkop nr. 735/40HD
?) levering in textieltas

=

730 Quick Momentsleutel Service MANOSKOP® met inwendig vierkant voor insteekgereedschappen

9] E,
S, L

o b h L Le Se &2
code ar. Lod L mm mm mm mm mm mm g
50184002 2 4-20 N'm 0,5 N'm B3 275 236 179 1572 175 315
50184004 4 8-40 N'm 1 N'm B3 275 236 223 2008 175 395
50584001 a/2-1 17,5-87,5 in-lb 2,5inb B3 275 236 179 1572 175 315
50584002 a/2 30-175inb 5inlb BB 275 236 179 1572 175 315
50584004 a/a 70-350 inlb 10 in-lb &3 275 236 223 2008 175 395
730/80 Momentsleutel Service MANOSKOP® met uitwendig vierkant voor opsteekgereedschappen

met opsteekadapter nr. 7370/80 kunnen ook alle insteekgereedschappen 14 x 18 mm worden gebruikt (max. 650 N-m)
levering in textieltas
L

F

Se, 1 |
ozﬁ))_)_OI_D L:DQh

IN
o
—

o b h L Le Se 52
Ll L L fd mm mm mm mm mm mm g

120-600 ftlb 20 N'm 20 ftlb [245x28 JNC] 43 970 990 95 4925

kod i
50180080 160-800 N'm
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Standaard MANOSKOP® 721 Quick

klikkend

terugstelling naar "0" is niet noodzakelijk, daar het
meetelement alleen bij het aanhalen wordt belast
bliksemsnelle instelling d.m.v. eenvoudig te
bedienen klemhevel in de greep

ergonomisch gevormd, anti-slip verstelknop
geintegreerd vergrootglas in afleesvenster
geoptimaliseerde handgreep voor moeiteloos
werken

dubbel-stop-signaal

dubbel-schaalverdeling in N-m/ft:Ib

doortrekken na de "klik" of belasting tegen

de functierichting in, bijv. het lostrekken van
vastzittende bouten, hebben geen invioed op het
meetmechanisme, d.w.z. het mechanisme wordt niet
beschadigd

alle kwetsbare onderdelen worden beschermd door
het robuuste stalen huis

kalibratie met de perfectControl® kalibratiebank

nr. 7794 of de kalibreerinstallatie nr. 7706. Indien
nodig te justeren zonder demontage

certificaat volgens DIN EN I1SO 6789-2:2017
weergave-afwijking + 4 %

721 Quick Momentsleutel Standaard MANOSKOP® met vastingebouwde ratelkop

|
L O

code gr. L L L i L i ! mm mm mm mm mm mm g

50204005 5 6-50 N'm 5-36 ft:Ib 2 N-m 1ftlb 38 28 275 23 145 352 293 880
50204015 15 30-150 N'm 25-110 ft-lb 5 N-m 5ftlb 12 28 41 23 18 452 387 1282
50204020 20 40-200 N'm 30-145 ft-Ib 5 N-m 5ftlb 12 28 41 23 18 483 418 1349
50204030 30 60-300 N'm 50-220 ft:lb 10 N'm 10 ftlb 12 28 44 23 275 553 486 1646

gr. 30 met doordrukvierkant voor linksomgebruik (reserve vierkant nr. 70V/7 zie pagina 235)

ypklo:{6]1]{d /88 Momentsleutel Standaard MANOSKOP® met vastingebouwde QuickRelease-ratelkop

o)

o2

!
:

bzg@ 5

B b b, hy h, L Lr AYAY
code gr. Lovvnd Lovd L Lt il "omm o mm mm mm mm mm g
50204115 15 30-150 N'm 25-110 ftlb 5N-m 5 ft-lb 1228 41 23 18 4525 387 1268
50204120 20 40-200 N-m 30-145 ftlb 5N-m 5 ft-lb 1228 41 23 18 482 4165 1338
vy 07k JkTAR Wielmontageset
Quick
in stevige kunststoffen kist
Inhoud 5-delig:
1 Standard MANOSKOP® nr. 721QR/20 Quick, 40-200 N-m, 30 - 150 ft:Ib, met
vastingebouwde QuickRelease-ratelkop, omschakelbaar, 12" B aansluiting
3 wielmoerdoppen nr. 51IMP K, gr. 17 (groen), 19 (blauw), 20,8 mm (rood)
1 verlengstuk nr. 509QR/5, 130 mm
58
code g
96507214 2818
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Momentgereedschappen

Standaard MANOSKOP® 720Nf/721Nf

klikkend

eenvoudige instelling

dubbel-stop-signaal

dubbele schaalverdeling N-m/ft:-Ib

linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van het
doorsteekvierkant

alle kwetsbare onderdelen worden beschermd door
het robuuste stalen huis in alu-u-profiel

kalibratie met de perfectControl® kalibratiebank
nr. 7794 of de kalibreerinstallatie nr. 7706. Indien
nodig te justeren zonder demontage

certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
levering in textieltas

weergave-afwijking + 4 %

720Nf/80 Momentsleutel Standaard MANOSKOP® met vastingebouwd vierkant

..-
- —
LF
| L
) 1 9 0 n
‘ !
L
[ ] b h L Le 52
code L L L L i " mm mm mm mm g
50190081 160-800 N-m 120-600 ft:Ib 20 N'm 20 ftlb 3/a 45 42 1034 938 5650
721Nf Momentsleutel Standaard MANOSKOP® met vastingebouwde ratelkop
721Nf/80
721Nf/100
LF
_ | L
o] (@B 1 [ AR
L
| by b, h L Le fayal
code ar. Lod Lonnd Ll Lt " mm mm mm mm mm g
50200081 80 160-800 N-m  120-600 ft-lb 20 N'm 20 ftlb 34 465 76 42 1051 938 6380
96502001 100 200-1000 N'‘m  150-725 ft-lb 25 N'm 25 ftlb 34 465 76 42 1504 1365 7010
y 172 07kyAN Momentsleutelset
(o] 1]1d¢
in metalen kist 1 insteeksteeksleutel nr. 3731/40, 24 mm
voor algemene onderhoudswerkzaamheden 7 insteekringsleutels nr. 732/40: 13, 15, 17, 19,
Inhoud, 32-delig: 22, 24,27 mm
1 Service-MANOSKOP® nr. 730/40 Quick, 10 doppen, twaalfkant, nr. 50: 13, 14, 15, 17, 19,
80-400 N'm 22,24,27,30, 32 mm
1 insteekratelkop nr. 735/20, omschakelbaar, 4 hulpgereedschappen, 12" ©-aansluiting:
1/2" W-aansluiting -1 hendel met schuifstuk nr. 506
1 insteekvierkant nr. 734/20, 12" B-aansluiting 1 verlengstuk nr. 509/10, 255 mm
7 insteeksteeksleutels nr. 731/40: 13, 15, 17, 1 verlengstuk nr. 509/5, 130 mm
19,22, 27,30 mm 1 verlengstuk nr. 509/2, 55 mm
52
code g a7
96502053 9739 1
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ATTENTIE! Zo bereikt u het juiste aanhaalmoment -
ook bij gebruik van steekgereedschappen met gewijzigde steekmaat

Bij het aanhalen met steekgereedschappen, waarvan de steekmaat

S van de standaard-steekmaat Sr afwijkt, moet voor de gebruikte
momentsleutel een gecorrigeerde aanwijs- resp. instelwaarde worden
berekend. Opgelet! Worden adapters met steekgereedschappen of

speciaalgereedschappen gecombineerd, moet voor de berekening de
som van de steekmaten = ¥ S worden gebruikt. Bij zijwaarts gebogen
speciaalgereedschappen moet W, empirisch worden bepaald.

M, = Gewenst aanhaalmoment
M . |_ N ‘m - mm S = Steekmaat van de STAHLWILLE steek-
_ A F W = Aanwijs- resp. instelwaarde W = M, gereedschappen of speciaalgereedschappen
K~ L mm (zie maattabellen steekgereedschappen)
K W, = Gecorrigeerde aanwijs-resp.
instelwaarde W, = M, S, = Standaard-steekmaat (zie maattabellen
momentsleutels)
MA ° LF L. = Functielengte (zie maattabellen
W = momentsleutels)) >S = Som van de steekmaten van de gebruikte
K LF - SF + S (resp. =9) ' _ steekgereedschappen
L, = Gecorrigeerde functielengte S $ F—
L =L =S +S(resp. 3 5)
Le

Normale situatie

Momentsleutel nr. 730N/10 gecombineerd met
insteekvierkant nr. 734/5 en dop SW 13 mm
Gewenst aanhaalmoment van de bout M, = 40 N-m

Maattabel momentsleutel:
Maattabel insteekvierkant:

L, =336 mm,S.=17,5mm
S=17,5mm

Voorbeeld 1: gecorrigeerde instelwaarde (1 steekgereedschap)

Momentsleutel nr. 730N/20 gecombineerd met
insteekringsleutel nr. 732/40 SW 36 mm
Gewenst aanhaalmoment van de bout M, = 190 N-m

Maattabel momentsleutel:
Maattabel insteekvierkant:

L. =4245mm, S, =25 mm
S=28mm

En zo vindt u de gegevens in de catalogus:
730N Momentsleutel Service MANOSKOP® met inwendig vierkant voor insteekgereedschappen

inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen 223- linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de insteekgereedschappen
QuickRelease-veiligheidsvergrendeling 229 weergave-afwijking £ 3 % (gr. 2; a/2 4%)

[ L 730N/10

e] db: [ 7\\]‘ [m T
3 L 730N/80

Fiine schaalverdeling @ b h L Le S &8
code L Ll Ll m mm  mm mm mm mm g
50181102 40-1801indb  1N-m 10indb 02Nm 28 23 275 226 175 737
50181005 7-37ftl 5Nm  1ftlb 025N-m 28 23 330 2805 175 831
50181010 15-75ftlb  10N-m 25ftlb  05Nm 28 23 386 33 175 988
50181012 20-95ftlb  10N-m 25ftlb 05Nm 28 23 421 379 25 1128
50181020 30-150ftlb  10N-m  5ftb  1Nm 28 23 467 [4245][25] 1264
50181040 60-300ftlb 20N-m 10ftlb  2Nm 28 23 607 [ 564525 1655
50181065 100-480 ftlb 50 N-m 20 ftlb 2,5 N-m 306 256 890 | 848 |25 3231
50181365 100-480 ftlb 50 N-m 20ftlb  25Nm B 306 256 911 [ 900 |55 3504
50181080 120-600 ftlb 100 N-m 25ftlb  5Nm EZED 306 256 1178 [1167 |55 4825
50181100 n 150-750ftlb 100 N-m 25ftlb  5Nm EXJ 306 256 1363 [1352 |55 5000
50581102 3-15ftlb  10indb 05ftb  2inb 28 23 275 | 226 [175 737
50581005 7-37ftlb 50inib  1ftlb 25inib 28 23 330 | 2805|175 831

L |s.
W M, - Lo 190 N-m -L_424,5 mm 190 N-m - 424,5 mm 188.7 N
=—" = = = -m
K7L -S.+S " [4245 mm|-[25 mm]+[28 mm| 427,5 mm ’

Ma
Se W

Geen correctie van de instelwaarde op de
momentsleutel noodzakelijk..

»>5=5,
> W=M,

AN i
O | —
= "
-

o= o b h S 52
code mm mm  mm  mm mm g
58224013 13 225 11 130
58224014 14 23 11 123
58224015 15 24 11 128
58224016 16 255 12 133
58224017 17 27 12 135
58224018 18 29 13 134
58224019 19 305 13 145
58224021 21 33 15 144
58224022 22 345 15 145
58224024 24 375 15 153
58224027 27 425 17 162
58224028 28 455 19 175
58224030 30 46 19 182
58224032 32 475 19 181
58224034 34 52 19 210
58224036 36 54 19 203

Gecorrigeerde instelwaarde W, = 188,7 N
= in te stellen waarde 189 N-m

Voorbeeld 2: gecorrigeerde instelwaarde (steekgereedschap en adapter)

Momentsleutel nr. 730N/10 gecombineerd met
insteekvierkant nr. 734/5 en adapter nr. 447 SW 10 mm
Gewenst aanhaalmoment van de bout M, = 25 N-m

Maattabel momentsleutel: L, =336 mm,S. =175 mm
Maattabel insteekvierkant: S, =17,5mm
Maattabel adapter: >S5S =508mm

M, - L 25 N'm - 336 mm 25 N'm - 336 mm

A F

k=L -S,+3S ~ 336mm-175mm+ 17,5 mm + 508 mm

o 386,8 mm

>S

Gecorrigeerde instelwaarde W, = 21,7 N-m

=>>S#S,
>W=M,
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Momentgereedschappen

Sterk multitalent.
MANOSKOP® 730N.

— Made in De mechanische momentsleutel MANOSKOP® 730N heeft een zeer breed
Germany meetbereik voor nauwkeurig gebruik tot 1.000 N-m. De QuickSelect-techniek
maakt het instellen van het aanhaalmoment zeer eenvoudig - en bovendien
nauwkeurig. De stelknop aan het uiteinde van de greep ontgrendelen, instellen,
vergrendelen. De hoorbare en voelbare blokkering en de schaalring met
fijninstelling helpen daarbij.

, KLIKKEND.

Bij het bereiken van de ingestelde
waarde geeft de MANOSKOP® 730N
een duidelijk dubbel-stop-signaal.

Inwendig vierkant voor het gebruik van
verschillende insteekgereedschappen
(9%x12 mm, 14x18 mm resp. 22x28 mm).
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GEBRUIKSVRIENDELIJK.

Nauwkeurig werkende QuickSelect-
éénhand-instelling - snel en eenvoudig
m.b.v. de stelknop aan het uiteinde van de
greep. Ontgrendelen. Instellen. Blokkeren.

730N/10
STAHLWILLE

20-100 Nm  15-T5 fLlb

F— 3 5

~SLIJTVAST.

ONGECOMPLICEERD.

Snel justeren van buitenaf, zonder
demontage van de momentsleutel m.b.v.
twee stelschroeven voor de laagste en
hoogste waarde.

VEILIG.

Het QuickRelease-veiligheidssysteem
voorkomt het per ongeluk losraken
van de insteekgereedschappen en de
insteekgereedschappen kunnen snel
worden verwisseld.

Slijtvast kliksysteem met buigstaaf. Anders
dan bij normale momentsleutels is het
terugstellen op »0« om de veer te ontlasten
niet noodzakelijk. Het resultaat: sneller een
duurzamer en nauwkeuriger meetresultaat.

DUIDELIJK.

Een afleesvriendelijke dubbele
schaalverdeling in verschillende kleuren voor
N-m en ft:Ib resp. in-Ib maakt de instelling

gemakkelijker.
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Momentgereedschappen

Service MANOSKOP® 730N

klikkend

terugstelling naar "0" is niet noodzakelijk, daar het
meetelement alleen bij het aanhalen wordt belast
snelle, nauwkeurige instelling m.b.v. QuickSelect-
snelinstelling
dubbel-stop-signaal
zeer goed afleesbare tweekleurige
dubbelschaalverdeling in N-m/ft:Ib resp. ft:Ib/in-1b
doortrekken na de "klik" of belasting tegen

de functierichting in, bijv. het lostrekken van
vastzittende bouten, hebben geen invioed op het

meetmechanisme, d.w.z. het mechanisme wordt niet

beschadigd

2-componentengreep met handvriendelijke,
groene zachte zone (resistent tegen olién, vetten,
brandstoffen, remvloeistof en skydrol)
kalibratie met de perfectControl® kalibratiebank
nr. 7794 of de kalibreerinstallatie nr. 7706. Indien
nodig te justeren zonder demontage
certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
levering in textieltas (vanaf gr. 65)
geregistreerd ontwerp

730N Momentsleutel Service MANOSKOP® met inwendig vierkant voor insteekgereedschappen

linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de insteekgereedschappen

inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen
QuickRelease-veiligheidsvergrendeling

weergave-afwijking * 3 % (gr. 2; a/2 4%)

‘ L l 730N/10
o b CE==D )
S, L 730N/80
Fiineschaalv. @ b h L Le Ss &2
code gr. Lo [ L i L i mm mm mm  mm mm mm g
50181102 2 4-20N'm  40-180 inlb 1Nm 10inlb 0,2 N'm 28 23 275 226 175 737
50181005 5 10-50 N'm 7-37 ftlb 5N'm 1ftlb 0,25 Nm 28 23 330 2805 175 831
50181010 10 20-100 N'm 15-75ftlb  10Nm 25ftlb 0,5 Nm 28 23 386 336 175 988
50181012 12 25-130 N'm 20-95 ftlb 10N-m 2,5 ftlb 0,5 N'‘m 28 23 421 379 25 1128
50181020 20 40-200 N'm 30-150 ftlb 10 N'm 5 ftlb 1 N-m 28 23 467 4245 25 1264
50181040 40 80-400 N'm 60-300 ft:Ib 20 N'm 10 ftlb 2 N-m 28 23 607 564,5 25 1655
50181065 65 * 130-650 N-m  100-480 ft-Ib 50 N'm 20 ft-Ib 2,5 N-m 30,6 256 890 848 25 3231
50181365 11/65 130-650 N-m  100-480 ft-Ib 50 N'm 20 ft-Ib 25Nm BEE 306 256 911 900 55 3504
50181080 80 160-800 N'-m  120-600 ft:lb 100 N'-m 25 ftlb 5Nm E% 306 256 1178 1167 55 4825
50181100 100 200-1000 N'm  150-750 ft:lb 100 N-m 25 ft-Ib 5Nm EB%3 306 256 1363 1352 55 5000
50581102 a/2 40-180 in-Ib 3-15ftlb  10inlb 0,5